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Zeichenerklérung

Zeichen fiir den Verwendungszweck: Type

A Audionrdhre 7Ve_r_wfelr\f_lgggrsy4eck
Abstimmanzeigershre Sockelschaltung
Hochfrequenz-Gleichrichter Heizart

Endpentode [— TN

Endtriode — |

Endtetro(dsle " A ‘ It

inweg-Gleichrichter . T

Ve'vfendung e ikenshre English definitions
Regelbare HF-Verstérkerrshre Us |
Mischrhre Uy |
Regelbare Mischréhre i Ugs
Mittelfrequenz-Verstarkerréhre 0.,
NF-Verstarkerrshre (Transformatorkopplung)
Regelbare NF-Verstérkerréhre (Transformator-
Ostzillatorréhre kopplung)
Sendepentode
Triode
Treiberrghre
Spannungsverdoppler Explicaciones en espcﬁo!
NF-Verstarkerrshre (Widerstandskopplung) .
Regelbare NF-Verstarkerrhre (Widerstandskopp-
2ZF-Verstarkerrdhre lung)
2Zweiweg-Gleichrichter

Zeichen fiir die Heizart:

Batterieheizung

G,Ieichs(romheizung

leizspannung

>

Gitterspannungen Explications francaises .

‘_
|
l
\
\

g
£

H

H
2
K]
@
a

Zeichen an den Sockelschaltungen:

Anode a4 4. Gitter

Anode | g5 5.Gitter

Anode Il gl Gitter des Leuchtsystems
Dioge i V. izne’:edVerbindung 3

Diode k atho N " fe

e h Leuchachirin & RFT-EMPFANGERROHREN
Diode Il m Abschirmbelag mit z. T. .

Heizfaden bedingt. Abschirmwirkung
1. Gitter Abschirmung im Innern
2. Gitter der Réhre

3. Gitter Steuerstege

Grenzwerte
~acaaaoa

zwischen Faden und Kathode
Kapazitat Gitter-Anode

Q@
)
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Empféngerrshren

Zeichenerkldrung

Type

Hefzart

Heizspa

Us

Heizstrom

I

Verwendung

e
<

]

H
4
2
®
@

Ub

Ua

Ugs

Ugs
_Uas |
U

Ugy

la

;T;z(u)

S (Sc)

" Durchgiiff (Schirmgitter-)

D (D2)

Ri

Zeichen fiir den Verwendungszweck :
Audionréhre
Abstimmanzeigeréhre
Hochfrequenz-Gleichrichter
Endpentode
Endtriode
Endtetrode
Einweg-Gleichrichter
HF-Verstérkerréhre
Regelbare HF-Verstérkerrhre
Mischréhre
Regelbare Mischréhre
Mittelfrequenz-Verstarkerrdhre
NF. arkerrshre (T v

bare NF-Verstérkerrdhre (

Osiillatorrshre kopplung)
Sendepentode

Triode

Treiberrshre

Spannungsverdoppler

SPonnungsercs o

b NF-
ZF-Verstarkerrshre
b2 hi

9.

Gitterwechselspannung

Schirmgi

Zeichen fiir die Heizart:
Batterieheizung
= Gleichstromheizung

Verstérkung

Grenzwerte

| Ug2(+a)

Schirmgitterspannung
I 0

[Ne ()

[¢
lastung

| Ng2(-+4)

Rg1

Gitterableitwiderstand

Spannung zwischen Faden und Kathode

Utlk

Kapazitit Gitter-Anode

|
\‘lk
|

cg/a

Zeichen an den Sockelschaltungen:
4, Gitter
5. Gitter
Gitter des Leuchtsystems
innere Verbindung
Kathode
Leuchtschirm
Abschirmbelag mit z. T.
Heizfaden bedingt, Abschirmwirkung
1. Gitter Abschirmung im Innern
2. Gitter der Réhre
3. Gitter Steuerstege

~aaaaooo
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English definitions

Explications francaises .

Explicaciones en espanol
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Receiving Valves

Interpretation of the symbols

Purpose of Appliculiog
Base Connection (max. Dimensions)

Type of Heating

@
£
i
H
H
8
2
@
@

Operating Voltage
Anode Vollage

Grid Voltages

Mutual Conductance (Conversion)
Reciprocal of Amplification Factor

lga(+4)

S(Se)

AT Anode Resistance
Load Resistance

| _Undistorted Power Output

Grid A C. Voltage

Grenzwerte

Screen-Grid Series Resistor
Amplification
Cathode Resistance

Anode Voltage

Filament/Cathode Voitage

Grid/Anode Capacitance

Symbois representing the purpose of application:
A Audion (Grid Leak condenser-detectot)
Visual Tuning Indlicator
H.F. Rectifier
Output Pentode
Output Triode
Output Tetrode
Half Wave Rectifier
H.F. Amplifying Valve
Variable mu H.F. Amplifying Valve
Mixer Valve
Variable mu Mixer Valve
Middle Frequency Amplifying Valve
LF. Amplifying Valve (transformer coupled)
Variable mu LF. Amplifying Valve (tronsformer
Oscillator Valve coupled)
Transmitting Pentode
Triode
Driver Valve
Voltage Doubler
LF. Amplifying Valve {resistance coupled)
Variable mu LF. Amplifying Valve (resistance
I.F. Amplifying Valve coupled)
Full Wave Rectifier

Symbols representing the Type of Heating:
B Battery Heating

— D.C. Current Heating <

.C. Current Heating

Symbols on the Base Connections :
Anode g4 4thGrid
Anode | 95 5t Grid
Anode I gl Grid of the Fluorescent System
Diode i. V. Internal Connection
Diode | Cathode
Diode i1 Fluorescent Screen (Target)
Diode Ill Coated shield, to some extent with
Filament - concitional shielding effect
1st Grid Internal Shielding
2nd Grid Opposite Control Deflec-
3d-Grid ting Electrodes

v

o e
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Type

Verwendungszweck
&, hall

' [Feizart

lg2(+4)
S(S¢)

D(D2)

Ri

Ry

N

Ug ~eff

Rgz
v
Rk

! Ugz(+4) B
"N (@)

U,

Nga(a)
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Tubes de Réception

Signification des symboles

Type Type But d’emploi:
Verwer. Butd'emploi o B A Audion
Sockels Brochage de culot (Dimensions max.) B T AR Indicateur d'accord

i H.F.
[ Feror | Mode de choufage B Paniode de sor
Heizsp: Tension filament U |V ET Triode de sortie
Heizstr Courant filament It A ETt Tétrode de sortie
i T Ew Redresseur monoplaque
Verwer }iiiy Utilisation Lampe amplificatrice H.F.
Betrie: | Tension de service Ub v He Lampe amplificatrice H.F. & pente variable
Anoder | Tension d'anode Uas |V M Convertisseur de fréquence
i | Ugs v M*® Convertisseur de fréquence & pente variable
& [ v MF Lampe amplificatrice M.F,
! Tension de aril g v Lampe amplificatrice B.F. (couplage par transfo)
Gitters; ension de grilles P Uss VY N° Lampe amplificatrice B.F. & pente variable
} U V [¢] Lampe oscillateur (couplage par transfo)
° | Ugy |V SP Pentode d'émission
£ Courant d'anode e | A I - Trode )
g e e Tt Tube pilote (driver)
2 - t de grille-écran o) | mA_ VD Doubleur de tension
© _Pente (- de conversion) o S(Sc) | mANV w Lampe lificatrice B.F. I par rési
3 Pénétrabilité (—de grille-écran) D(MD2) | % W Lampe amplificatrice BF. & pente variable
@ Résistance nterne - R kO %\i\l Iécr&\pe umpllific’cmice F.l. (couplage par résistance)
Résistance externe L R ko SCresseur biplaque
Puissance de sortie | Mode de chauffage: )
Tension alternative de grille | B_ EHGUHGQE par batterie .
ResT e d edcran hauffage par courant continu
€sistance en série de grille-écra ~ Chauffage par courant alternatif
Amplification
“Rési d larisati Brochages:
eSISl!CInCe, e polarisation a anode g4 grille no 4
Tension d'ancode . al _ anodene| g5 grille no 5
" Tension de grille-écran i gll anode ne | gl grille de I'écran lumineux
5 Dissipation sur 'anode (Perte sur I'anode) al 3;23: ol L V. co?l‘n:xion interne
2 e s i cathode
8 Dfs?lpcnan sur |¢.: grille e.cran' dl diode no I | écran lumineux
o Résistance de fuite de grille-écran dill diode no.lii
o Courant cathodique f . filament m blindage a action partielle
Tension entre filament et cathode g,, grille ne 1 s blindage interne
2 grille no 2 st électrodes de commande

Capacité grille-anode

g3 grilleno 3

4

. SO e . — O
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3

A Type
| Verwendungszweck
Sockelschaltung
Heizart
—Y v
i I¢ A
1 Verwendung
| U |V
| Ug | v
i Ugs v
Ugs \
i Ugs Vv
Ug2 v
| Uar v
lg mA
lg2(+-8) mA
S(Se) | _mANV
D(D2) %
Ri kQ
kQ
w
v
MQ
Q
Vv
vV
w
W
MO
mA
Vv
pf




o

oved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81

1043R00130009000

Valvulas receptoras

Explicacion de signos

Explicacion de signos

Tipo

Fin de empleo

Conexién del zécalo (di

Heizst

Modo de caldeo

Tensién de caldeo
Corriente de caldeo

>i<|

@
s

H
8
2
@
[

Verwe
Betrie

Anode
Gitter.

_Anode
_ Schim

Empleo

Tension de servicio
Tensién del dnodo

Tensiones de rejilla

< < <j< <|< <

Valores de servicio

Corriente del Gnodo
Corriente de rejilla de pantalla
Escarpodura (— de mezcla)

Transparencia (- de rejilla de pantalia)

! S(S¢c)

3
>

lo2a) | _mA |

S,

DM@ | %

Resistencia interior
Resistencia exterior
Capacidad locutora
Tension alterna de rejilla

U,

Ri_ | kQ

Re | kO

Resistencia preliminar de rejilla de_pantalla |

efuerzo

R ia del catodo

Grenzwerte

g~e
Ree | MO
v

Rk

Tension del anodo
Tension de rejilla

Carga del dnodo

Carga de la rejilla de pantalla

intalla

Ua

 Usat+a)

—Na(Go)
iNoa(+a) |

Signos -para el fin de empleo:

Vélvula audién

Vélvula indicadora de afinar

Rectificador de alta frecuencia

Péntodo final

Triodo final

Tetrodo final

Rectificador de una direccién

Vélvula reforzadora de alta frecuencia

Vélvula reforzadora regulable de alta frecuencia

Vélvula de mezcla

Vélvula regulable de mezcla

Vélvula reforzadora de media frecuencia

Vdlvula reforzadora de baja frecuencia

(acoplamiento de transformador)

Vélvula ref ] lable de baja fi

(acoplamiento de transfermador)

Vdlvula de oscilacién

Péntodo emisor

Triodo

Vélvula motriz

Duplicador de tension

Valvula reforzadora de baja frecuencia

(acoplamiento de resistencia)

Viélvula ref; ! lat

(acoplamiento de resistencia)
ZF Vélvula reforzadora de frecuencia intermedia
w Rectificador de dos direcciones

de baja fr

Signos para el caldeo:

B Caldeo de bateria

= Caldeo de corriente continua
~  Caldeo de corriente alterna

Resistencia de derivacion de rejilla

Rer |
I

v
M

e
v

7
Utlk_|
[

cg/a | oF

Signos en las conexiones de los z6calos:
a Anodo g4 4Rejilla
al Anodo | g5 5. Rejilla
Anodo 11 gl Rejilla del sistema lumi-
noso

Diodo i. V. Conexién interior

Diodo |
Diodo Il
Diodo Il

Cdtodo

Pantalla luminosa

Capa de pantalla con
efecto parcial de pan-
talla

Pantalla en el interior de
la valvula

Nervios reguladores -

Filamento
1. Rejilla

2. Rejilla
3. Rejilla

Type

Verwendungszweck

i )| Sockelschaltung

{ Heizart

i Uy v

I A

Verwendung

Ub

lg2(+4)
S(Se)
D(D2)

— R

1 Ua

Uq

_Na (Qa)
Naz(+a)

Rgr

k
Utk

cgla
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Anmerkungen zu den FuBnoten

1. Réhre befindet sich in der Entwicklung.

Il. Réhre wird auf Bestellung in Sonderfertigung gefertigt.

I}, Réhre mit extrem kleinem Anoden/Kathodenabstand, fiir hohe Fre-

quenzen geeignet,

IV. R&hre ist nicht identisch mit der UKW-Sendepentode SRS 552,

T Réhre wird nicht mehr gefertigt

1) la=5mA

2) la£2mA

3) laH < 2,3 mA

4) laH £ 1 mA

5) la = 6 mA

6) lo £ 3mA

7y la = 4,5 mA

8) la < 1,5 mA

9) Bremsgitter an Kathode

10) Bremsgitter an Anode

1) la 4 lg3

12) bei k = 10 %

13) Schirmgitter an Anode

18) beik = 7%

15) bei k = 6%

16) Ug/g ~ von Gitter zu
Gitter

* 17) bei unausgesteuerter

Réhre
bei voller Aussteuerung

19) bei Ua < 250V und
Ugo €275V

20) bei héheren Spannungen

21) fiir den praktischen Be-
trieb getrennte Kathoden-
widerstdnde

22) von Anode zu Anode

23) beik = 5%

24) 43 Watt sind nur als
Spitzenleistung bei
Sprache u. Musik zuldssig

25) Ual = Uall

26) Nal = Nall

27) laH = 2mA

28) laH <1 mA

29) Kopplungswiderstand
1,5 M Q -+ S&uberungs-
widerstand 0,2 M Q

30) Kopplungswiderstand
0,5M Q -+ Sduberungs-

~widerstand 0,2 M Q

31 Kopplungswiderstand
1,0 M Q + Sauberungs-
widerstand 0,2 M

32) NaS1W

33) Na > 1W

34) Anodenspitzenspannung
Ua Il

35) Sperispannung U sperr max

-36) bei autom. (durch Ri)

oder halbautom.
Gittervorspannung

37) bei Gittervorspannung
nur durch Rg

38) lo £ 25mA

Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01
|
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Anmerkungen zu den FuBnoten

39) Rg1.(k); wird die Gittervor-
spannung nur durch Gitter-
widerstand erzeugt, dann
darf Rg1 £ 20 M Q sein.

40) bei Gittervorspannung
durch Kathodenwiderstand
Ra1 (k)

41) bei fester Gittervor-
spannung Rg1 (9

42) Anschwingsteilheit

43) beiSpannungsverstérkung

44) Rg3opt. in Mischréhren-
schaltung

45) ungeregelt

46) laH < 1 mA

47) bei Ug ~ = 0

48) Rohre darf nur mit autom,
Gittervorspannung (Er-
zeugung durch Kathoden-
widerstand) betrieben
werden

49) mit gleitend. Schirmgitter-
spannung

50) mit gemeinsamem Schirm-
gittervorwiderstand Rv
der Rohren EF 85 und
ECH 81

51) ECH 81 als Mischrdhre

geschaltet

52) la < 4mA

53) Steuergittersperrspan-
nung (la = 10 pA)

54) Na = 02W

55) Na < 0,2 W

56) bei Steuerung ib. Gitter 3

57) bei Steuerung iib. Gitter 1

58) Rg1 == Rg3 = 1M Q
)

59) bei automatischer Gitter-

vorspannung und .
Ugz < 140 V; Uq < 220
Nga < 03W; k< 4mA

" 60) beik = 5,5%

61) bei k = 8,5%

62) beik = 2%
beik = 4%
Vorspannung bei Selbst-
erregung

Vorspannung bei Fremd-
erregung

bei Ug3 = =35V

67) Schirmgitterspannung,
fest

68) Schirmgitterspannung,
gleitend (Ub=Ug2-}lgz - Rg2)

69) beik = 12%

70) bei k = 3,5%

71) Anodenspitzenstrom

72) fir eine maximale Impuls-
dauer von 15% einer Zei-
lenablenkperiode

73) beik = 8%

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Rel
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Anmerkungen zu den FubBnoten

i

Gitterstromeinsatz
75) im Schwingbetrieb bei -
A=25m

76) im Schwingbetrieb bei
A =45m

77) Betriebswerte je System

78) Grenzwerte je System
79) bei fester Gittervorspan-

[ 80) [mpulsbednspruchung

max 18% einer Periode

81) Diodenspannung
negative Spitze

82) k = positiv, f = negativ

83) k = negativ, f = positiv

84) je System

85) bei Erzeugung von Ugy nur
durch Rg1

86) Kathodenstrom, Faden-
halften parallel

87) Kathodenstrom, Faden-

hé&lften hintereinander

88) lg2
89) lga
90) Rg2
91) Ras
92) Ug2
93) U94
94) Rg1 (k wird die Gittervor-
spannung nur durch

74) bei Aussteuerung bis zum

|
max Impulsdauer 18us “
\
|

i
4

I
1

Gitterwiderstand erzeugt,
dann darf Rg1 <22MQ
sein
95) U, = Spannung an Réhre
und Anodenwiderstand
nur bei autom. Gitter-
vorspannungserzeugung
bei fester Gittervorspan-
nung und Ua <220V,
Ugs < 140V
Ngo < 0,3W, Ik < 4 mA
Y8) DEI K= Tiwwr
Dieser Widerstand ist
durch einen Kondensator
zu Uberbriicken

Diodenspitzenstrom

Der Ersatzwiderstand Rg
errechnet sich:

RE = RV+RS+ i.'lsz
Rv = Zusdtzlicher Vor-
widerstand je Anode

Rs — Ohmscher Wider-
stand der halben
Sekunddrwicklung

(bei Zweiweg)

Rp = Ohmscher Wider-
stand der Prim&rwicklung
{i — Verhdltnis halbe Se-
kundérwicklung zu Primér-
wicklung (bei Zweiweg)

. 102) bei Impulsbetrieb
. 103) Impulsbeanspruchung

max. Impulsdauer 10 ps
max. 10% einer Periode

Ll
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Anmerkungen zu den FuBnoten

104) Bei lg = 18 mA betrégt de
Gleichspannungsabfall
31V

105) mit GuBerer Abschirmun‘g
106) ohne tGuBere Abschirmung
107) Anode/Gitter 1.

r

108)
109)

1 110)
S 111)

Anode/Gitter 3

bei Uy > 250 V

Wert fir Ry gilt nur, wenn
kein zusdtzlicher Anoden-
sirom des Triodensystems
hinzukommt

— .‘ - . . N D T ' .,,\‘ ] L ..’ ';1" ‘.f’;‘._ A
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Anmerkungen zu den Daten

1. Roéhren, deren Bezeichnungen feit gedruckt sind (z. B.
ECH 81), sind fur Neuentwicklung von Gerdten freigegeben.

Rohren, deren Bezeichnung hatbfett gedruckt sind (z. B.
ABC 1), sind nur fiir auslaufende Fertigung und fir Ersatz-
bestlickung zu verwenden.

_Samtliche angegebenen Spannungen sind bei indirekt ge-
heizten Réhren auf die Kathode, bei direkt geheizten ROh-
ren auf das negative Heizfadenende bezogen.

. Fett gedruckte Daten geben die Einstellwerte an. Gewdhn-
lich sind die Kenndaten auf den Anodenstrom als Einstell-
wert bezogen. Es ist also die Gittervorspannung des Steuer-
gitters so einzustellen, daB der angegebene Anodenstrem

flieBt. Die angegebene Gittervorspannung gilt daher nur
als Mittelwert.

Alle mager gedruckten Kennwerte sind nur Mittelwerte. Es
muB mit entsprechenden Streuungen um diese Werte ge-
rechnet werden.

Die Kapazitotswerte sind, soweit sie nicht ausdriicklich als
obere Grenzwerte angegeben sind, mittlere Werte.

_Die Grenzwerte dirfen mit Riicksicht auf die Betriebs-
sicherheit und die Lebensdauer der Rdhren unter keinen
Umsténden Gberschritten werden, andernfalls erlischt jeder
Garantieanspruch.

Die Anodenspannungszufiihruing darf bei Schirmgitter-
rShren nicht unterbrochen werden, da andernfalls das
Schirmgitter Uberlastet wirdl.

Beim Einschalten diirfen die Heizspannungen von in Serie
geschalteten Réhren das 1,5fache der Nennspannung nicht
ibersteigen.

Anmerkungen zu den Daten

7. Die Nennwerte der Heizung (fettgedruckt) sind einzuhalten.
Durch Netzspannungsschwankungen und Schaltmittel-
streuungen dasf

bei Parallelheizung

die Heizspannung nicht mehr als =& 10%,

hei Serienheizung

der Heizstrom nicht mehr als & 6%,

bei technischen Rohren die Heizspannung nicht mehr

als 4+ 5%
vom Nennwert abweichen; jedoch diirfen diese Toleranzen
nur kurzzeitig in Anspruch genommen werden, da sonst

cine erhebliche Minderung der Lebensdauer eintreten
kann.

Bei Batterieréhren darf betragen:

a) Bei Parallelheizung mit einer Nennspannung von 1,4 V
die mittlere Heizspannung 1,40 V,
die maximale Heizspannung 1,50 V,
die minimale Heizspannung 1,15 V
b) Bei Serienheizung
die mittlere Heizspannung 1,30 V,
die maximale Heizspannung 1,50 Vv,
die minimale Heizspannung 1,15 V;
hierbei ist fur die Berechnung des Vorwiderstandes (des-
sen Toleranz vom Nennwert kleiner sein soll als + 3%)
ein Heizstrom von 48 mA bzw. 24 mA zugrunde zu legen.
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Hinweise fiir den Einbau von Réhren

Grundsatzlich kdnnen die Rdhren in beliebiger Lage  ein-
gebaut werden, jedoch wird darauf hingewiesen, daB R&h-
ren mit hoher Nachverstéirkung méglichst senkrecht einzu-
bauen sind, da sich die Réhren in dieser Lage unempfind-
licher in bezug auf Klingneigung verhalten.

Bei horizontaler und héngender Anordnung muB jedoch
dafiir Sorge getragen werden, daB die- Réhren sich nicht von
selbst aus derFassung I8sen. Dies gilt insbesondere fiirRéhren
in Allglasausfiihrung wie z. B. die Miniaturrdhren. Die Hal-
terungen der Réhren miissen so ausgebildet sein, daB sie die
Luftzirkulation um die Réhre und damit die Abfuhr der
Verlustwérme nicht verhindern,

Direkt geheizte Réhren und Endréhren sind beéi horizontaler
Gebrauchslage so anzuordnen, daB die Heizféden in elner
senkrechten Ebene bzw. bei Endréhren die groBe Achse der
Gitter senkrecht liegt.

falsch richfig
—) ({0
=

Beim Einbau von Fassungen fiir Miniatur- und Novalréhren
ist folgendes zu beachten:

a) Freie oder mit ,i V" gekennzeichnete Sockelkontakte diir-
fen grundsétzlich nicht beschaltet werden.

Hinweise fiir den Einbau von Réhren

b) Um Glasschéiden zu vermeiden, ist die Verdrahtung evtl.
unter Zuhilfenahme von Phantomsteckern so durchzu-
fiihren, daB die Beweglichkeit der Fassungsfedern nicht
beeintréchtigt, die Federn dadurch nicht verkantet wer-
den, wodurch beim Einfithren der Réhren Querkréfte auf
die Kontuktstifte entstehen, die zu Glasspriingen flihren
wiirden.,

c) Die Réhren diirfen nur senkrecht zur Fassung ohne Zu-
hilfenahme von Werkzeugen ein- und ausgefiihrt werden.

d) Bildrshren diirfen nicht hdngend, d. h. mit dem Schirm
nach unten eingebaut werden.

|
{
|
i
t
i
i
i
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Remarks to the Foot Notes

. Valve is in a state of development.

Il. When requested this valve can be forwarded in a special design.

111, This valve has an extremely small anode/cathode space — Suitable for

high frequencies.

V. This valve is not identical to the V. H. F. Transmitting Pentode SRS 552,

+ This valve is no longer in production.

1) la=5mA

2) la £2mA

3) lap £ 23 mA

4) laH < 1 mA

5) la = 6 mA

6) la £3mA

7) la = 45 mA

8) Iy < 15 mA

9) Suppressor Grid cor:i:ec-
ted to Cathode
Suppressor Grid connec-
tec- to Anode

la + |93

In the case of k = 10%
Screen Grid connected to
Anode

In the case of k = 7%

In the case of k = 6%
Ug/g ~ from Grid to Grid
In the case of a valve
which is not modulated
In the case of full
modulation

In the case of Ua < 250 V
and Ugx < 275 V

In the case of higher
Voitages

10)

11)
12)
13)

4)
15)

20)

21)

22)
23)
21)

25)
26)
27)
28)

29)
30)
31)

32)
33)
34)
35)
36)

For a practicable opera-
tion separated cathode
resistances

From Ancde to Anode

In the case of k = 5%
43 Watt is only as a peak
power in the case where
speech and music is ad-
missible

Uar=Uq
Noi == Ngji
laH = 2 mA
|1}H =< 1mA

CouplingResistance 1.5 MQH
Coupiling Filter 02MQ
CouplingResistance 0-5 MQH
Coupling Filter 0-2MQ
CouplingResistance 1.0 MO+
Coupling Filter 0-2MQ
Na = 1TW

Ne > 1W

Peak Anode Voltage ua I
Inverse Voltage U spers

In the case of automatic
(through Rk) or semi-auto-
matic grid bias voltage

Remarks to the Foot Notes

37) In the case of grid bias
voltage only through Rg

38) lg < 25 mA
39) Rgt (%); the grid bias vol-
tage is only generated |
through grid resistance, then,
Rg1 canbe £ 20M Q

In the case of grid bias
voltage through the cath-
ode resistance Rg1 (i)

40)

By a fixed grid bias vol-
tage Rg1 (f

Oscillation Built up
Transconductance

In the case of voliage
amplification

44) Ry3opt. in mixer valve
circuit

45) Unregulated

46) laH < 1 mA

47) In the case of Ug -« =0

48) This valve can only be

operated with automatic
grid bias (generated
through cathode resistance)

49)
voltage

50) With common screen grid
series ‘resistor R, of the
Valves EF 85 and ECH 81

51) ECH 81 connected as a

With sliding screen \

mixer valve
52) la < 4 mA

53) Control grid inverse vol-
tage (lo = 10pA)

54) Na 2 02 W

55) Nog < 0-2W

56) In the case of modula-

tion over Grid No 3

In the case of modula-

tion over Grid Ne 1

Rg1 = Rg3 =1MQ

In the case of an auto-

matic grid bias voltage

and,

Uge < 140V; U, = 220V

Ng2 < 03 W; Ik < 4 mA

60) In the case of k = 5:5%

61) In the case of k = 85%

62) Inthe case of k = 2%

:3) Inthe case of k = 4%

64) Bias Voltage in the case
of self-excitation

57)

58)
59)

65) Bias Voltage in the case
of external excitation
66) In the case of Ugs = =35V
67) The screen voltage fixed
68) Screen voltage, sliding
(Us = Ugz + lg; - Rg2)
69) Inthe case ofk = 12%
70) In the case of k = 3.5%
71) Peak Anode Current
72) For a maximum pulse
duration from 15% of a
line deflection period
73) Inthe caseof k = 8%
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74) In the case of modula-
tion up to the grid star-
ting current

75) In oscillatory operation
in the case of A = 2.5 m
In oscillatory operation
in the case of ). 2> 45 m
Operating values of each
system
Limit ratings of each
system
In the case of a fixed
grid bias voltage

80) Pulse loads, Max. du-
ration of pulse 18 us
Max. 18 % of a period

81) Diode Voltage, negative
peak

82) k = positive, f = negative

83) k = negative, { = positive

84) each system

85) In the case of generation
from Ug1, only through
Rg1

86) Cathode Current
Filoment-halves parallel

87) Cathode Current

Filament-halves in series

88) lgz

89) lga

90) Rag2

91) Rgs4

92) Ug2

93) Ugs

94) Rg1 (k); the grid bias vol-
tage is only generated

through grid resistance, then
Rgi can be £ 22 MQ
Ub = Voltage on the
valve and anoderesistance
Only in the case of auto-
matic grid bias generation
In the case of a fixed grid
bias voltage and,
Ua <220 V; Uga <140 V
Ng2 < 03W; < 4mA
98) In the case of k = 4.2%
99) This resistor must be by-
passed by a condenser
100) Peak Diode D.C. Current
101) The compensating impe-
dance Rg is calculated
thus:
RE = Ry ‘I“ Rs —l— 4® Rp
Rv = Series Resistance
of each Anode
Rs = Ohmic Resistance of
half the Secondary
Winding (in the case
of full-wave rectifi-
cation)
Rp = Ohmic Resistance of
the Primary Winding
i = Ratio of half the
Secondary Winding
to that of the Pri-
mary Winding (in the
case of full-wave rec-
tification)

102) In the case of Pulse
Operation

Remarks to the Foot Notes

103) Pulse loads, Max. duration |
of pulse 10 us Max. 10% .
of a period

P

104) At Iy = 18 mA, the D.C. ‘
Voltage drop amounts .
to31V l

105) with external screening ‘

106) without external screening

v107) Anode/grid 1

108) Anode/grid 3

109) At U, < 250V

110) At U, > 250 V

111) The value for Ry only
applies, when no
additional anode

current of the triode
system is added.
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Remarks to the Foot Notes

Remarks to the Foot Notes

74) In the case of mcdule-
tion up to the grid sior
ting current

75) In oscillatory oper 'irm
inthe caseof 7, 2 23 m

76) In oscillatory operc;
in the case of 7. 2 4.5 m

77) Operating values of ecch
system

78) Limit ratings of each
system

79) In the case of a fixed
grid bias voltage

80) Pulse loads, Max. du-
ration of pulse 18 us
Max. 18 % of a period

21) Diode Voltage, negctive
peak

82) k =

84) each system
&5) In the case of generation
fro-n Ugi, only through

36) Cathade Chyrent
Filament-halves parallel
&7) Cethode Cuiremt
- Filument-halves In serles
) lgz
89) gy
90} Ryy
9 ) gy
92) Uéfl.?
53} g
943 Byt tigi the grid bigs vols
bage s naly penerated

positive, f == negative
83} k = negative, f == positive

must be by-
condenser
D C. Current
aifng impe-
s <aleuloted

Ancde
Resistance of
~e Secondary
:ng {in the case
Tawgve rectifi-

= Ohmic Resistance of

the Primary Winding
G = Ratio of half the

Semn:{@:y Winding

mary Winding (in the
case of full-wave rec-
gification)

) I the cose of Pulse

Oparaiion

103) Pulse loads, Max. duration \ 107) Anode/grid 1

of pulse 10 us Max. 10% | 108) Anode/grid 3

of a period 1 109) At U, < 250V
108) At Iy = 18 mA, the D.C. | 110) At Ug > 250 ¥

\
|
Voltage drop amounts 1 111) The value for R, only
to 31V applies, when no
, , ‘ additional anode

105) with external screening ’ current of the triode

106) without external screening system is added.

R

e
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Remarks regarding the Data

1. Valves whose denotations are represented in boldface i
type (e.g. ECH 81) are released for the new development
of instruments, whereas all valves whose denotations are
represented in half-bold face type {(e.g. ABC 1) are only
intended for application in run-down equipments or for
purposes of replacement.

2. If the valves are indirectly heated, then the stipulated vol-
tages relate to the cathode, whereas if the valves are
directly heated then they relate to the negative filament
terminal. .

- B 3. Data which is given in bold-face type represents the ad-
justing value. Usually the data is related to the anode cur-
rent as adjusting value. The grid bias of the control grid
is however to be adjusted so that the stipulated grid bias
is able to flow, hereby the grid bias voltage which is
stated can only be observed as a mean value. All further
characteristics which are printed in a thinner face type
are only mean values. However the corresponding tole-
rances of these values must be taken into account.

When the capacitance values are not expressed as the

above mentioned max. ratings, then they are to be con-
sidered as average values.

4. After taking into consideration the reliability of service and
the life of the valve, the maximum ratings must on no
account be surpassed, or else all claims of guarantee are
rejected.

" (Max. ratings show the user of a valve the conditions
under which he can get satisfactory service and life. They
also warn him that operation outside of ratings may result
in premature failure or rejection of claims of unsatisfac-
tory service made against the manufacturer.)

5.1n the case of screen-grid valves the supply of anode '
voltage must on no account be interrupted, if so this will .
lead to an overloading of the screen-grid.

Remarks regarding the Data

6. When switching on, the filament voltage of valves which
are connected in series must not exceed the 1.5 multiple
of the rated voltage.

7. The nominal values of the HEATING (bold-face type) must
be observed. When mains fluctuations and leakage in
the switching equipment occurs, then in the case of
parallel heating, the filament voltage must not deviate
more than + 10% from the nominal value; and by series
heating of the filament current not more than =+ 6% from
the nominal value, however claims can only be laid on
these tolerances for short periods or else this can lead
to a considerable diminution to the life of the valve.
Furthermore by the application of technical valves the
filament voltage must not deviate more than + 5%.

8. The following loads must be complied with by the appli-
cation of Battery Valves:
a) In the case of parallel heating, and a rated voltage
from 1.4 V then
the mean filament voltage should be 1:40 V,
the max. filament voltage should he 1.50 V and
the min. filament voltage should be 1115V
b) In the case of series heating then
the mean filament voltage shouid be 1.30 V,
the max. filament voltage should be 1.50 V and
the min. filament voltage should be 1:15'V,
Hereby for the calculation of the drop-resistor (whose
tolerance should be smaller than 3% from the nominal
value), a heating current from 48 mA respect. 24 mA should
be taken as a basis.

XXH
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Directions for Mounting the Valves

Fundamentally, the valves can be mounted in any position
however we would like to draw attention to the fact that
valves in 'following stages', which have a high amplification
should, when possible be mounted in a vertical position,
then they are less sensitive to microphonic noises. However,
when the valves are mounted in a horizontal position or
respectively inclined, care must be taken that the valves do
not work loose from their sockets. This applies especially to
valves of an all-glass design, i. e. miniature valves. The
fastening for the valves must be so designed that it does
not disturb the circulation of air around the valve or to inter-
fere with the elimination of the thermal dissipation. When
direct heated valves and output valves are applied in a
horizontal position, then they must be so adapted that the
heating filament is applied in o vertical plan and in the

case of output valves that the large axis of the grid fays
vertical.

Incorrect Correct

§

Directions for Mounting the Valves

For the prevention of damage to the valve (through improper
handlings), and by the mounting of sockets for miniature
and nine pin valves, then caution should be given to the
following points:

a) The free contacts of the valve sockets {or in case they
are marked ,iV") should be left free, i. e. not to be used
as connections.

When wiring (eventually with the aid of phantom-plugs),
and to minimize the damage to the glass, then it must
be so carried out that the versatility of the socket springs
is not hindered, hereby the springs should not be canted,
or else, when the valve is inserted, transverse power ori-
ginates on the contact pins, thus leading to eventual
fine cracking of the glass.

The valves must only be withdrawn and inserted in a
vertical (normal) plane to the socket, also without the
aid of tools, i. e. screw drivers etc.

d) Television tubes are not to be inserted into their sockets
with the screen facing down.

oo
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Remarques concernant les annotations

. Tube se trouve en développement.

., Sur demande ce tube sera fabriqué en fabrication spéciale.

. Tube avec extrémement petite distance entre anode et cathode, con-

venable aux hautes fréquences.

, Tube n’est pas identique & la -pentode d'émission & ondes ultra-

courtes SRS 552.

+ Tube n'est plus fabriqué.

1) la=5mA
2) laL2mA

3) laH £ 2,3 mA
4) laH £ 1mA

5) la = 6 mA
6) la < 3mA
7) la = 45 mA
8) la < 1,5mA
9) Grille d'arrét & la

cathode

10) Grille d'arrét a

I'anode
11) Yo + lg3

12) pour k = 10%

13) grille-écran & l'anode
14) pourk = 7%

- 15) pourk = 6%
6) Uglg ~ grille & grille
17) au tube non commandé
18) en cas d'amplitude max.
de pilotage

19) avec Ug < 250V et Ug2
<275V

20) a tensions plus élevées

21) en pratique, avec résistan- !

ces cathcdiques séparées

|

de 'anode a I'anode
pourk = 5%

43 watts admissible seule-

. ment comme puissance

de pointe pour paroles
et musique

Ual = Uall

Nul = NG”

laH 2 mA

laH = < 1TmA
Résistance de couplage
1,5M Q + résistance de
filtrage 0,2M Q
Résistance de couplage
0,5M Q + résistance de
filtrage 0,2M Q

31) Résistance de couplage
1,0M Q + résistance de-
filtrage 02M Q
32) Na<1W

- 33) Na > 1W

34) Tension de créte d'anode
Ug
35) Tension reversible (sperr

I
¢

Remarques concernant les annotations

36) pour polarisation auto-
matique (par Rk) ou semi-
automatique de grille

37) pour polarisation par Rg
seulement

38) la £ 2,5 mA

39) Rg1 (k); au cas ot la pola-
risation automatique de
grille est obtenue seqle-
ment par résistance de
grille, Rg1 peut étre <
20MQ

40) en cas de polarisation de
grille par résistance
cathodique Rg1 (k)

41) en cas de polarisation fixe
Rg1 (f)

42) Pente initiale d’excitation

43) en cas d'amplification de
tension

44) Rg3opt. €n montage con-
vertisseur

45) non réglé

46) laH < 1 mA

47) avec Ug~ =0

48) Tube doit seulement étre
employée avec polari-
sation automatique par
résistance cathodique

49) avec tension d'écran
variable

50) avec résistance d’'écran

- commune Rv pour les
tubes EF 85 et ECH 81

51) ECH 81 monté 2n conver-
tisseur

52) la < 4mA

53) Tension de blocage de la
grille de commande (la =
10 wA)

54) Na = 02 W

55) Na < 0,2W

56) avec commande par
grille 3

57) avec commande par
grille 1

58) Rg1 = Rg3 = 1MQ

59) en cas de polarisation de
grille automatique et
Uga <140 V; Ua 220 V
Ngz < 0,3W; Ik < 4 mA
pour k = 5,5%
pourk = 8,5%
pourk = 2%
pourk = 4%
Polarisation en cas
d'auto-excitation

65) Polarisation en cas
d'excitation exiérieure

66) avec Ug3 = =35V

67) Tension. de grille-écran,
fixe

68) Tension de grille-écran,
variable (Ub =U92+1g2 - Rg2)

69) pourk = 12%

70) pourk = 3,5%

71) Courant de créte d'anode

72) pour une durée d'impul-
sions maxima de 15% de
la durée d'une ligne

XXVI

XXVil

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Reléése 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3




t

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3

Remarques concernant les annotations

)
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Remarques concernant les annotations

73) pourk = 8%

74) en cas de pilotage
jusqu'au courant de grille

75) en régime oscillant pour
A=25m

76) en régime oscillant pour
A=45m

77) valeurs de service pour
chaque systéme

78) Valeurs limites pour
chaque systéme

79) en cas de polarisation fixe

80) valeurs d'impulsions: max.
durée d'impulsions 18 us
max. 18% d'une péricde

81) Tension diode pointe
négative

82) k = positive, f = négative

83) k = négative, f = positive

84) pour chaque systéme

85) Polarisation de grille
(Ug1) seulement par Rgs

86) Courant cathodique pour
chaque moitié de filament
(paralléle)

87) Demi-filaments en série

93) Ugs

94) Rg1(W); Au cas ot la
polarisation automatique
de grille est obtenue seu-
lement par résistance de
grille, peut étre £22M Q

i 95) Up = Tension au tube et
| & la résistance d'anode
96) seulement en cas de pola-
sation automatique de
grille

en cas de polarisation fixe
de grille et avec

Ua €220 V; Uga <140 V;
- Neg2£03W;lk<amA
98) pourk = 4,2%

99) Cette résistance doit étre
shuntée par un conden-
sateur

Courant de créte de la
diode

La résistance de rechange
Rg est calculée comme suit:
RE:RV—‘_RS‘“}‘G‘ERp

R, = Résistance additio-
nelle par anode

Ry = Résistance

du (demi-)enroulement
secondaire (En cas de
redressement biplaque)

Rp = Résistance ohmique
de ['enroulement primaire
it = Rapport du demi-
enroulement secondaire

& I'enroulement primaire
{En cas de redressement
biplaque)

102) pour le service d'impulsions

103) valeurs d'impulsions:
max, durée d'impulsions
‘ 10 s, max. 10% d’une
| période

97)

100)

101)

108) A lg = 18 mA La chute de
tension continue est de
31V

105) avec blindage extérieur

106) sans blindage extérieur

107) Anode/Grille 1

108) Anode/Grille 3

109) a Uy < 250 V

110) & Uy > 250 V o

111) La valeur pour Ry n’est
valable qu'en absence
d'un courant anodique
supplémentaire du systéme
triode

XXVII
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Remarques aux Données Techniques

Remarques aux Données Techniques

1. Les Tubes dont les dénominations sont imprimées en carac-
téres gras (p.ex. ECH 81), sont destinés pour les appa-
reils du nouveau développement technique.

Les Tubes dont les dénominations sont imprimées en carac-
téres demi-gras (p.ex. ABC 1), seront employés seulement
pour fin de série et pour tubes de rechange.

. Toutes les tensions indiquées se référent soit & la cathode
pour tubes & chauffage indirect, soit & la pointe négative
du filament pour tubes & chauffage direct.

Les données imprimées en caractéres gras indiquent les
valeurs de réglage. Les valeurs caractéristiques se réfe-
rent, en général, au courant d’anode comme valeur de
réglage. Il faut donc régler la polarisation de la grille
de commande, de sorte que le courant d'anode indiqué
passe. Par conséquent la polarisation indiquée n'est
qu'une valeur moyenne.

Toutes les valeurs imprimées en caractéres maigres ne
sont que des valeurs moyennes. Il faut donc prendre en
considération des dispersions correspondantes autour de
ces valeurs.

ies valeurs de la capacité représentent en général, des
valeurs moyennes, sinon indiquées expressément comme
valeurs limites supérieures.

.Eu égard & la sécurité du service et a la durée de vie des
tubes, il n'est pas du tout permis de dépasser les valeurs
limites, autrement toute prétention sur garantie expirerait.

5. En cas des tubes & grille-écran la ligne de tension plaque
he doit pas étre interrompue, autrement la grille-écran
sera surchargée. :

6. En insérant les tubes montés en série, les tensions fila-

ment ne doivent pas dépasser la tension nominale 1,5 fois
autant.

Il faut observer les valeurs nominales du chauffage (impri-

mées en caractéres gras). Au cours des fluctuations de la
tension d'alimentation et des dispersions par couplage, la
tension filament ne doit dévier de la valeur nominale pas
plus que =+ 10%, en cas du chauffage paraliéle, et, en
cas du chauffage en série, le courant filament ne doit pas
varier plus que + 6% de la valeur nominale, pendant
que pour les tubes techniques la tension filament ne varie
pas plus que *+ 5%: mais ces tolérances susdites ne doivent
atre utilisées que pour une courte periode de fonctionne-
ment, parce que dans le cas contraire, la durée de vie
des tubes peut étre considérablement diminuée.

Pour les tubes de batterie les suivantes valeurs sont ad-

missibles:
a) En cas du chauffage paralléle & une tension nominale
de 1,4V
la tension filament moyenne de 1,40 V,
la tension filament maximum de 1,50 V,
la tension filament minimum de 115 V
b) En cas du chauffage en série:
la tension filament moyenne de 1,30V,
ld tension filament maximum de 1,50 Vv,
la tension filament minimum de 1,15 V;

en tenant compte du fait que la calculation de la rési-

stance en série (dont la tolérance doit é&tre inférieure
a -+ 3%) est basée sur un courant filament de 48 mA,
resp. 24 mA.
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Notes concernant la mise en place des tubes

Notes concernant la mise en place des tubes

En général, les tubes peuvent &tre incorporés dans n'importe
quelle position. Pourtant il est préférable d'incorporer les
tubes d'une haute amplification postérieure en verticale, si
possible, parce que dans cette position les tubes sont moins
sensibles a I'effet microphonique.

En cas d'une installation horizontale et pendante des pré-
cautions doivent étre prises pour éviter que les tubes se
desserrent de leurs culots, Cette grécaution est & recomman-
der particulierement pour les tubes en construction ,tout-
verre" comme p.ex. la série miniature. La construction des
fixations des tubes doit permettre de faire circuler I'air autour
du tube, en enlevant ainsi la chaleur de perte.

En cas d'une utilisation en position horizontale, les tubes
& chauffage direct et les tubes de sortie sont & arranger
dans une telle maniére que les filaments soient mis dans un
plan vertical ou que pour les tubes de sortie le grand axe
des grilles soit placé verticalement.

En cas d'installation des culots pour tubes miniatures et
novals, il est indispensable de noter le suivant:

a) Par principe il n'est pas permis de mettre en circuit les
contacts de culot libres ou marqués de ,i.V." (con-
nexiones internes).

Afin d'éviter tout dommage de verre, le céblage doit
permettre moyennant les fiches fantémes que la flexibilité
des ressorts de culot n’est pas détériorée, c.-a-d. que les
ressorts ne se raidissent pas, car dans ce cas, des forces
transversales apparaitraient sur les broches qui donnerai-
ent lieu aux félures dans le verre.

¢) Il n'est permis d'insérer ou desserrer les tubes qu'en
direction verticale au culot sans le secours des outils.

d) Il n'est pas permis d’incorporer les tubes de télévision en
position pendante, c.-d.-d. I'écran en bas.
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Explicaciones de las notas al pié | Explicaciones de las notas al pié

I. La vélvula se encuentra atn en el desarsollo, 32) Na < 1W 48) La vélvula no debe ali-
mentarse mds que con

I. Desedndolo puede suministrarse esta vdlvula en ejecucién especial. 33) Na > 1 W tension preliminar auto-

mética de rejilla. (Gene-

racién por medio de una

resistencia catédica)

34) Tensiéon maxima del
dnodo Uy N
35) Tension d,e cierre q:pa" max
IV. La- vélvula no es idéntica al péntodo emisor de onda ultracorta 36) cor:‘:en:(;nu&r:‘lé?;zc; doer con tension deslizante de
SRS 552. : ‘::ed; de Ry) o semi-p rejilla de pantalla
+ Esta vélvula ya no se construye : automatica con resistencia comin pre-

37) con tension preliminar de liminar de rejilla de pan-
n ; talla Rv de las vdlvulas
1) la=5mA 21) Resistencias separadas del ; rejilla solo por medio EF 85 y ECH 81
la £2mA catodo para el servicio : de<R9 A 51) ECH 81 conectada como
laH < 2,3 mA ' practico I 38) |F: = 2f5 " | valvula de mezcla
laH < 1 mA 22) de énodo a dnodo - 39) aonoracion de | e dion | 52 la < 4mA
:z < g zﬁ 23) conk = 5% preliminar de rejilla se 53) Tensién de cierre de rejilla
ls = 4,5 mA 24) 43 vatios son solam(’en.te efectie solamente por de regulacién (la = 10 pA)
la < 1:5 mA c?mt? ?cpcmjad hm(::]uma, ' una resistencia de rejillas, 54) Na = 02 W
Rejilla de frero en el ;ﬁSi:corse e hable y , pues unicamente que sea | 55) Na <02 W
catodo ‘ la Rgt < 20 MQ 56) conregulaciénsobrerejilla3
Rejilla de freno en el Ual ‘ con tensién preliminar de 57) con regulacién sobre rejillat
anodo Nol 1 rejilla por medio de una . 58) Ro1 = Rg3 = 1M Q
1) la 4 1g3 loH ‘ resistencia del catodo 59) con tensién preliminar
12) conk = 10% IOH, = : Rott . . automdtica de rejilla
13) Rejilla de pantalla en el Rgsnstencnc de acoplq- ‘ 41) con t.e.nsuon preliminar fija Ugs < 140 V; Ua <220V
" anodo miento 1,5 M Q - resisten- de rejilla Rg1 () ] Ng2 < 03W; Ik < 4mA
14) conk = 7% cia .de lin.1piezo 02MQ 42) Escarpadura de oscilacion 60) con k = 5,5%
15) conk = 6% Resistencia de acopla- de arranque 61) conk = 8,5%
miento 0,5 M Q_+ resis- 43) con refuerzo de tensién | 62) conk = 2,0%
17) con vdlvula no regulada toe;nagde limpieza . : 44) Rg3 opt. en conexién de | 63) conk = 4,0%

18) con regulacién total . . ‘ vélvulas de mezcla 64) Tensién preliminar con au-
Resistencia de acopla- 45) sin regulacién toexcitacion
19) con Ua £250 V y Ug2 miento 1,0 M Q + resis- § s, .
<275V tencia de limpieza . 46) lah < 1mA | 65) Tension preliminar con
20) con tensiones elevadas 02MQ ; 47) con Ug~ =0 excitacion ajena

I1. Vdlvula con un espacio extremamente pequefio entre dnodo y cdtodo,

presténdose para frecuencias altas.

16) Ugly ~ de rejilla a rejilla

- XXXV
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Explicaciones de las notas al pié

Explicaciones de las notas al pié

66) con Ugs = — 35V |
67) Tensién de rejilla de pan- l
talla, fija

68) Tensién de rejilla de pan-
talla, deslizante
(Ub = Ugz + lo2. Ra2)

69) conk = 12%
70) conk = 3,5%

71) Corriente maxima del
anodo

72) para una duracién de
impulsién méxima de un
15%, de un periodo de
derivacién de renglones

conk = 8% i

con regulacion total hastal
el encaje de la corrientei]
de rejilla

en servicio de oscilacion
con A =25m

en servicio de oscilacion
con A =45m

77) valores de servicio por
cada sistema

78) valores limites por cada
sistema

79) con tensién preliminar fija
de rejilla

80) solicitacién de impulsion
duracién mdx. de impul-
sién 18 ps mdx. 18% de
un periodo

81) Tension de diodo punta
negativa

82) k = positivo, f = negativo

83) k = negativo, f = positivo

84) por cada sistema

85) al generar Ugy solo por
Rg1

86) corriente del catodo por
mitad del filamento (en
paralelo)

corriente del cdtodo por
mitad del filamento en
serie

88) lg2

89) las

90) Rgz

91) Raa

92) Ugz

93) Ugs

94) Rg1(k; en caso que la
generacién de la tension
preliminar de rejilla se
efectile solamente por

una resistencia de rejilla,

pues unicamente que sea
Rg1 é 22MQ

95) Ub = Tensién en la valvula
y en la resistencia del
anodo

96) solo con generacion auto-
matica de una tensién
preliminar de rejilla

97) con tension fija preliminar
de rejilla y
Ua <220 V; Ug2 < 140 Vi
Ng2 << 03W; Ik = 4mA

98) conk = 4,2%

99) Con ésta resistencia hay
que formar puente por
medio de un condensador

100) Corriente max. del diodo

101) La resistencia auxiliar Re
se calcula del modo
siguiente:

RE:Rv+Rs +U2Rp
Rv — Resistencia prelimi-
nar adicional por cada
anodo

Rs — Resistenicia éhmica

de la mitad del bobinado
secundario

Rp = Resistencia éhmica
del bobinado primario

i = Relacién de la mitad
del bobinado secundario al
bobinado primario

con servicio de impulsion
solicitacién de impulsién,
duracién max.de impulsion
10 ps mdx. 10% de un
periodo

104) Para Iy = 18 mA equivale
la tensién continua decaida
31V

105) con pantatla exterior
106) sin pantalla exterior
107) Anode/Rejilla 1

108) Anode/Rejilla 3

109) para Uy < 250 V

110) para Ug > 250 V

111) El valor de la rejilla Ry

solamente cuando no posea
corriente suplementaria del
sistema del triodo.

XXXVI
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Advertencias sobre los datos

Advertencias sobre los datos

19Vé&lvulas cuyas designaciones estdn impresas en letra
gruesa (p.e. ECH 81), son para el desarrollo de nuevos
aparatos.
Vdalvulas cuyas designaciones estdn impresas en letra
media gruesa (p.e. ABC 1), pueden solamente utilizarse
para series que se terminan y para fines de recambio.

20Todas las tensiones indicadas se refieren al cétodo tra-
tdndose de valvulas caldeadas indirectamente, y al final
negativo del filamento de caldeo al tratarse de valvulas
caldeadas directamente.

3°Datos impresos en letra gruesa denominan los valores de
graduacién. Normalmente, los datos nominales se refie-
ren a la corriente anédica como valor de graduacién. Por
consiguiente, hay que ajustar la tension preliminar de
rejilla de tal modo que la corriente anddica indicada

49En consideracién de la seguridad y la duracién de ser-
vicio, los valores limites no deben excederse de ninguna

manera ya que de otro modo caduca cada derecho a
garantia. : :

© .59 Tratandose de vdlvulas de rejilla de pantalla no debe
interrumpirse la alimentacién con tensién del dnodo por
producirse siné una sobrecarga de la rejilla de pantalla.

6°Al conectar, las tensiones de caldec de vdlvulas conec-

tadas en serie, no deben pasar a las 1,5 veces de la ten-
sién nominal. :

fluya. Asi es que la tensién preliminar de rejilla vale sola-
mente de valor medio. C
Todos los valores nominales impresos en letra corriente,
son solamente valores medios. Se tiene que calcular con
dispersiones correspondientes alredador de éstos valores.

79Hay que guardar los valores nominales del caldeo (impre-
sos en letra gruesa). La derivacién del valor nominatl
resultando de fluctuaciones de la tensién de la red y de
dispersiones en los medios de conexién no debe
exceder a

un + 10% de la tensién de caldeo, con caldeo en
paralelo,

un + 6% de la corriente de caldeo, con caldeo en
serie,

un + 5% de la tensién de caldeo, con vdlvulas téc-
nicas.

Sin embargo, éstas tolerancias deben aplicarse solo
durante poco tiempo ya que siné puede haber - una
reduccién considerable de la duracién de servicio.

8°Con vdlvulas de bateria debe ser:

a) con caldeo en paralelo, de una tensién nominal de
1,4V )
" la tensién mediana de caldeo 1,40 V
la tensién mdxima de caldeo 1,50 V
la tensién minima de caldeo 1,15 V
b) con caldeo en serie
la tensiéon mediana de caldec 1,30 V
la tensién mdxima de caldeo 1,50 V
la tensién minima de caldeo 1,15 V.

Para el cdlculo de la resistencia preliminar {cuya tole-
rancia del valor nominal debe ser inferior al + 3%) hay
que tomar como. base una corriente de caldeo de 48 mA,
o de 24 mA resp.

XXXVII
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Indicaciones para el montaje de valvulas

i

En principio pueden montarse las vdlvulas en cualquier
posicion. Sin embargo, se recomienda montar valvulas con
alto recargo a poder ser verticalmente ya que en esta posicion
la valvula es mas insensible con respecto a su inclinacién a
sonidos.

En posicién horizontal y colgante hay que tener cuidado
que la valvula no se desprenda por si misma del porta-
lamparas, lo que rige especialmente para vdlvulas en ejecu-
cién de vidrio universal como p.e. las valvulas en miniatura.
Las sujeciones de las vdlvulas han de construirse de tal
modo que no se impida la circulacién del aire alrededor de
la vdlvula y, con ello, tampoco el escape del calor de
pérdida. ‘

La disposicién de vdlvulas de caldeo directo y de valvulas
finales en posicion de servicio horizontal tiene que ser tal
que el filamento de caldeo se encuentre en un plano ver-
tical o, tratdndose de valvulas finales que el gran eje de la
rejilla esté situado verticalmente.

falso exacto

Indicaciones para el montaje de valvulas

Al montar portaldmparas para vélvulas en miniatura y noval
hay que considerar lo siguiente:

a) En principio, contactos del zécalo libres o designados
con ,i.V." no deben conectarse de ninguna manera.

b) Para evitar roturas del vidrio hay que efectuar el alam-
brado eventualmente con ayuda de clavijas fantasma de
tal modo que no se reduzca la movilidad de los muelles
de los portaldmparas y que, por ello, no se ladeen los
muelles produciéndose asi, al introducir las vdlvulas,
fuerzas transversales sobre las clovijas de contacto las
cuales pueden producir roturas de vidrio.

c) Las vdlvulas solo deben montarse o desmontarse en
direccién vertical al portaldmparas, sin ayuda alguna de
herramientas.

d) Vdlvulas proyectoras de la imagen no deben montarse
de modo colgante, es decir con la pantalla hacia
abajo.
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A-Serie
A-Series

Série A
Serie A

Réhren fiir Parallelheizung 4 V
Valves for Paralle! Heating 4 V

—— Tubes pour chauffage paralléle 4 V

— Valvulas para el caldeo en paralelo 4 V

ABC1

ACH1

AF 3

AF7

AL 4

D+ NW

M® 4+ O

1(1)

2(2)

HO

HAW

ETt

ET

3(3)

4(4)

~ ind.

~ ind.

4,0

4,0

0,65

1,0

~ ind.

~ ind,

~ ind.

A0

4,0

4,0

0,65

0,65

1,75

Mc

l

300

|

70

— 15=(lg3 X Rg3)

70

— 2 — 20

— 55

2,5 < 0,01

< 0,030

3,5

<001 _

(0,75) (< 0,001

< 0,002

= 800 = 10 000

> 10000

0,4

145

2500

250

125

1

0,3

6

50

Declassified in Part - Sanitized Copy

< 0,003

pproved for Release 2012/11/01 : CIA-DP81-O104R001300090001-3




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 20

12/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3

__ Tubes pour chauffage en série 200 mA

i — eri ¥ t fiir Serienheizung 200 mA 2
g:é?:ses-Serie — gg:z g ! 5:?;::‘::5::::“0‘0“!19 200 mA — Vaivulas para el caldeo en serie 200 mA)
CBC11) CCH11) CF 3 HC;F\@ CL4
DFNW _— MZF0 [ I BT

1{1) 5(13) 3(3) 3¢
= ind. = ind. &= ind. | =i
13 B - R i3 | 13
0,2 R T2 | 0,2 0,2
Nl ow M © | o : H© H w
3» 200
200 1 200 | 200 | _ =50
T | B 200 3 200 200
| B L | N . _ _ I
_ R 5 —| | - ) S
T 0= Rg3) ] 0 i
B ‘ 0 (’33 xR ”( : B 100 100 200
—5 ‘ et T/ —20 | —10 | —3 —55 —2 | —425
1 3 2 | <001 2,5 ! 8 < 0,030 3 | 0,75 D
t o‘ e T T ‘ T ~ 1 l 0 3 6
3:2 7‘ R I 2:?_77 ~ Q 0101 !1 | "w o ~ 8
2 1‘ T (0,79) '”‘“_"j’d,’om) 23 | 1,8 | 0,002 2,1 \l
37 | K 9 : -
13,5 = 900 ~ 10 000 1000 = 10000 2000 | ]
' ( 2 R 30 200 45
1200 R S — { <0 an
| e T e e e
| om0
’ BT | e ) \ 135 -
T 250 = T B 500 2000 170
3600 250 1
250 300 ! 150 250 250 250
T 125 | 125 125 250
15 15 I e 2 _' 1 BON
T — 0,5 0,4 0,3 1,5
1,5 3 | 0,02 2,5 1,5 1
10 15 15 6 L
B " 125 i 125 125 125 175
1,7 < 0,03 | 1,6 < 0,003 < 0,003
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Valvulas de bateria

Tubes de batterie

Batterierdhren Battery Valves
DF 191 DK 96

DAF96 | DAF191 DC90 ; HO° we |- MS
D+W | DFwW | Mo 1 e 1 (22)

7(22) 7(22) 89(22) | 10 | - B dir. !
Bdir. . B dir, | Bdin Ll s 14
1A e 1,4 WM L0033 | 0050
0,025 . 0,050 0025 || Ho

MO
67,5

“Re1=30 kQ; lg1=85uA
06
__ 014%)

800

0,035°%);  0,120")

90

TTe0%);  90%)
0,15 -
Ng2=0,1; Ngs=0,03
Rg1=0,1; R_g‘s:—_'_gi

2,6

< 0,11
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Batterierohren

— Battery Valves
DK 192 DL 68" DL 94
M° EP EP
11(22) 98 (58) B
. Bdir B dir. B dir.
1.4 1,25 14 28
0,050 0,025 O"‘1 0,05
67,5 22,5 90
e e
A . :
67,5_*v 22,5 90 -
Rg1=70 kQ —2,2 5,1
_ 12 0,6 8
37 0,15 1,8
N (0'2_9) 0,43 2
13,7
100 ~ 110
35 —5
0,00512) 0,31
1,4 41
20 45 150
67,5 45 150
— 0.2 0,1 ' (1.2)
Ng2=0,25; Ng4=0,05 0,025 CTTous T
. Rga=3 ' R
. 6 o .2'3 T 2‘><’68n)
<04

|
|
|
{

1
)
|

i
!
'
|
t
)
|
!
{

Tubes de batterie

Valvulas de bateria

DL 96 DL 167 DL 192 DL 193
EP | FP EP EP SP_
88 (22) T9(19) 12 (22) O 42(22)

_ . Bdirn B dir. Bdir. Bdir.
1,4 2,8 1,25 14 28 | 14 28 |
0,05 0,025 0,0133 01 0050 | 072 0,1

Hérhilfen

85 22,5 675 150
8 225 67,5 67,5

~52 0 -7 —75
5 205 7 10
Ces o | e 26

1.4 o4 | 15 22

(11) (20) 20
150 ‘ 100 90

13 100 ) 5 I T R

0,2 0,001812) 0,15012) o6

3,5 0,55 4,5 T s

110, 45 S 120 150

110 | a5 70 00

(0.6) 0,025 (0,85) (1,5)

0,2 0,006 022 035
2 10 1 0.5
X3 458 06 12 18

< 0,4 0,4 <02
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E-Rohren - Tubes E fiir Parallelheizung 6,3 V — pour chauffage paraliéle 6,3 V
E-Serie Valves — Valvulas E for Parallel Heating 6,3 V — para el caldeo en paralelo 6,3V

EAA 91 EABC 80 EBF 11 EBF 80 EBF 891 EC 841 EC 92
D DINWTr|  D+H°W° D+H° W° D+ H° WO ~H (UKW) HMO
14 (21) 15 (26) 16 (17) 17 (26) 17 (26) 786 (23 84 (22)
= ind. ~ ind. ~ ind. ] = ind. =~ ind. ~ ind. 7 ~ ~ind.
63 63 6,3 63 6,3 63 63
0,3 0,45 0,2 0,3 0.3 0,225 0,15
D Triode He H° Ho H |

MO

: ...250
250 250 T a8

9 mA

>
Q
0
-

€
e
£
3
3
U
a
o
o
2
a
[
£
2
H
5
3

lgXRg=~4,2
7,6

c
=
g
Q
=
o
c
S
3
c
L
K

0,009 2,2

1 31@n

(5,55)
> 10000/ 1400 [> 10000

[
o
o
©

[
o

[
°
2
o
K}
o°
o
3
&
=
€
)
(%)
©
8
|
[}
=
£
<}
O

17,5

v
o
o
=
o
>
U
<
]
o
e
2
c
c
[}

U  eff max

x
2]
£
o
f—

Tension aiternative —
Courant continu

Wachselsp.

Diodeng

0,1

300 ;
300 300 1 300
125") 3002) 1251 | 3000 | 300
0,5 1,5 1,5 ‘ 2,25
0,3 0,3 ' 0,45

v 3 339) 300); 2237)

54=idmax 10 10 16,5 20

G = 33082); 15082) 100 100 T 00 T 80

< 0,002 0,0025 . < 0,0025 2,3

¥ Tk i - ey
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E-Réhren — Tubes E fiir Parallelheizung 6,3 V ~  pour chauffage paralléle 6,3 V
E-Serie Valves — Valvulas E for Parallel Heating 6,3 V —  para el caldeo en paralelo 6,3V
EC 941 ECC 31 ECC 82 ECC 83 ECC 84 ECC 85
- O (UKW) HMO 9 THT Kaskode | T T
87 (22) 18 (24) 18 (24) 18 (24) 85 (24) 28 (24)
~ ind. =ind. = ind. = ind. == ind. Czind.
o 63 6,3 126 63126 6,3126 63 63
0,225 03 0,15 70,3015 | 030,15 0,34 0,380
H 0 H7) 8) Q77 78 077) ™) WT) 78) 77y 78) HTT) ) o QT )
250 | 250
100 100 250 250 250 250 90 230 |
‘ [ —————
i |
[ |
) % - , L R
T3 | eXRe=ma |72 i lgXRe=-42 —85 . 15 =2 | Uow=3V
20 22 10 P 76 10,5 1.2 12 10 1 52
lg=0,4mA - e
. 75 it B 31 @1) 2.2 1,6 6 6 b (23
62 1,67 - 5,0 1 12 7 |
213 1 i 17,5 7.7 62,5 4 9,7 [ 21
- e | o o - ] 1,8””) ‘ 1293)
; | _
S P j I i o
Rg=190,01 I Rgio__,g'l ) ‘}l
15015) T 200 B " 800 1600 200 :
50 300 300 300 180 300
B —Ugmox_= 50V T Ugmax=—5V o Ugmax =100V
] 25 o 25 275 T 2 25 i
0,5 0,01 1 3 1inest) | 2W) © 05 1
- 28 ‘ T 5 20 ) 18 15
) O 100 180 180 90 90
19 1,4584) 1,451) 1,754 1,1 1,5%)

"
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-R& — 2 i lelheizung 6,3 V — pour chauffage paralléle 6,3 V
E-ggt‘ireer\‘lulves — ‘Ll:'xl;\:-:luEs E :g: ll”:'r?":l Heuti?\g '6,3 v — para el caldeo en paralelo 6,3V
ECC 91 ECF 82 ECH 11
N+M HM+0O M°+0
T 19 83 (24) 20 (17)
~ ind. ~ind. - ~Vi_nd. R |
6,3 63 63 -
0,45 0,45 0,2
N[ M) Tiode |  Pentode Me | o
100 150 150 ‘ 170...250 2sollzoo 1o|o ( 100
100 o 50
- - —10 =5 A
*’“ 110 100 o 50
Uosz =3V —1 —09 i —2 | —17 —2 ] =9 0
8,5 | 48 18 10 2,3 045 | B 11
' 35 3 0,6
53 (1.9) 8.5 5,2 j (0,65) (0,0016) (0,5) (0,0016) 3
2,6 2,5 (2,85) 55
7.1 10,2 4,7 . 400 =400 = 10000 = 1000 = 10000
B |
| -
50 i 800 56 l 68 230 230
330 300° \ 300 300 - 150
—Ug max =40V 300 B 125%) 300%)
1.6 2,7 2,8 ~ 18 1
0,5 0,6
0.5 1 3 005
15 o 20 _ 18
7100 90%%) 220%2) 100
15 18 | 0,01 < 0,003 [ <18
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fiir Parallelheizung 6,3 V
for Parallel Heating 6,3 V
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fiir Parallelheizung 6,3 V
for Parallel Heating 6,3 V
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— pour chauffage

paralléle 6,3 V
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Octal Valves 6,3 V
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Oktalrhren 6,3 V — Octal Valves 6,3 V "‘ Tubes octal 6,3 V Valvulas octal 6,3 V

6 N7 | 6SA7 6SH7 j 6517 65K 7 6SL7 6SN7
TETET M° HZF HZF HC ZFT W° T+ 1 T+ 1

47 (39) 48 (40) 966 | Tsoee 50 (38) 53 (39) 53 (40)

' _~inde b ~indy ' ~ ind. ~ ind. - ind. ~ ind.
63 . &3 63 R N I 6,2
0,3 0,3 B 0,3 0.3 0,6

Gegentakt-B-Betriebs) YE H H Ny ) T )

100
i 0%4) — 265)
10

0
2X17,51; 23519 | 35
8
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1000

< R : 330 30 _y 25 ) 3%
1656");33068) 140(37)‘. 33068) o ) ]

33 T . L S ; 275

‘ 0,7 0,44

017); 0599 1 ] - . 0 108
1257,) [ et : o :

25 N R N B ‘ e “ 100

<. 0,008
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Oktalrohren 6,3 V

Octal Valves 6,3 V

Tubes octal 6,3 V

Valvulas octal 6,3 V

6 SQ71) 6V6 : )
D+ NWTr ] ~EP i o [P ——— -
54 (40) 46 (38) y —
~ ind. ind. ¥ . - P )
63 ) &3 o |
0,3 o 0,45 L
Eintakt-A-Betrieb 1 Gegentakt-AB-Betrieb 2
i ] - B S .
250 315 } 285 ]
225 285 i -
—2 —13 T =19
09 3417); 35%5) ! 2XX35%7); 23X46'S)
' T2 6 1 2xe;axess | ). } e -
11 37 o 3,6 : o . ;
1 | :
90 80 L 0 e o e e )
8,5 i L il o P — S T
i 5,509) ! 1370 : -
- '”95 2716) — -
300 | ) 350 .

(13,5).

310

2 T

0,111); 0,510

100

< 0,7
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Gleichrichterréhren Rectitying Valves -

Type - Type - Type - Tipo -

_‘~Ygrw¢ndpngs>;\y3ck - Purpose of Application - But d'emploi - Fin de empleo R
Sockelschaltung - Base Connections - Brachoge de culot - Connexidn de zécalo

max. Abmessungen - Max, Dimensions - Dimensions max. - Dimensiones mdx,

Heizart - Type of Heating - Mode de chauffage -
Modo de caldeo
Heizspannung - Filament Voltage - Tension filament -
Tension de caldeo

Heizstrom - Filament Current - Courant filament -
Corriente de caldeo

Transformatorspannung - Rated rms Total Transformer
Plate Supply Voltage - . UTr eff
Tension de transformateur - Tensién del transformador -

Impulsspannung ~ Pulse Voltage — U
Tension d'impulsion — Tensién de impulsién ~— i

Entnehmbarer Anodengleichstrom -

Amount of Plate D.C. which can be derived -
Courant continu d'anode max. disponible —
Corriente continua de toma del énodo -

Anodenspitzenstrom - Pezk Plate Current - i
Courant anode de créte - Corriente méxima del dnodo -

Tostverhéltnis min. - Min, Pulse Repetition Rate -
Rapport de réception d'impulsions min, -
Relacion sensitiva min. -

Impulsdaver max. - Duration of Pulse max. -
Durée d'impulsions max. - Duracién de impulsidon max.

- Valores limites -

Ersatzwiderstand je Anode101)
Compensating Impedance each Plateio1)
Résistance équivalente chaque anodeld1)
Resistencia auxiliar por cada dnodot61)

Ladekondensator - Reservoir Condenser -
Condensateur de charge - Condensador de carga -

Grenzwerte - Max. Ratings

Valeurs limites

Spannung Faden/Kathode - Voltage Filament/Cathode -
Tension filament/cathode - Tension Filamento/Catodo -

Sperrspannung - [nverse Voltoge -
Tension réversible - Tensién de cierre -

Tubes redresseurs

Valvulas rectificadoras

AZ 11

DY 86!)

EY 51

W

EW

EW

93

57

12 -

29

~ dir,

4

1.1

2500
2X 400
2<300
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Gleichrichterrohren Rectifying Valves - Tubes redresseurs Valvulas rectificadoras

Type - Type - Type - Tipo -

B Verwendung;zweck - Purpp;e of Applicctign;r But d’emploi - Fin d_g grqgleq

EY 81

EY 86)

EZ 11

EZ 12

EW D

58

EW

W

61

Sockelschaltung - Base Connections - Brachage de culot - Connexién de zécalo

14

max., Abmessungen - Max. Dimensions - Dimensions max, - Dimensiones mdx.

Heizart - Type of Heating - Mode de chauffage -
Modo de caldeo

~ halbind.

Heizspannung - Filament Voltage - Tension filament - v 6,3
Tensidon de caldeo NS . ;

Heizstrom - Filament Current - Courant filament -
Corriente de caldeo

2X1,25
2X550

Transformatorspannung -
Plate Supply Voltage -
Tension de transformateur - Tensién del transformador -

Rated rms Total Transformer Ulr et 2250
Tre 23400

Impulsspannung ~ Pulse Voltage — -
ion d'impulsion ~ Tensién de impulsién —

Un

Tensi

Entnehmbarer Anodengleichstiom -

Amount of Plate D.C. which can be derived -
Courant continu d’'anode max. disponible —
Corriente continua de toma del dnodo -

4010:{)

Anodenspitzenstrom - Peak Plate Current - ,
Courant anode de créte - Corriente maxima del dnodo -

Tastverhdltnis min. - Min, Pulse Repetition Rate - : : 1:45
Rapport de réception d’impulsions min. -
Relacién sensitiva min. -

Impulsdauer max. - Duration of Pulse mox, - 5 18
Durée d'impulsions max. - Duracién de impulsién max.

Max. Ratings

Valeurs limites - Valores limites -

Ersatzwiderstand je Anode101)
Compensating Impedance each Platett1)
Résistance équivalente chaque anodetn1)
Resistencia auxiliar por cada dnodoto1)

4

Ladekondensator - Reservoir Condenser -
Condensateur de charge - Condensador de carga -

Grenzwerte -

2 800
Spannung Faden/Kathode - Voitqge Filament/Cathode - 3 450080)

Tension filament/cathode - Tensién Filamento/Cdtodo -

Sperrspannung - Inverse Voltage -
Tension réversible - Tensién de cierre -

4I5SU)
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Gleichrichterrohren Rectifying Valves ~ Tubes redresseurs Valvulas rectificadoras

Type - Type - Type - Tipo - EZ 81 PY 81 RFG 5 RGN 1064

| Verwendungszweck - Purpose of Application - But d'emploi - Fin de empleo | 7W EWD | EW W

Sockelschaltung - Base Connections - Brochage de culot - Conexién del zécalo v 62 58 63 64

max. Abmessungen ~ Max., Dimensions - Dimensions max. - Dimensiones mdx, { 27 28 15 16

Heizart - Type of Heating - Mode de chauffage - M . .
Modo de caldeo " . . =ind. |~halbind.

Heizspannung - Filament Voltage - Tension filament - ;
Tension de caldezo ) o b 17 6,3

Heizstrom - Filament Current - Courant filament -
Corriente de caldeo 0,3 0,2

Transformatorspannung - Rated rms Total Transformer 500
Plate Supply Voitoge - ¥ 5
Tension de transformateur - Tensidén del transformador - : : 3000

Impulsspannung ~ Pulse Voltage —
Tension d'impulsion — Tension de impulsién —

Entnehmbarer Anodengleichstrom -

Amount of Plate D.C. which can be derived ~
Courant continu d’anode max. disponible —
Corriente continua de toma del dnodo —

Anodenspitzenstrom - Peak Plate Current - .
Courant anode de créte - Corriente maxima del dnodo -
-] .

Tastverhéltnis min. - Min. Pulse Repetition Rate -
Rapport de réception d’impulsions min. -
kejacion sensitiva min, -

Impulsdauer max. - Duration of Pulse max. -
Durée d’impulsions max. - Duracién de impulsiéon max,

Ersatzwiderstand je Anodelft)
Compensating Impedance each Plate101) RE min
Résistance équivalente chaaue anodelt1) :
Resistencia auxiliar por coda dnodo101)

Grenzwerte - Max. Rotings
Valeurs limites - Valores limites -

Lodekondensator - Reservoir Condenser - C
Condensateur de charge - Condensador de carga - L mox.

Spannung Faden/Kathode - Voltage Filament/Cathode
Tension filament/cathode - Tension Filamento/Catodo -

Ut/

Sperrspannung - Inverse Voltage -

. A T " A 005 err,
Tension réversible - Tensién de cierre - P

maox.
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Valvulas rectificadoras

5Z4C 6 X 51)

Gleichrichterrshren - ‘ Rectifying V.ilies ~ Tubes redresseurs

Type - Type - Type - Tipo - v Uy 82 Ug\/js W
_‘Ver\nie_ng_u_rlg_iz*weck - Purpose of Applicution_»-yBut d'emploi - Fin de empleo . ,»,_,EW | e 67
Sockelschaltung - Basz Connections - Brochage de culot . Conexién del zécalo__ - ‘ 37

max. Abmessungen — Max, Dimensions - Dimensions max. - Dimensiones mdx.

Heizart - Type of Heating - Mode de chauffage -
Mode de caldeo

Heizspannung - Filament Voltage - Tension. filament -
Teqsio’n de caldeo -

Heizstrom - Filament Current - Courant filament -
Corriente de caldeo

Transformatorspannung - Rated rms Total Transformer
Plate' Supply Voltage - Utr et
Tension de transformateur - Tensidn del transformador -

Impulsspannung — Pulse Voltage — UJ’L
Tension d'impulsion — Tensidn de impulsidn -~

Entnehmbarer Anodengleichstrom - .
Amount of . Plate D.C, which can be derived —
Courant continu d’anode max. disponible —
Corriente continua de toma del dnodo —

Anodenspitzenstrom - Peak Plate Current -
Courant anode de créte - Corriente maxima del dnodo -

Tustverhé’ltnis' min. - Min. Pulse Repetition Rate -
Rapport de réception d'impulsions min, -
Relacién sensitiva min, -

Impulsdauer max. - Duration of Pulse max, -
Durée d’impulsions max. - Duracién de impulsién max.

Ersatzwiderstand je Anodeiny)

Compensating Impedance each Plate1ni)
Résistance équivalente choque anode1n1)
Resistencia auxiliar por cada anodo101)

Ladekondensator - Reservoir Condenser -
Condensateur de charge - Condensador de carga -

Grenzwerte - Max. Ratings
Valeurs limites - Valores limites -

Spannung Faden/Kathode - Voltage Film.nent/Cathode .
Tension filament/cathode - Tension Filamento/Céatodo -

Sperrspannung - Inverse Voltage -
Tension réversible - Tensign de cierre -
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. Hi oras
— Valvulas rectificad
Gleichrichterrshren — Rectifying Valves - Tubes redresseurs | z4C 6 X 51)
121 5
Type - Type - Type - Tipo - UY 82 Ug,\/js I D W A
Vgrwendung;zwe_ck - Purpg_sf_ of Application - But cl'emp(of~ Fin de emplco_ _vﬂ_‘EW 55 66 67 23
Scckelschqltung - Base Connections - Brochmgeﬁe culg; - Conexidn delzéculo’_ . 52 3 54 37
max, Abmessungen ~ Max. Dimensions - Dimensions max. - Dimensiones méx. 27 ind ~ ind.
—- o ~ dir, ~ ) : -
Heizart - Type of Heating - Mode de chauffage - = ind. - ind. S
Modo de caldeo " S e v 5 6,3
BT s U N 0
Heizspcnnung - Filament Veoltage - Tension filament - Us vV 60 38 '
Tension de_caldeo : — . N N 5 > 0.6
Heizstrom - Filoment Current - Courant filament - It A 0,1 0,1 018
Corriente de caldeo 4 " 25325
2
Trcnsformctorspannung - Rated rms Total Transformer 250 220 2X350
Plate Supply Voltage - UTr eff v 220 110
Tension de transformateur - Tensién del transformador -
lmpulsspunnung — Pulse Voltage —~ Un Y
Tension d'impulsion - Tension de impulsién —
Entnehmbarer Anodengleichstrom - . 05 125 70
Amount of Plate D,C, which can be derived ~ i mA 180 110 !
Courant continu d'anode max. disponible —~ amax. '
Corriente continua de toma del dnodo — 375 je 210 je
79 Anode
Anodenspitzenstrom - Peak Plate Current - i mA 57) Anode
' ourant anode de créte - Corriente méxima del dnodo -} '@ max.
%3
0
" ‘é Tastverhéltnis min, - Min. Pulse Repetition Rate -
oS Rapport de réception d'impulsions min. -
£ ' Relacién sensitiva min. -
S0
x© o Impulsdauer max, - Duration of Pulse max, - W sec
;’ >U Durée d’impulsions max. - Duracién de impulsién max. s ‘
>
, w Ersatzwiderstand je Anodelfll) 80 100
© 2 Compenscting Impedance etach Plate1n1) RE min Q 90
t £ Résistance équivalente choque anode101) ’ 70 0
g = Resistencia auxiliar por cada dnodolo1)
£5 100 0,002
<} Ladekondensator - Reservoir Condenser - CL mox. WE ‘ 100
O ;’ Condensateur de charge - Condensador de carga - i i 450
Spannung Faden/Kathode - Voltage Filament/Cathode - Utk Vi i 550 550
Tension filament/cathode - Tensién Filamento/Cdtodo - / |
) ? y } N 1510) 1.4 . 1,25
i Sperrspannung - Inverse Voitcge - IS i
\ ‘ ension réversible - Tension de cierre - Ua sperrf  kV F
v max. ) 56
55




Technische Réhren

Technical Valves
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Bi
1

Valvulas técnicas

. MFN | MFN
71(43) ]

69 (42)

__~ind.
40
1,1

= dir.

365

300 |
230 | 230
3 B

025 0,5

s
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Tubes techniques —
Ce C3b | C3c¢ C3d
MF N HN _HO NOA_‘ _H N
TTr0(a2) | 72(48) | 72(44) 72 (44)
=dir. | ~ind. | ~ind. | ~ind,
38 | 40 | a0 18,0
s | 11 Tt o024
200 220 TTz20 |7 220
150 100 200
—12 2 |=2 | —8 —25
18 8 | 0| 15 e
2,5 35 | 05 3,5
1,65 3,5 “_2§:$“0,1~ A
T |
4,1 700 | 650 | 350
T 175 140
230 250 250 | 250
150 100 | 200
I ) @ | @ | &
0,7 R 1,5
0,5 0,4 0,3 0,3
6,5 0,006 0,008 0,006
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Technische Réhren —_ Technical Valves Tubes techniques — Vélvulas técnicas
C3e Da Ec Ed E2c | | E2d K 1658 1 1668 K 1678 K 1694
__MEN_ | MFN_ | HN MF N MFN | HN MF N MF N MFN | MFN
73 .(45) 69 (46) 71047 | 74 48y | 75 (@9 |1 76 (49) 77(50) 77 (50) 77 (50) 78 (50)
_~ind. | =di __~ind, =dir. ~ind. ~ ind. ~ ind. ~ ind. ~ ind. ~ ind.
180 58 180 | a0 | 180 2,0 7 7 7 4,0
0,24 1,1 07 10 | 036 |° 1,5 . 11 1,1 1,1 1.0
220 220 250 | 250 220 250 YY) 440 T 440 200
.20 N 200 250 220 220 20 |
—2,5 —30 —23 YT a5 LV =2 1T =25 —25 —25 ~—35
M 50 90 | 65 22 35 50 50 50 6
35 Tyl as 0 10 10
A 25 0 e s L e 32 32 32 26
27,5 14,5 25,5 “ T (15...30) | (17...23) | (19...21) 3,5
_..3%0 145 0,68 0,65 26 60 ) oo
140 | T wme | 5 - 600
_..250 1 230 250 310 275 275 500 500 ~ 500 | 250
20 f_ . “210 275 250 250 250 o
Q) a3 ) ey ey | (10 B 1) I I O D < I I ) -
LECNNN I P 15 1 s 2 2 2
03 |08 | 07 1 0.2 0,25 B
0,03 13,5 7 18 0,2 ; 0.3 22

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3

60



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved fo Releas

e 2012/11/01 : CIA-RDP81-1043RQO1300090001-3

Technische Rohren
Lv3 P 50/21V)
EP SP B EP

7955 | e (56)
o~ ind. v

Technical Valves

RV 12 P 2000
__HZFNF
81 (57)

B ~ ind.

Tubes téchniques —_ Valvulas técnicas

AC761) | " |__ AL86O
__Nw EP
97(57)__|*

DAF 961 DD 960 DF 668!) DF 669')
D+W 0 __H | HZF

007 | 7@ | s(e2) |_105(61) 105 (61)

~ Bdir. | Bdir B dir. — Bdir, Bdir.

126

12,6

0,75

0,075

Televisor

2,4 A8
0,56 0,28

— 1'2 —_—
0,060

12 24
02 _ 01

Statische Werte

1,25
0,1

1,25
0,05

"UKW-Spezial-

zwecke

60

900
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225

2

0,7
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150
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\ . . . /[
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|
. [ . R
Technische Réhren — Technical Valves ‘[ Tubes techniques — Valvulas técnicas
DF 941 DK 962 DL 962 DL963 | | EA 766!) EA 960!1) EA 9611)
H® we Mo EP EP Spi G D D . b
10 (22) 11(22) 12(22) | 422 )| 99 (59) ___13(20) 13 (20)
_Bdirn | B dir. _ Bdir, B dir. =ind. ~iad. ~ ind.
_oohe 12 12 24012 24 6,3 63 6,3
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> < < N S
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' U ] g (=24 N
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Technische Réhren

Technical Valves

EA 962!1/111)

EC 7601)

ECC 9601)

ECC 962))

D

TO

13 (20)

100 (60)

4T

19 (62)

~ ind.

6,3

=~ ind.

~ ind.

0,125

6,3

6,3

0,15

0,4+0,02

0,44-0,02

UKW-MeBdiode

Stat. Werte

System 1 | System 1|

System | | System Il

Tubes techniques

Vélvulas técnicas

EF 762))

EF 8601)

EF 861))

EH 8601)

H ou—
102 (60)

H

_27(6)

H

_106(23)

—_— M ——
31 (30)

_ =ind.

~ ind.

~ ind.

6,3

0,15

P 6’3 s
0,29540,015

6,3

~ ind.
6,3

0,310,015

0,320

Stat. Werte

[Sg

100

190

250

Diode Starting Current Bias
Comienzo de la corriente del diodo

Diodenstromeinsatz
Courant de diode initial

— 2,1

100

0

—2,5

160

100

+9

— 2,5

8,5+4,0

8,544,0

60+15

6,0+1,5

3,7

2

1308
_3+04
16,54+2,3

(@)

_.__*5'5,A
e 3 ———
0‘856) 1'557)

35

200

14

0,95%)

119;.0,5%)

15
100

630
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210

175

0.8

17

3,0

0.3

0,45

0,9

_—.,—.___OI 5_
—— 12 P —
100

195 05')

0,5%); 0,25%)

12,5

_608%); 100%%)

3.5+0,5]3,24+0,5

2,640,412,41+0,4

001515 = 0,021

< 0,007
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P " e

Technische Rohren - Technical Valves b Tubes techniques — - Vélvules técnicas
EL 861/) IF 8601) iL 861) 6ACT() | 6AGT(K |
EP H EP HF P B ] —
92 (26) 27 (26) 92 (26) 40 (35) 4136 | &
~ind. | ~ind, ~ ind. ~ind. | ~ind. |
63 20 20 63 )63 o
0,3754-0,02 | 0,095+0,005 | 0,120+-0,007 045 | _ 065
Breitband- Breitband- i
verstéirker verstdrker
210 200 210 300 300 B
0 o o 0 o |
210 200 210 150 | 150 | o
—2 —3 o
2043 | 85 2043 10 30 |
53412 225 | 53+12 2,5 6,25 ;
CMEs L 66 | 11415 9 1
27 0] (2,7) (2 (5) N
300 600 300 300 90
20 20 ) 7
1 - _3| 5 — .
2'0I5')
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12 045 | 12 0.45 1,5 5
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30 125 30| 25 50 1 - - -
120 60%%); 100%) 120|100 100 !
< 0,02 <0007 | <002 | <0015 <006 ;
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Technische Gleichrichterréhren — Technical Rectifying Valves Tubes redresseurs techniques — Valvulas técnicas rectificadoras

Type - Type - Type - Tipo Z2b Z2¢

Verwendungszweck - Purpose of Application But d'emploi Fin de empleo - W

Sockelschaltung Bose Connections i Brochage de culot Conexién del zécalo — 82

max. Abmessungen Mox. Dimensions

i Dimenslons max. Dimensiones méx,  ~ 52
Heizart Type of Heating 1 Mode de chauffoge Modo de caldeo - ~ ind,
\ 4,0

|
Heizstrom Filament Current - Courant filament i Corriente de caldeo - It I A 1%
& | N

__Heizspannung Filament Voltage - Tension filament i Tenslon de caldeo Us

<
£

Betriebswerte

Operoting Values

je System

Vaoleurs de service

Valores de servicio

fﬁl’ Ic

_Uom
lg =

R.

Innenwiderstand ~ Plate Resistance — Résistance interne — Resistencia interio

<035kQ

Transformatorsponnung (Wechselspannung)
Total Transformer rms Plate Supply Voltage (A.C.) * UTr eff max
Tension de tronsformateur (tension alternative)

\

Tensién del transformador (Tensién alterna)

Maximal entnehmbarer Gleichstrom
Mox, D.C, which con be derived

Courant continuy max. disponible

Grenzwerte - Mox. Ratings
Valeurs limites - Valoras limites -

Corriente continua méx, de toma
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Bildrohren Television Tubes

Tubes de télévision — Vadlvulas proyectoras de television

Type - Type - Type -

Tipo -

B23M1

| Baom1 |

Kolben — Bulb: All-glass Design ~ Ampoule: Tout-verre —

Schirmform: Shape of Screen-. ”round Form d écran: rond -

o Ampollu Vldl’lO umversc! -

P Forma de Ic pantcllo redondu

rund

Aliglas B

__Aliglas
rund

Schirmfarbe - Colour of Screen whitish - (ouleur d’ ecrcm blanchutre .

Nuizbarer Schirmdurchmesser - Useful Screen Dnumeter - chmetre d écran utnl

Color de {a pantalla: blanquecina -

Didmetro Gtil de la pantalla -

welﬁhch
210

We)thh

270

BildgrdBe - Pattern Size - Dimensions d'image - Tamafio de la imagen -

135180

180240

lonenfalle — lon Trap — Piége & jons - Colector de iones —

lonenfallenmagnet - lon Trap Magnet « Aimant de pidge & 1ons -

Imdn del colec(or de ionos -

ohne - without -
sans -

sin -

mit - with -
__avec-con-

Fokussierung - Focusing - Concentraticn - Focusién -

Ablenkung - Deflection - Déflexion - Derivacién -

__el. magn.

Sockelschaltung - Base Conne_q_tions - Brochage - Conexién del.zdcalo -

_el.magn.
_el. magn.
96 (64)

Heizart - Type of Heating - Mode de chouffage - Modo de caldeo -

~ ind.

Heizspannung - Filoment Voltage - Tension filaoment -

Heizstrom - Filoment Current - Courant filament -

“Yension de caldeo -

Corriente de caldeo -

6,3

Anodenspannung - Anode Voltage - Tension d'anode - )

:Tensién de dnodo -

10

Schirmgitterspannung - Screen Grid Voltage - Tension de grille- -écran -

Betriebswerte
Operating Values
Valeurs de service

Sperrspcnnung - Peak Inverse Anode Voltage - Tension reversnble N

Kathodenstrom - Cathode Current - Courant cathodique -
Steuersponnung Control Voitoge -

Valores de servicio

Tension de commonde -

" Tension de rejilla de pantaila -

ng

450

Tensién de cietre -

Ug|

—35...—-90

- Corriente del cdtodo -

Ik

. Tensién de Conduccidén -

A Ug

Isol. Widerst, Faden/Kathode - Insul. Resist. Fil,/Cath. - Résist. d'isol.

Anodenspannung - Anode Voltage - Tension d'anode -

; fil./Cath. - Res. isolada Fi.[cd.

Tensién de dnodo -

Schirmgitterspannung - Screen-Grid Voltage -
Tension de grille-écran - Tensidn de rejilla de pantalla -

Misal
/k min.

Uq2 min

Sperrspannung - Peak Inverse Anode Voltage - Tension réversx‘ble .
Gitterableitwiderstand - Grid Leak - Résistance de fuite de gnlle-

AuBenwiderst, Faden/Kath. — Plate Lood Resist, F./C..— Resw.mnce

Grenzwerte
Max. Ratings
Valeurs limites

Valores limites

Tension de cierre -

Ug\ min.

" écran - Resistencia de rejilla -

Rg1 _max.

© externet./C. - Resist. fil./Catodo-

Rk

" Kathodenstrom - Cathode Current —

Spannung Faden/Kathode - Voltage Filament/Cathode - Tensionrﬁc

Courant cathodique - Corriente’

-del cdtodo -

[k sp max.

- Tensién fxlamento/cc:todo -

Schirmbelastung - Screen Dissipation - Dissipation sur la grille-

- écran - Curgu de la pcnmllu -

Ut/kemax

Ns maXx,

Faden/Kathode - Filament/Cathode - Filament/Cathode -

Fi Iamento/Ca(odo -

_Cal
cilk
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Bildréhren — Television Tubes Tubes de télévision — Valvulas proyectoras de televisién
Type - Type - Type - Tipo - B43M1
Kolben - Bulb: All-glass Design - Ampoule: Tout-verre - : Ampolla. Vidrio universal - | ____A”9|°5___ o
Schirmform: Shape of Screen: rectangular - Form d* ecro}\'-_r—a;gaagf,'];,e 77 Forma de la pantalla: rectangular rechteckig
Schirmfarbe - Colour of Screen: whitish - Couleur d'écran: blcnchatre - "-Color de la pantalla: blqnquecmfl . weiBlich
Nd};bcrer Schlr_rnourchmesser 2 Useful Sereen Dlameter - Diamétre d ecrcn wil - Diémetro atil de la pantalla - 390 mmo
Buldgrof‘ - " Pattern Size - Dimensions d’ tmoge , Tamafio de la xmogen - 27-3><i32 -
lonenfalie - lon Trap - Piége & ions - Colector de iones - N ,,;’gc-'w‘;":__._A
lonenfallenmagnet - lon Trap Magnet - Aimant de piége & ions - mgtzl.gc;ﬁor de ionos - ca. 60 GauB
Fokussierung - Focusing - Concentration - Focusién - o e __el.magn.
Ablenkung - Deflection - Déflexion - Derivacién - ST i __el.magn.___
vws‘ockelschultung - Base Connections - Brochage - Conexién del zécalo - o R e _"1‘07-(65)——_
Heizart - Type of Heahng - Mode de chcuffcge . Modo de cnldan . ~ ind.
“woo _Heizspannung - Filament Voltage - Tension filament - . yénsion de caldeo - Ut 6,3 v
° § § :g Heizstrom - Fllument Current - Courant filament - ) ; (-:;};iente de ccldeo/—ﬂ ____Jf 0.3 : A
gg & E -_Anodenspc;ﬁnung - Anode Voltage - Tension d'cng&;j T ‘ Tension de r‘Jnod_o - Ua ' 14 n kV
.é 'g”g 4| Schirmgitterspannung - Screen Grid Voltage - Tension de grille-écran - i Tension de rejilla dve_pin_!&”i - _U_Q 2 350 v
%E g § Sperrspannung - Peak Inverse Anode Voltage - Tension rever5|ble e Tensién de cierre - _#_Ugj - —46...—101 v
a g%%’ Kathodenstrom - Cathode Current - Courant cuthodxque S Corriente del catodo - ) Ik A
: == Steuerspannung - Control Voltage - Tens|on de commonde o 'fer\sién de Conduccién - A UQ v
Isol, Widerst. Faden/Kathode - Insul. Resist. Fil. /Cuth Résist. d'isol. " fil./Cath. - Res. isolada Fi./cd. f,kii:\)iln MQ
T - o T T Ua max. 16 kV
Anodenspannung - Anode Voltage - Tension d’anode - Tensién de dnodo - Ua min 10 - kV
o aﬂﬁ Schirmgitterspannung - Screen-Grid Voltage - T ng max 460 | v
E £ E E Tension de grille-écran - Tensién de rejilla de pantalla - ng min 200 \
Erg ;E Sperrsponnung - Peak Inverse ~;f\.node Voltage - Tens:o:l:ﬂefslble - Tensnon de cierre - UQ‘ min. 0...-150 v
(9’3) é; s Gitterableitwiderstand - Grid Leak - Résistance de fuite de grlHe~ . éeran - Reststencm de reJxlIc - Rg1 mox. 0,5‘~ -~ M_?—*_ .
= 8 2 [ "AuBenwiderst. Faden Kath. - Plate Load Resist, F./C. - Résistance externe f./C. - Resist. fil./Catodo - Rik 20 kQ
Kathodenstrom - Cathode Current — Courant cathodique - Corriente del catodo - Ik sp max - Hﬂf‘i ]
Spcnnung Fuden/Kathode - Voltage Filament/Cathode - Tension F/C = Tensién filamento/cétodo Uf k max 200 \Y
i Schlrmbelastung - Screen Dnssnpchon - Dissipation sur ir la qulle':ﬁ éeran - Carga de la pcntulla - Ns mox mW/em2
L — Cq ! 8 _PF
§§'§§ Faden/Kothode - F:lomentjCcthode - Fxloment/Cathode - Filamento/Catodo - cfk Ck /- 6 pF ‘
74
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Sockelschaltungen

Anschliisse -von unten gesehen.
Connections — as seen from below.
Broches de la base — face & I'observateur.

Conexiones del zécalo — Conexiones vistas desde abajo. ||
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Leitenger Relog

ey

7 Die Beaugsiinee ist gegeben
durch ore Vorderkante dor
Becugstinientet e, wean oiese
auf dern Konus aufsitzl.

2 Der Abstana Ablenkmittelpunkt-
Bezugsiinie soll nicht grofser
sein ols 29 mm

3 Plote fior Ablerk - und
Fokussierspulen.

4 Abstand swischen
Bezugshie una Jer
oberen Mifre vorn Gilter1.

5 Platz fur Jonen follenmagriel,

6 Konloktstelle fir Masse -
anschiub3,

39792007 |~
Bezugslinienlehre

Explanations to the Points 1—6 to the Figures on Page 91

1 The reference line is produced by the frontal side of the reference
line gauge when this sits on the cone,

2 The space of the deflection centre / reference line must not be more
than 29 mm,

3 Space for deflection and focusing coils.

4 Space between reference line and the top middle from Grid No. 1.

5 Space for ion trap magnet. ‘

6 Contact position for the earth connection

Leitender Belag Conducting Coat
Bezugslinie Reference Line
Bezugslinienlehre = Reference Line Guuge

Explications des points 1—6 aux figures sur page 91

La ligne de référence est dannée par le bord de face de la jauge
de la ligne de référence, lorsque celle-ci est mise sur le céne.

La distance centre-point/ligne de référence ne doit pas dépasser
29 mm,

Espace pour bobines de déviation et de focalisation.

Distance entre la ligne de référence et le milieu supérieur de la
grille 1.

Espace pour I'aimant du piége ionique.

Lieu de contact pour le raccordement de la masse.
Leitender Belag = Couche conductive
Bezugslinie = Ligne de référence
Bezugslinienlehre == Jauge de la ligne de référence

Explicaciones del punto 1~6 de los grabados de la pdagina 91

La linea de referiencia es producida por medio del canto frontal
de la linea de referiencia de la galga.

La separacién entre el punto central de defleccién y la linea de
referiencia no debe de exceder de 29 mm,

Espacio para las bobinas de defleccion y de focusidn,
Seplc[:racién entre linea de referiencia y el centro superior de la
rejilla 1.
5 Espacio para el imdn de caida.de ionos.
6 Lugar para el contacto de masa.
Leitender Belag = Capa conductora
Bezugslinie = Linea de referiencia
Bezugslinienlehre == Linea de referiencia de la galga

-
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Vergleichsliste

der in der Sowjetunion und USA (iblichen
Réhrenbezeichnungen

A General Comparison List
of valve denotations in the USSR and USA

Liste pour comparaison
des dénominations de tubes usitées
& I'Union Soviétique et aux Etats Unis de I'Amérique.

Lista de comparacion

de las designaciones de vdlvulas usuales en
la Unién Soviética y en los EUA.

russische

amerikanische

deutsche Bezeichnung

russische amerikanische ]‘ deutsche Bezeichnung
Russian American i German denotation

américaine
americana

russe
rusa

dénomination allemande
Designacién alemana

1101 121 \ 121
511 4 524 l 524C
6K 4 6AC7 | 6 AC7
611 9 6AG7 | 6AG7
60 6 6F6 6F6
5A6C 6F6 6F6
6 X 6 6H6 6H6
6% 5 6)5m 615
6C2C 615m 615
6 A7 65A7 6SA7
67 3 6SH7 65H7
651 8 6517 65J7
6% 3 65K7 65K7
6H 8C 65N 7 65N7
61 6C 6V6 6V6
6AL5 EAA 91
6AKS EABC 80
i 6N8 EBF 80
‘ 6Al A EC 84
l 6AB4 EC 92
6 AF 4 EC 94
12AT7 ECC 81

Russian American German denotation
russe américaine ! dénomination allemande
rusa americana . Designacién alemana
12AU7 ’ ECC82
12 AX7 ECC 83
616 ECCN
6U8 ECF 82
6Al8 ECH 81
6 BX6 EF 80
6BY7 i EF 85
6AG5 5 EF 96
6Cl6 ; EL 81
6 CKé6 EL 83
L'y 30 P 50/2
{1 50 P 50/2
9 AK 8 PABC 80
7AN7 PCC 84
U8 PCF 82
21A6 PL 81
15A6 PL 83
1723 PY 81
19D8 UCH 81

93 .
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Remarks to the Foot Notes . . .
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Directions for Mounting the Valves . .

Remarques concernant les annotations
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Notes concernant la mise en place des tubes .

Explicaciones de las notas al pié .
Advertencias sobre los datos .

Indicaciones para el montaje de vdlvulas .

Seite  Typ Seite

57 Ca .
1 Caos.

62 CBC1 .
1 CCH1 .
2 Ce .

2 CF3
2 CF7

62 CL4

50 C3b

50 C3c

50 C3d

57 C3e

57 Da . .

57 DAF 9%

72 DAF 191

72 DAF 961

74 DC¢) .

57
58
3
3
58
4
4
4
58
58
58
39
59
5
5
62
5

|
VIHI-IX

X=X
. XIV=XV
XVI=XVil

XVIII=XX!
XXI-XXH1
XXIV=-XXV

XXVI-XXIX

. XXX=XXXI
XXXN-XXXIN
XXXIV=XXXVII
XXXVIH=XXXIX
XHXX=XXXXI

Seite
62

W~ O

00000000 ~J~y

(oY
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Seite

64
50
64
64
64
65

9

9

9

9
10
59
10
10
1
65
11
12
12
12
12
13
65
65
13
14
15
16
16
17
59
17
18
18
19
19
20

Typ -

EF 86
EF 89
EF 96
EF 762 .
EF 860 .
EF 861,
EH90 .
EH 860
EL11
EL12

EL12 Sp62:

EL12N
EL 81
EL 83
EL 84
EL 861 .
EM 11,
EMsgo .
EM 83 |
EY 51
EY 81
EY 86 .
EYY 13
EZ11 .
EZ 12
EZ 80
EZ 81
E2c¢
E2d .
IF 860 .
IL861 .
K 1658 .
K 1668 .
K 1678 .
K 1694 .
Lv3

PABC80

Seite

20
21
21
66
66
66
22
66
22
23
23
23
24
24
24
67
25
25
25
50
52
52
52
52
52
54
54
59
60
67
67
60
60
69
60
61
27

Typ

PCCs84
PCC 85
PCF 82
PCL81 .
PCL 82 .
PL 81

PL 83

PL 84
PY 81 .

P 50/2 .
RFG5 . .
RGN 1064 .
RV 12 P 2000
UAA9T . |
UABC 80 .
UBF11 .
UBF 80
UBF 89
ucoez .
UCC 85
UCH 11
UCH &1
UCL 11
UCL 82
UEL 51

UF 8o .
UF8s5
UF 89 .
Ulsg |
UM11 |
UMso .
UMsg3 .
uy 11 .
Uy sz .
uyss .
22b
Z2¢
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Notizen — Notes — Notes — Notas

Verwendung
Ub
v

UgS

Ugs

Ugs

Ug2

Ugy

la
lg2(+a)
S(S¢)
D(D2)

Ri

Rq

N

Ausgabe 1957 — 1957 Edition — Edition 1957 — Edicién 1957

Anderungen vorbehalten

We reserve the right to effect modifications
Modifications réservées
Salvo de alteraciones

v
Alle fritheren Ausgaben sind ungiiltig Rk
All previous editions are invatid

Toutes les éditions précédentes ne sont plus valables ! Uu
Con ésta edicién pierden todas los anteriores su validez ; ng(_,_,,)
T ; Na (Qa)

Genehmigt durch die Kammer fiir AuBenhandel der T

Deutschen Demokratischen Republik g92(--4)

unter TRPT-Nr. 1298/55 Rg1

I
Satz und Druck: Uti
Buch- und Stahlstichdruck Greiz, Werk Zeulenroda

cgla

-V 77-20,0-157 - Ag 30/161/56
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VORWORT

b

Das vorliegende Rohrentaschenbuch soll einen Ubert .|
tiber das reichhaltige Fertigungsprogramm ,SENL ~
und OSZILLOGRAFENROHREN" des VEB FUNKwI I
ERFURT vermitteln. Die darin aufgeflihrten Sen «
réhren werden zur Bestlickung von Kurz-, Mittel-, Lo..o
wellen-, UKW- und Fernsehsendern, Industriegenerato-
ren, elektromedizinischen Geréiten und Verstarkeranlagen
verwendet.

Die Oszillografenrdhren dienen zur Bestlickung von
Oszillografen aller Art,

Das Taschenbuch ist nach den einzelnen Réhrenarten wie

folgt unterteilt:
@® Senderdhren

@ Verstarkerrdhren
@® OGleichrichterrohren
® Oszillografenrghren.
Die technischen Daten in diesem Taschenbuch wurden
so zusammengestellt, daB sie eine schnelle Orientierung
tiber die wichligsten elektrischen Eigenschaften der Réh-
ren erméglichen. Die MaBskizzen und Sockelschaitungen,
die sich daran anschlieBen, geben eine Vorstellung von
den GréBenverhéltnissen und von der Anordnung der
: Elekiroden. Wir bitten, im Bedarfsfalle unsere aus i r-
lichen Datenblétter der besonders interessierenden < 1-
ren anzufordern.

’ Darliber hiraus stehen wir jederzeit zur weiteren Berc 1 g
w ) v gern zur Verfligung.

. VEB FUNKWEREK ERFU

VEB FUNKWERKERFURT *x RUDOLFSTR.47 » RUF 5 '
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STAT

GARANTIE

Fir die in diesem Réhrentaschenbuch
angefiithrten Rohrentypen gewdhren wir
eine Garcmt'ie, die je nach Art und Ver-
wendungszweck der Réhren individuell
festgélegt wird.

Diese Garantie wird entweder als Brenn-
stundengarantie oder als Zeitgarantie
gewdhrt. Wir bitten bei Auftragserteilung
den Verwendungszweck der Rohren an-
iugeben, damit die Garantieurkunde

entsprechend ausgestelit werden kann.

VEB FUNKWERK ERFURT

TELEGRAMME: FUNKWERK ERFURT
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| - RER

| GARANTIE

HiRE

i

! Fir die in diesem Réhrentaschenbuch )
angetiihrten Réhrentypen gewdhren wir npyu ; y
eine Garantie, die je nach Art und Ver- s E N D E R o H R E N
: wendungszweck der Réhren individuell
festgelegt wird.
| Diese Garantie wird entweder als Brenn-
stundengarantie oder als Zeitgarantie

gewdhrt. Wir bitten bei Auftragserteilung

.

den Verwendungszweck der Réhren an-
zugeben, damit die Gorantieurkunde

' entsprechend ausgestellt werden kann.

VEB FUNKWERK ERFURT

N

TELEGRAMME: FUNKWERK ERFURT

. 01 ‘ 001-3
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Type®)

Rshrenart und
Verwendungszweck

Sockel-
schaltg. u.| hmie™)
MaBskizze,

forze) ()

Helzung'

Us
Kathode
V)

Ue mex.
V) |

| Spanng. |Verl.-Lstg,| X | Kihlung D D2

a mox ca. (%) | ca.(%)
(kW)

SRS 308
(RS 282)

SRS 501
(RS 391)

SRS 503

SRS 304
(TRS 04)

SRS 326

Sendetriode 100 W
fir die Nachrichtentechnik

Sendepentode 100 W
fiir die Nachrichtentechnik

Sendepentode 150 W |
fiir die Nachrichtentechnik!

Sendetriode 200 W

fiir elektromed. Gerate,
Wérmegeneratoren und
Nachrichtentechnik

" Sendetriode 300 W

fir elektromed. Geréte,
Warmegeneratoren und
Nachrichtentechnik

SRS 502
(RS 384)

Sendepentode 800 W
fiir Nachrichtentechnik
und Wérmegeneratoren

2,0

|
|
15
|

Catfe
a. {pF)

Betriebsart

v U
m |

Betriebs-Richtwer

Uy |

U2 | e

RS

te

Nat
(W)

Ne |

co o
ca. (pF) | ca. (pF) | c
|

Strahlungs-
gekihlt?)

Strahlungs-
gekiihlt2)

Strahlungs-
gekiihlt?)

Strahlungs-

gekihlt?)

Strahlungs-
gekiihlt?)

Strahlungs-
gekiihit?)

SRS 301
(SRS 01)

Sendetriode 900 W

fir Nachrichtentechnik,
Warmegeneratoren und
clektromed. Gerate

Strahlungs-
gekilhlt?)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3

HF-B-Verstérkung
F-B-Verstérkung

HF-B-Verstérkung
HF-C-Verstdrkung

HF-B-Verstérkung
C-Betrieb
(eigenerregt)
Halbwellenbetrieb
(eigenerregt)
C-Betrieb
(eigenerregt)
Halbwellenbetrieb
(eigenerregt)

HF-B-Verstérkung
HF-C-Verstérkung

HF-B-Verstérkung

H
Hi Verstérkung

25 | 80
20 | Re=3kQ

25~ Re=2kQ |

3 Rg
3~

=45 kQ
Rg=2 kQ

1
| 600 | o048

600 4_0.57 |

0,44




Senderohren
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Cl

Type®)

Rshrenart und
Verwendungszweck

Sockel-
Schaltg. u.

MaBskizze

r

Damin®™)

(m)

Kathod:
uoe‘ W

Heizung )

u,‘

li

Anoden-

Schirmgitter-

Spanng. | Verl.-Lstg.
Us e

(kW)

Spanng. | Verl-Lstg.
Usz | Qo2 mex

v W

Kilhlung

D2
ca.("h)

Kapozitéten

Ce | Ca Colfa
ca. (pF) ‘ ca. (pF) | ca. (pF)

Betriebsart

Betriebs-Richtw
Uy U e
V) V) (A)

erte

Na
(W)

Na |
W) |

SRS 309
(SRS 09)

SRS 401

SRS 306

SRS 307
(RS 207)

SRS 302
(SRS 02 B)

SRL 462
SRW 402

4

Sendetriode 1 kW

fiir elektromed. Gerdite,
Warmegeneratoren und
Nachrichtentechnik

Sendetriode 1 kW
fir die Nachrichtentechnik
speziell fiir UKW-Sender

Sendetriode 2 kW!)
fir die Nachrichtentechnik

Sendetriode 1,8 kW

fir die Nachrichtentechnik

Wolfr,

dir.

Sendetriode 2,5 kW?)
fiir Nachrichtentechnik
und industriegeneratoren

Sendetetrode 5 kW

mit scheibenférmiger
Schirmgitterdurchfihrung
fiir UKW-Sender

forciert luftgekiihlt

wassergekiihit

Strahlungs-
gekiihlt?)

Strahlungs-
gekuhltz)

HF-B-Verstarkung
Halbwellenbetrieb
(eigenerregt)

HF-B-Verstéirkung
FM-Telefonie

Strahlungs-
gekilhit?)

Strahlungs-

gekihlt?)

Strahlungs-
gekiihlt?)

Luft

= 31/min
= 3 m?/min
Wasser

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3

HF-B-Verstérkung

HF-B-Verstérkung

HF-B-Verstérkung

HF-B-Verstéirkung
Mod

lation (Trégerwert)

HF-B-Verstéirkung
HF-B-Verstérkung
HF-B-Verstérkung

- ‘ 0,38
02




Senderohren
| Sockel- | Heizung™**) Anoden- Schirmgitter- |
Rshrenart und Lchang,u den™ | T T
Verwendungszweck ‘Mu?\jkme‘ (m) |Kathode |
.
|

| Spanng. Vecrll‘- Lstg| Spanng. | Verl-Lstg. D1 D2

Betriebs-Richtwerte,
Kiihlun,
Qo e ° 0y | o )| co. ()

. o | e | Betriebsart| g o0 e e N | N
ca. (pF) | ca. (pF) | ca. (pF) : WM | W W W] kW

' ca. Ua max o max. 2 ;
| v W | ww W | (mANV)

| |
SRL 305 | Sendetriode?) | Luft

(SRL 05) | forciert luftgekiihlt 10 kW | 64) | = 2,5 m"/min HF-B-Verstdirkung
HF-B-Verstarkung®)
wassergekihlt 20 kW | Wasser

: ¢ . . | Anoden-Modu-
fiir Nachrichtentechnik | | =121/min | Jation®) (Trégerwert)
und Industriegeneratoren | | |

SRL 314 Sendetriode”)

Luft
forciert luftgekiihlt 10 kW i | = 2,5 mi/min | HF-B-Verstérkung
orciert luftgeki R = ! HF-B-Verstarkung")
wassergekihlt 20 kW . Wasser Anoden-Modu-

fiir Nachrichtentechnik und = 12 I/min lation®) (Trégerwert)
Industriegeneratoren i

S| -

SRW 319| Sendetriode 10 kW

(RS261) | wassergekiihlt | — [ Wasser - HF-B-Verstérkung
fiir die Nachrichtentechnik \ > 12 |/min

SRW 317| Sendetriode 20 kW | )
(RS 255) | wassergekiihlt Wasser HF-B-Verstéirkung
fur Nochrichtentechnik d > 121/min
und Industriegeneratoren

SRW 312| Sendetriode 40 kW*)
(RS 558)

wassergekiihlt Wasser - HF-B-Verstarkung
fiir Nachrichtentechnik > 25 ljmin
und Industriegeneratoren
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Verstarkerrdohren
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T

Réhrenart

un

Nr.

Sockel-
schaltung

MaBskizze

B Sponnung
Kathode | Ui

[\

VRS 320')
(RV 271 B)

VRS 328

VRS 303
(RV 216 A)

Verstarker- und
Modulationsréhre

Verstarker- und
Modulationsréhre

Verstérkerrghre

fiir Breitbandverstérker

Verstérker- und
Modulationsrohre

Heizung ")

Anoden-
Spannung | Verlustleistg.
| Qo
| w

Steilheit
S
ca. (mAJV)

Durchgriff | Innenwiderstand
D R
ca. (*h) ()

Arbeitspunkt

Oxyd
indir.

Oxyd
indir.

Oxyd

Gleichrichterrohren

150%)

1" 2250

A-Verstarker

A-Verstérker

A-Verstarker

A-Verstarker

Réhrenart

Sockel-
schaltung
un

MaBskizze
Nr.

Heizung **)

| Spannung
Kathode | Ut

W

(kV)

GRS 201

Hochvakuum-Einweg-
Gleichrichterrdhre

22

Thor. dir.

75

Innen-
widerstand
R

Betriebsart

Transformator-
spannung

Urr oft
()

Glichspannun | Gleichstrom

‘ Lode-

ondensator
U= I= Cu
(k) (uF)

Wechselstrom-Zweiweg,
Drehstrom-Stern,
Wechselstrom-Einweg
m. Ladekondensator

B Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3

2X2,6
3X3
2,6

Schutz-
widerstand
Rt + R:
(2)

ca. 2,3
ca. 3,5
ca. 2,4




Verstarkerrohren
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Rdhrenart

Sockel-
schaltung
und
MoBskizze
N

Kathode

VRS 320")
(RV 271 B)

VRS 328

VRS 321

VRS 303
(RV 216 A)

Verstérker- und
Modulationsréhre

Verstarker- und
Modulotionsrohre

Verstérkerrohre

fur Breitbandverstérker

Verstdrker- und
Medulationsréhre

Oxyd
indir.

Oxyd

Gleichrichterrohren

Heizung )

Spannung
U

Strom
I
ca. (A

Spannung

Ancden- Steilheit
Verlustleistg. s
Q

ca. (mA[V)

Durchgriff | Innenwiderstond
D Ri
ca. (*h) (9)

Arbeitspunkt

15

2250

A-Verstarker

A-Verstérker

A-Verstérker

A-Verstérker

Rohrenart

Sockel-
schaltung
und Spann
MoBskizze | Kathode Ur

Nr. V)

Heizun

g™

ung Strom

Ie

ca. (A)

Innen-
widerstand

Ri

GRS 201

Hochvakuum-Einweg-
Gleichrichterrdhre

22 Thor, dir.

25

Betriebsart

Transformator-
spannung
Urr et

V) “ V)

‘G\e\:hspunnung | Gleichstrom
|
A)

Lade-
kondensator
Cu
(F)

Schutz-
widerstand
Rt + Re
()

Wechselstrom-Zweiweg,
Drehstrom-Stern,
Wechselstrom-Einweg
m. Ladekondensator

2X2,6 ca. 23
3x3 ca. 35
2,6 ca.2,4
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Sockel-

schaltung Durch-
und messer

MaBskizze U I
Nr.

Heiz-

Type Spannung|_Strom_|

(bisherige Bezeichnung)

Stever- |
gitter- |
spannung

Einstrahlrshren:
B4S1
B651
(OR 1/60/0,5)
B6S1B)
B6S1WBY)
B751

jweiBblau
griin

blau
weitblo |

griin

lang nachl.

grin

(OR 1/100/2)
1B1) blau

1WB) weiBblau

1N nachl.

1

S
S
S
S1DNY) lang nachl.

B10
B10
B10
B10

B10S2

(OR 1/100/2/6)
B10S2B)
B1052G")
B10S2NY)
B10S52DNY)

weiBblau

blau
griin
nachl,
lang nachl.

griin

blau
weiBblau
nachl.
leng nachl

Schirm- Fokussie-
gitter- rungs-
spannung | spannung

Ug2
\

Anoden-
spannung

Ua
\

I
Nach-

|
‘ beschleunlg - [R— -
| spannung Kathodenstrom
dauernd | Spitze

A

I mox.

i
.—110
|

‘ 425.. 6%5

400 ‘ 425 . 7

1A WA

Grenzwerte

| Ableit- Widerstd.
Gitter | Platte

Fokussie-
rungs-
spannung [ MOX.

R5 moe. | Rz mo|Ua 8 mer | U . |

v !

Anodenspannung

Ablenkempfindlichkeit
hne it
Ablenk- onn Nachbesdlleun\gung "

min. | spannung | Zeitplatten) MeBpl

Kapazitét

e
Ablenkplatten
I

Uamin. | Unzmox | AE | AEn
mm/V

v V|

|
I
400 ‘ 1000 ‘

400 | 1000 |

\
700 ‘ 7000 |
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|
500 | 500

‘ s00 | 500 |

100 ‘ 2000 | 1000 | 500

- 10704“ 500

1000
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Oszillogrufenrohrem
T Schirm- | Folussie-

gitter- rungs- |
spannung | spannung

Steuer-

Sockel- Heiz- e
T | schaltung | Dureh- B s
e | ind | Sehime | messer|Sponnung) Strom | sPANNUNg

MaBskizze | forbe U e Uar Uz | Usa Un
| N Y | v v

Anoden- ‘ Nach-

spannung spannung

(bisherige Bezeichnung) |

beschleunig.-

Zweistrahlrhren:
B10S21
(OR 2/100/2)
810521 B1)
810521 WB)
810521 N
810521 DNY) lang nochl.

B10522 weiBblau | 100

(OR 2/100/2/6)

B10522BY) blau

B 10522 G1) grin

B10522 N1 nachl.

B105 22 DN long nacht, | |

B16521 grin 160 4

(OR2/160/2)

B 16521 WB!) weiBblau

blau

nachl.
lang nachl.

21 DNY)
weiBblau | 160

B 16522 BY) lang nachl
B16522G") nachl.

B 16522 Ni) griin
B16522DN) {blau |
Polarkoor
natenrdhren:
B10P14) griin
B10P 1 WB!)Y) weiBblau

12

" Kathodenstr

™

davernd | Spitze

KA
WA

rom

‘Ableit-Widerstd.
Gitter | Platte

werte

Anodenspannung | Ablenk-
max. | min

Fokussie- |

rungs
spannung

Rg mex. | Ry 2 mox|UgS mar | Ua mas, | Ua mn. ‘E o
A A \

Ma | Mo

| | - |spannung| Zeitplatien?) Mep

Ablenkempfindlichk
ohne i " it
Nachbeschleunigung

Kapazitat

er
Ablenkplatten

Zeitplatten®)

AE, AEn | AEw

nm/V | mmlV | mmlV

1.5

700 2000 ‘ 1000

{700 ‘ 2000 | 10

| 700 ‘ 20001 1000

L

*‘zﬁ‘ o |

N
R 1

B
\
l,

500

|
650 ‘ ZDOO‘ 1000 | 30

0,20
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ERLAUTERUNGEN ERLAUTERUNGEN

a) fiir Sendershren 3) Geeignet fiir Anodenspannungsmodulation unter Be- |

riicksichtigung einer um 25% reduzierten Anoden-
*) Neben der Réhrenbezeichnung ist die bisherige Be- K . X X
betriebsspannung (siehe Betriebsrichtwerte).
zeichnung in Klammern angegeben.

14) Die angegebene Verlustleistung ist abhdngig von VRS 320
*¥) Es sind die kirzesten erreichbaren Betriebswellen- der aufgewandten Kiihimittelmenge.

langen angegeben. Die Anodenbetriebsspannung SRS 308
5) Fest eingestellter Wert der Gittervorspannungsquelle. RV271B)

hinweise). 6) Wasserkihlung. (RS 282)

ist entsprechend zu reduzieren (siehe Betriebs-

/ *k¥) Die Heizspannung muB auf 4 3% konstant gehal-
ten werden, auBer bei Réhren mit Wolfromkathode
unter 2 kW Nutzleistung.

b) Oszillografenrdhren

1) Sonderfertigung.
Der EinschaltstromstoB der Heizung ist bei Réhren
mit einem Heizstrom groBer 9 A auf den dreifachen 2) Schirmnahe Platten.

Nennstrom zu begrenzen. 3) Kathodennahe Platten.

4) Polarkoordinatenréhre (magn. Kreisablenkung)

Grundkreis 55...65 mm .
1) Nur fir Ersatzbestiickung. .

2) Bei strahlungsgekiihlten Rohren darf eine max. Glas-

kolbentemperatur von 350° Cnicht iberschritten wer-
den. Entsprechend den Einbauverhdltnissen ist im
Bedarfsfalle zusdtzliche Kiihlung durch verteilten
Luftstrom erforderlich.

1 [ 1T [
; . Erdbuchse 4@1 v >
V E | -
14 ‘ _ e 669 —
| 1

i
D R— =y
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SRS 501
(RS 391)
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SRS 503

~. L —93 s :

2
\ Vg k D
I 7 :
' r____:ﬂl' 5 ” : » L] @ ’V ¢
L‘— ma.xr47,5£— ‘ ‘ : L..__:.PL‘ : 4775)-5?%_

—9s

e 3

i
i

2
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SRS 304

(TRS 04) SRS 326

maxs 172

3%

]
les—— 0,65

4

§
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SRS 502 e SRS 301
(RS 384) (SRS 01}

max. 365

Erdbuchse 49
6 ' | o 1
i
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SRS 309 v : SRS 401
(SRS 09)

o~

o
ol -

O
|

le— max 140}

|
:

L]
"

‘/Erc!pgchse 4
8
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‘Gé% ﬁmj .
T

SRS 306 N , [
sRs06) I < :

i}‘ SRS 307
(RS 207)

e 165 -
|

T% ‘~mwl( 125

10

'\
e — 205 ———

|
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——

(-]

00900

I

00 0

oley
i

SRS 302
(SRS 028B)

SRL 402

COEAOLELIEAEENISEECTILIRNARIETiaREINagIn

max 520
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- I, 7029[’———1

13

]

SRW 402

SRL 305
{SRL 05)

morigs

1]
i

[

%

g
i

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3

SRW 317
(RS 255)

SRW 319
7{RS 261)

/a

Im Zuge der Weiterentwicklung
wird spater nur Ausfithrung A ge-
liefert. Anderungen am Kihitopf
allgemein nicht erforderlich.

LochKreis
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SRW 312

Q

VRS 328

>

ﬁ:mxsm::/ g

1

‘.|l"ill .

['s] . .
*
o] .
| 3
%

1/

—

F
=]
A

19
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. ~ VRS303
VRS 321 \ ®&le  RV216M

_ @ (Buchse 4 (%)
/

)

Erdbuchse 4 ¢)
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Der vorliegende Katalog soll allen Entwicklern, Konstrukteuren und Interessenten
einen Uberblick Uber unser Fe'riigungsprogramm an Dezimeterrhren geben.
Der Katalog ist nach folgenden Réhrenarten aufgegliedert:
Mikrowellen-Trioden
Klystrons

Magnetrons

Sperréhren
For jede Réhrenart ist eine Einfohrung gegeben, die Aufbav, Wirkungsweise und
Anwendungsgebiete kurz erldutert: AnschiieBend folgen fur jede Rohrenart eine
Erkldrung der verwendeten Kurzzeichen sowie die Allgemeinen Betriebsbedin-
gungen und Betriebshinweise.
Die einzelnen Typenbldtier geben AufschluB uber die wichtigsten Daten der Rohre.

Sie enthalten MaBbild, Betriebs- und Grenzwerte sowie Kapazitdten und Sockel-

anschlisse, soweit diese erforderlich sind.

Dem Entwickler und Konstrukteur ist es dadurch méglich, die bei uns gefertigten
R&éhren ndher kennenzulernen und sich ihrer bei der Konstrukiion und beim Bau
von Dezimeter- und Zentimetergerdten vorteithaft zu bedienen.

Dariber hinaus werden Informationsdaten von R&éhren veroffentlicht, die sich zur
Zeit noch in Entwicklung befinden. Gekennzeichnet sind diese Réhren mit einem *,

der sich hinter der jeweiligen Typenbezeichnung beﬁnde'.

Zu Auskiinften und Ratschldgen steht unser Werk jederzeit zur Verfigung.

VEBWerk fir Fernmeldewesen




VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

This catalogue is an endeavour to give all designers, constructors and persons thus

interested a review over our program relafing to microwave tubes.
The following types of valves are comprised in this catalogue:
Microwave Triodes
Klystrons
Magnetrons
TR and ATR Tubes

For each of the particular types of tubes an introduction is given, also the design,
method of operation and field of application are all briefly explained. After that,
an explanation of the applied abbreviated terms for al! the types of tubes, is given,

as well as general operating conditions and directions for operation.

The singular leaflets contain information relating to the most important data of the
tube. They also contain a sketch of dimensions, typical operating values and max.
ratings as well as capacitances and base connections, so far as these are necessary.
The possibility is also given to the designer and constructor to get into closer contact
with the tubes which are produced by us and to make an advantageous use of them
in the construction and design of microwave sets.

Furthermore, information of tubes, which are still in the state of development is also
published; they are denoted with an * which is to be seen at the end of the respective
fype denotation.

Our factory is at your disposal at all times to answer your questions or any problems.

— please do not hesitate in contacting us.

VEB Werk fir Fernmeldewesen
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Le présent catalogue donnera & tous techniciens, constructeurs ef intéressés un
apergu sur notre programme de fabrication de tubes décimétriques.

Le catalogue est subdivisé d’aprés les genres de tubes suivants:

Triodes micro-ondes
Klystrons
Magnétrons
Tubes de blocage

Une introduction est donnée pour fout genre de tube. Elle explique briévement la
construction, le fonctionnement et les' domaines d’application. Pour tout genre de
tube suit une explication des abréviations utilisées ainsi que les conditions générales
et les indications de service.
Les fevilles de types individuelles donnent indica ion sur les données les plus impor-
tantes des tubes. Elles contiennent le dessin coté, les valeurs de service et limites ainsi
que les capacités et le culottage, pour autant que ceux-ci soient nécessaires.
Les techniciens et constructeurs ont ainsi la possibilité d’appréndre & mieux connaitre
les tubes que nous fabriquons et de s’en servir avantageusement lors de la construc-
tion d’appareils décimétriques et centimétriques.
Nous publions en plus des données d'information de tubes, actuellement encore en
développement. Ces tubes sont désignés par un dstérique, se trouvant chaque fois

derriére la désignation de la type correspondante.

Nos services sont d voire enfiére disposition pour tous renseignements et conseils.

VEBWerk fir Fernmeldewesen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Releasg__20'12/1 1/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

El presente catdlogo tiene por objeto de dar a todos los ingenieros proyectistas, a
los constructores e interesados un resumen sobre nuestro programa de fabricacion
de valvulas decimetro. ‘
El catdlogo se ha subdividido segin las siguientes clases de vdlvulas:
Triodos de onda micro
Clistrones
Magnetrones
Vdlvulas de cierre
Para cada clase de valvulas se ha previsto una introduccién la cual explica con pocas
palabras la construccién, el funcionamiento y los campos de aplicacién. A continu-
acion siguen una explicacién de las abreviaciones empleadas para cada clase de
vdlvulas asi como también los consejos y las condiciones generales de servicio.
Los folletos de los distintos tipos dan informes sobre las caracteristicas mas impor-
tantes de las vdlvulas conteniendo el croquis, los valores limites y de servicio, las
capacidades asi como, siendo necesarias, las conexiones de los zécalos.
Al ingeniero proyectista y al constructor facilitan estos folletos el conocer a fondo
nuestras vélvulas y servirse de ellas ventajosamente para la construccién de apa-
ratos de gama deciméirica y centiméirica.
Ademds se publican datos informativos sobre vdlvulas que aun se encuentran en
desarrollo. Estas vélvulas estan marcadas por una* detrds de la designacién del tipo.

Para cualquier informacién y consejo estamos siempre a su entera disposicion.

VEBWerk fir Fernmeldewesen
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN B1

MIKROWELLEN - TRIODEN

1. Einfiihrung

Aufbau und Wirkungsweise

Die Mikrowellen-Trioden sind in Metall-Keramiktechnik aufgebaut, die Stabilitit

und kleine Toleranzen gewihrleistet.

Die konzentrische Ausfiihrung der Elektroden gestaitet die Verwendung fiir kirzere
Wellenldngen und einen einfachen Einbau in konzentrische Kreise. Sie sind beson-

ders fUr Gitterbasisschaltung geeignet.

Durch die verhdltnismdBig kieine Anoden-Katodenkapazitit ist die Rickwirkung
des Ausgangskreises auf den Eingangskreis. weitgehend eingeschrdnkt und es er-

Ubrigt sich die Anwendung von Neutralisationsschaltungen.

Bei ausgesprochenen Oszillatorrdhren sind in der Rohre Rickkopplungsstifte
angebracht, die durch ihre Anordnung eine breitbandige Rickkopplung ermég-

lichen.

Zur Abfihrung der Wérme sind die Réhren mit Kihlfligeln versehen.

Anwendungsgebiet

Die Mikrowellen-Trioden werden im Dezimeter- und Zentimetergebiet fur selbst-
erregten Schwingbeirieb, Verstarkung, Frequenzverdopplung und fir Impuls- und

Daverstrichbetrieb verwendet.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN B2

B2 VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
2. Erklirung der verwendeten Kurzzeichen
D Cg/a Kapazitit zwischer Gitter und' Anode
Uy Heizspannung 2
' T, Anodentemperatur
Ua Anodenspannung 2 ¢ P
? Tgm Gittermanteltemperatur
Uq Anodenkaltspannung 2
L
) 2 i Impulsdaver
Yapy Anodenimpulsspannung 2
e relative Impulsdaver
Ug Gittervorspannung 2 el P
2 A Wellenlidnge
k Heizstrom )
2 n Verstidrkungsfaktor
la Anodenstrom
0D
2 S Steilheit
fan Anodenimpulsstrom !
. i d \7% Kuhlluftmenge
Ig Gitterstrom ¢ )
P LD . co Zirka
I Katodengleichstrom I X
.
Q, Anodenverlustleistung €5 2
¢ ?
Q, Gitterverlustleistung €D
D
N. Ausgangsleistung bei Daverstrichbetrieb L
Nj Impulsleistung €7
. ¢
Ca/k Kapazitét zwischen Gitter und Katode e
. . I
Ca/k Kapazitét zwischen Anode und Katode €:
P
e
Pt ]
eq?
,

o
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B3 VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

3. Allgemeine Belriebsbedingungen und Betriebshinweise

Die angegebenen Daten mit Ausnahme der Grenzwerte sind Mittelwerte. Mit ent-
sprechenden Strevungen um diese Werte muB gerechnet werden.

Die Nennwerte der Heizung sind einzuhalten. Durch Netzspannungsschwankungen
und Schaltmittelstreuungen darf die Heizspannung héchstens -- 3% vom Nennwert
abweichen.

Die Grenzwerte dirfen mit Ricksicht auf die Betriebssicherheit und die Lebensdauer
der Réhren unter keinen Umstdnden Uberschritten werden. Bei Uberschreiten der
Grenzwerte bzw. bei Nichteinhalten der Betriebsbedingungen erlischt jeder Garan-
tieanspruch.

Die Anodenspannung ist erst nach einer Anheizzeit von mindestens 2 min einzu-
‘chalten. Beim Ausschalten der Réhre ist erst die Anodenspannung und dann die
Heizspannung abzuschalten.

Bei Unterschreiten der erforderlichen Kihlluftmenge sollen Anodenspannung und
Heizspannung automatisch abgeschaltet werden. Die Kihlluft muB durch ein Filter
gereinigt werden.

AuBer bei der Type LD 7, deren Gittervorspannung mittels eines regelbaren Kato-
denwiderstandes Ry ca. 20 Ohm erzeugt wird, ist bei den anderen Typen die Erzeu-
gung der Gittervorspannung mit Hilfe eines Katodenwiderstandes und eines Span-
nungsteilers nach untenstehender Schaltung zu empfehlen.

Die Réhren sind vor Erschitierungen (StoB, Schlag usw.) zu schijizen.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN B4

MICROWAVE TRIODES
4. Introduction
Design and Method of Operation

The microwave triodes are designed according to the metal ceramic technique,

which guarantees stability and small tolerances.

The concentric finish of the electrodes allows the applicatior: for shorter wave lengths
as well as a simplified mounting in concentric circuits. They are specially suiiable

for groundgrid circuits.

Owing to the proportionally small anode-cathode capacitance, the reaction of the
output circuit to a great extent is hinited to the input circuit, thus dispensing with

the application of neutralising circuits.

In the case of decided oscillator tubes, feed back pins are adapted in the valve, which

due to their arrangement make possible a wide band feed back.

These tubes are provided with cooling fins for the elimination of the heat.

Field of Application

. . . N . J
The microwave triodes are applied in the microwave range for self-excitation

oscillating operation, amplification, frequency doubling as well as for pulse and

continuous working.
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5. Key to the Applied Abbreviations

Filament Voltage

Anode Voltage

Anode Supply Voltage (Starting)
Anode Pulse Voltage

Grid Bias

Filament Current

Anode Current

Anode Pulse Current

Grid Current

Cathode Direct Current

Anode Dissipation

Grid Dissipation

Output power in the case of continuous working
Pulse Power

Grid/Cathode Capacitance

Anode/Cathode Capacitance

roved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3
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Cq/a Grid/Anode Capacitance

Ta Anode Temperature

Tom Grid Covering Temperature

n Duration of Pulse

tarel Relative Duration of Pulse

A Wavelength

u Amplification Factor

S Transconductance

Vi Amount of Cooling Air

a Approx.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3
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6. General Operating Conditions and Directions for Operation

The stipulated data, with the exception of the max. ratings are to be considered as
mean values. The corresponding strayings of these values must be taken into con
sideration.

The nominal values relating to the heating must be maintained. In the case of mains
voltage fluctuations and leakage of connecting sources, the filament voltage must
only deviate at the most + 3%, from the nominal value.

After taking into consideration the reliability of service as well as the life of the tubs
the max. ratings must under no circumstances whatever be surpassed. When
exceeding the max. ratings or in the case of non-compliance with the operating
conditions all claims of guarantee expire.

The anode voltage can only be switched on after a heating-up time from at least
2 (two) minutes. When switching off the tub, the anode voltage must at first be
switched off and then the filament voltage.

When for instance the necessary amount of cooling air is understepped, the anode
voltage and the filament voltage must be automatically switched off. The cooling air
must be purified by a filter.

Apart from the Type LD 7, (whose grid bias is generated by a variable cathode
resistor R approx. 20 Ohms) it is recommended to generate of the grid bias of
the other Types by aid of a cathode resistor and a voltage divider, according to
the u/m illustrated arrangement.

The tubes must be protected against damage (shock, blows, etc.).

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN B7

TRIODES MICRO - ONDES

7. Introduction
Construction et fonctionnement

Les triodes micro-ondes sont en.exécution technique métal-céramique, laquetie

garantit stabilité et petites tolérances.

L’exécution concentrique des électrodes permet I'emploi pour des courtes longueurs
d’ondes et un montage simple dans les circuits concentriques. Elles conviennent

particuliérement pour les circuits amplificateurs avec grille & la masse.

Par la capacité plaque-cathode relativement petite, la réaction du circuit de sortie
sur celui d’entrée est largement modérée et I’application de circuits de neutralisation

devient superflue.

Dans les lampes oscillatrices, des broches de réaction sont montées dans la lampe,

permeftant une réaction & large bande, grdce a leur disposition.

Les tubes cont pourvus d’ailes de refroidissement pour P’éloignement de lo

chaleur.

Domaines d’application

Les triodes micro-ondes sont utilisées dans les domaines décimétrique et centi-
métrique pour service oscillant auto-excitateur, amplification, duplication de

fréquence et le service d'impulsions et de régime continu.
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Explication des abréviations utilisées

Tension de chauffage

Tension anodique

Tension anodique froide
Tension d’impulsions anodique
Tension de polarisation de grille
Courant de chauffage

Courant anodique

Courant d’impulsions anodique
Courant de grille

Courant cathodique continu
Puissance des pertes anodiques
Puissance des pertes a la grille
Puissance de sortie lors de régime continu

Puissance d’impulsions

.Capacité entre la grille et la cathode

Capacité entre I’anode 6t ld cathode

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN ' B8

Cy/a Capacité entre la grille et I'anode

Ta Température d’anode -
Tgm . Température de I'enveloppe de grille
tn Durée d’impulsion

tarel Durée relative d’impulsion

A " Longueur d’ondes

u Coefficient d’amplification

S Pente

Vi Quantité d’air de refroidissement

Environ
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de service

9. Conditions g les et indicati

Les données indiquées, a I'exception des valeurs limites, sont des valeurs moyennes.
It doit étre compté avec des dispersions correspondantes autour de ces valeurs.

Les valeurs nominales du chauffage sont & observer. La tension de chauffage peut
dévier au maximum de 4- 3% de la valeur nominale & la svite de variations du
secteur et de dispersions de moyens de contact.

En égard de la sécurité de service et la durée de service des tubes, les valeurs limites
ne peuvent en aucun cas éire dépassées. En cas de dépassement des valeurs limites,
respectivement lors de non-observation des conditions de service, toute revendi-
cation de garantie s’éfeind.

La tension anodique ne sera mise en circuit qu’aprés une période d’échauffement
d’au moins 2 minutes. Lors de la mise hors circuit du tube, la tension anodique serd
mise hors circuit en premier lieu et ensuite la tension de chauffage.

Lorsque la quantité d’air de refroidissement nécessaire n’est pas dtteinte, la tension
anodique et la tension de chauffage seront mises hors circuit. L'air de refroidissement
doit étre nettoyé & travers un filtre.

En dehors du type LD 7, dont la tension de polarisation de grille est produite au
moyen d’une résistance cathodique réglable Ry ca. 20 ohms, la production de la
tension de polarisation de grille des autres types est recommandable au moyen
d’une résistance cathodique et d’un réducteur, suivant le couplage ci-aprés.

Les tubes sont a préserver de secousses (chacs, coups, etc.).

VEB WERK FUR FERYN'MELDEWESEN
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TRIODOS DE ONDA MICRO
10. Introduccién
Construcci6n y funcionamiento

En la construccion de los triodos de onda micro nos hemos basado en la técnica

metdlico-cerdmica la cual garantiza estabilidad Y pequefas tolerancias.

»
La disposicion concéntrica de los electrodos permite el empleo para longitudes de
ondas mds cortas y un montaje sencillo en circuitos concéniricos. Se presta especial-

mente para la conexién de base de rejilla.

Debido a la capacidad anédica-catédica relativamente pequeiia, la reaccién del
circvito de salida sobre él de entrada queda reducida a un minimo haciendo

superfluo el empleo de conexiones de neutralizacién.

Al tratarse de vélvulas de oscilacién, la vdlvula lleva en su interior espigas de acop-
lamiento de reforno las cuales por su disposicién facilitan un acoplamiento de

retorno de gama amplia.

Para la emisién del calor, las valvulas estdn provistas de aletas de refrigeracion.

Campo de aplicacién

Los triodos de onda micro se emplean en la gama decimétrica y centimétrica para
un servicio de oscilacién autoexcitado, para el refuerzo, para la duplicacién de la

frecuencia y para el servicio de impulso y de roce permanente.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001



B VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN - B 11

11. Explicacién de las abreviaciones empleadas

Us Tension de caldeo € Cy/a Capacidad entre rejilla y dnodo
Ua Tensién del dnodo g Ta Temperatura del nodo
UaL Tensién fria del anodo :; Tym ‘ Temperatura de la coraza de la rejilla
Vag Tensién de impulso del dnodo [ ‘n Duracién de impulso
) Ug Tensién preliminar de rejilla z " el Duracién relativa de impulso
I Corriente de caldeo 9 A ) Longitud de onda
la Corriente del dnodo I Factor de refuerzo
fag Corriente de impulso del dnodo . 2 S Escarpadura
Ig Corriente de rejilla v g Vi Cantidad de aire de refrigeracién
I Corriente continua del cdtodo ca. aprox.
Qq Potencia de pérdida del dnodo
Q Potencia.de pérdida de rejilla
N. Potencia de salida en servicio de roce permanente
Ng. _Potencia de impulso
Cy/k Capacidad entre rejilla y catodo
Cﬂ/;( Capucgdad entre dnodo y‘cém‘do
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IMPULSTRIODE
Pulse Triode
Triode d'impulsions
Triodo de impulso

12. Consejos y condiciones generales de servicio

Los datos nombrados salvo los de los valores limites son valores medios teniendo
que contar con dispersiones alrededor de estos valores.

Hay que atender a los valores nominales de caldeo. La tensién de caldeo no debe Beschreibung MaBbild Sketch of Measure-
derivar del valor nominal por un + 3% en lo mdx. teniendo en cuenta las deri- DieLD 7 ist eine luftgekihlte Sende- (max. Abmessungen) ments
vaciones que se producen por las fluctuaciones de la red y las dispersiones de los triode fir selbsterregte Sender in Im- (maxima dimensions )
elementos de gobierno. puls- und Daverstrichbetrieb. . .
Dessin coté Croquis
. Los valores limites no han de sobrepasarse de ninguna manera con el fin de conse- Description ( maxima) didas méx.)

guir seguridad de servicio y duracién de las vélvulas. Al sobrepasarse los valores

limites y al no atender a las condiciones de servicio caduca la pretensién a garantias. The LD 7 is an air cooled transmitting

triode for self-excited transmitters in
No se debe conectar la tensién del dnodo hasta haber pasado un tiempo de precaldeo pulse and continuous operation
de dos minutos a lo minimo. Al desconectar la valvula hay que quitar primerola
tensién del dnodo y después la de caldeo. Al no llegar a la cantidad necesaria de aire
de refrigeracién es indispensable que la tensién del dnodo 'y de caldeo sean des-

conectadas automaticamente. El aire de refrigeracién debe ser limpiado por un

Description

La LD 7 est une triode d’émission re-
froidie a I'air, pour émetteurs auto-

filiro. excitateurs en régime & impulsions et
Salvo el tipo LD 7 cuya tensién preliminar de rejilla se produce por medio de una continu,

resistencia de cdtodo regulable Ry de 20 ohmios aprox. se recomienda para los

demads tipos que la tension preliminar de rejilla se produzca por una resistencia de Descripcién

cdtodo y un divisor de tensién, segin el esquema de conexién abajo indicado. La vdlvula LD 7 es un triodo emisor
refrigerado por aire, para emisoras
autoexcitadas en servicio de impulso

y de roce permanente.

Hay que proteger las vdlvulas contra trepidaciones (choques, golpes etc.).

Allgemeine Daten
General Data  Données générales  Datos generales

Heizung: Oxydkatode, Betriebslage: Beliebig
indirekt geheizt

Heating: Oxide Cathode, : Valve Mounting Position : Optional
indirectly heated - !

Chauffage: Filament a oxyde rapporté, Position de service: au ¢hoix
_indirectement chauffé

. N . Caldeo: Cdtodo de 6xido, de caldeo Posicién de servicio: cualquiera
VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN indirecto

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca. 310 9
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Allgemeine statische Werte
General Statical Values
Valeurs statiques générales
Valores estdticos generales

U oeoeeee e 1300 -V
la e 150 mA
S 23 mA|V
PR 66

Betriebswerte bei Impulsbetrieb
Typical Operating Values in the case of Pulse Operation
Valeurs de service a régime par impulsions
Valores de servicio en servicio de impulso

Uag coveeee e 9000 V trel  coveiiens <16 0,00
fap oo 7,5 A Vi ca. 600 |/min
Ug) oo —120 V Ny .o =11 =20 kW
lg oo 0...1,5 A N 9%) 20 cm
by oo 3...10 s
Grenzwerte
Max. Ratings
Valeurs limites
Valores limites
Amind) e 8cm Qamax®) e 350 W
i) i 17em Qgmax. «ivvvvneenns 2,5 W
Uapg max?) oo 9000 V Tamag «ocvereennnn 1200 °C
Tommax «vooeveennn 150 * °C
—
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Kapazitéten
Capacitances
Capacités
Capacidades

(Werte einschlieBlich Kapazititen der MeBfassung bei geheizter Réhre
Ui =12,6 V)

(Values including the capacitances of the measuring socket in the case
of a heated valve Us = 12.6 V)

(Valeurs, y compris capacités de la douille de mesure a tube chauffé
Up =12.6v.)

(Valores incluso capacidades del portalémpara de medida con vélvula
calentada Us=12.6 V.)

1) Wird durch regelbaren Katodenwiderstand Ry ca. 202 erzeugt.
2) Mit Spezialkiihlkopf.

3) Bel Daverstrichbetrieb,

4) Loftdruck 760 Torr. t, < 10 ps.

5) Bel Luftkiihlung VL ca. 600 l/min.

1) Is generated by a variable cathode resistor R approx. 20 2.
2) With special cooling jacket.

3) In the case of continuous working.

4) Air pressure 760 Torr. tq < 10 pis.

5) In the case of air.cooling V. approx. 600 litres per minute (I./min.).
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1) Est prodult par résistance cathodique réglable Rk ca. 2002,

2) Avec téte spéciale de refroldissement.

3) A régime continu. .
4) Pression d’alr 760 Torr. 1 < 10 ps.
5) A refroldissement par air V| ca. 6001./min.

1) Generada por una resistencia de cdfodo regulable Ry de 2082 aprox.
2) Con cabezal de refrigeracién especial.

3) En servicio de roce permanente.

4) Presién de aire 760 Torr. th =10pus.

5) Con refrigeraclén por aire VL 6001./min. aprox.

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen®.
Please refer to “‘General Operating Conditions”.
Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las « Condiciones generales de servicio ».

Katalog B — Ausgabe Juni 1956
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN LD 9

TRIODE
Triode
Triode
Triodo

Beschreibung

Die LD 9 ist eine luftgekiihlte Sende-

triode fir selbsterregten Schwing-

beirieb, fir Verstirkung und Frequenz-
verdopplung im Dezimetergebiet.

MaBbild Sketch of Demen-

(max. Abmessungen) sions

(max. dimensions)

Dessin coté Croquis
(medidas max.)

Description

The LD 9 is an air cooled transmitting
triode intended for self-excited oscilla-
ting operation, as well as for amplifi-
cation and frequency doubling in the
microwave region.

(dimensions maxima)

Description
La LD9 est une triode d’émission
refroidie & I'air pour service oscillant
auto-excitateur, amplification et dupli-
cation de fréquence dans le domaine
décimétrique.

Descripcién

La vdlvula LD 9 es un triodo emisor
refrigerado por aire, para servicio de
oscilacién autoexcitado, para refuerzo
y duplicacién de frecuencia en la
gama decimétrica.

Aligemeine Daten
) General Data Données générales Datos generales
Heizung: Oxydkatode, indirekt geheizt
Heating: Oxide Cathode,
indirectly heated
Chauffage: Filameni a oxyde rapporté,
indirectement chauffé

Caldeo: Cdtodo de 6xido, de caldeo
indirecto .

Betriebslage: Beliebig
. Valve Mounting Position: Optional
Position de service: au choix

Posicién de servicio: cualquiera

Gewicht: Weight:Poids: Peso: ca. 290 g
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN LD 9

Allgemeine statische Werte cl:(:ppatl':lﬂnt:e"s
General Statical Values Capacités
Valeurs statiques générales Capacidades

Valores estéticos generales

(Werte einschlieBlich Kapazitdten der MeBfassung bei geheizter Réhre
............................. 1300 \
h Up=12,6 V)
............................. 100 mA )
23 mAV (Values including the capacitances of the measuring socket in the case
.......................... m
o of a heated tube Uy = 12.6 V.)
............................. 110
(Valeurs, y compris capacités de la douille de mesure d tube chauffé
Uy =12.6v.)
(Valores incluso capacidades del portalémpara de medida con vélvula
Betriebswerte calentada Ur=12.6 V.)
Typical Operating Values
Valeurs de service @7 Gl e
Valores de servicio Cafle e e ca. 0,025 pF
€gla « vt ca. 3 pF
...... 1500 V No ... 215) =40 W
------ 175 mA Ao 9%) 18 cm 1) Siehe Betriebsbedingungen.
1 2) Spezialkiihlkopf.
""" -2V Viooooooonss. . ca. 500 |min 3) Bel Luftkiihlung VL ca. 500 I/min.
1) Refer to Operating Stipulations.
2) Special cooling jacket.
3) In the case of air cooling V| approx. 500 litres per. minute (I/min.).
1) Voir conditions de service.
Grenzwerte 2) Téte spéciale de refroidissement
Max. Ratings 3) A refroldissement par air VL. ca. 5001./min.
N 1) Véase condiciones de servicio,
Valeurs limites 2) Cabezal de refrigeracién especial,
Valores limites 3) Con refrigeracién por alre V| 5001./min. aprox.
8) 15cm Qgmax. vt 22 W Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen.
...... 2000 V Tamax «coccvveen.. 200 °C ‘Please refer to “General Operating Conditicns”.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service ».
Se ruega presten atencién a las « Condiciones generales de servicio»
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TRIODE

- Triode
Triode

' Triodo

Beschreibung
Die LD 11 ist eine luftgekihlite Sende- MaBbild Sketch of Dimen-
triode fur selbsterregten Schwing- (max. Abmessungen)  sjons

betrieb im Dezimetergebiet. (max. dimensions)

Dessin coté Croquis

maxima) (; s max.)

Description

The LD 11 is an dir cooled transmitting
triode for self-excited oscillating opera-
tion, applied in the microwave region.

_,'
70

Description
La LD 11 est une triode d’émission” ‘ fk
refroidie a I'air pour service oscillant :

.‘]\l/

auto-excitateur dans le domaine déci-
métrique. k

Descripcién

La vélvula LD 11 es un triodo emisor o
refrigerado por aire, para servicio de

oscilacién autoexcitado en la gama

decimétrica. -

25—

Aligemeine Daten
General Data Données générales Datos generales

Heizung: Oxydkatode, . Betriebslage: Beliebig
indirekt geheizt .. "
Heating: Oxide.Cathode, . ) Valve Mounting Position: Optional

Katalog B'— Ausgabe Juni 1956 indirectly heated

Chauffage: Filament & oxyde rapports, Position de service: au choix

indirectement.chauvffé

Caldeo: Cdtodo de 6xido, Posici6n de servicio: cualquiera
de caldeo indirecto

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
FERNSCHREIBER : WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN'

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca.100 g
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LD N1 VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

Allgemeine statische Werte Kapazitaten
General Statical Values Capacitances

Valeurs statiques générales Capacités

Valores estdticos generales Capacidades

Ua oo 400 \ (Werte einschlieBlich Kapazitéten der MeBfassung bei geheizter Réhre
T P .15 mA Us =12,6V)
S e 10 mA/V (Values including the capacitances of the measuring socket in the case
B v 90 ) of a heated tube Uy =12.6V.)
(Valeurs, y compris capacités de la doville de mesure a-tu bechauffé
) Us =126 V.)
Betriebswerte (Valores incluso capacidades del portaldmpara de medida con vélvula

Typical Operating Values
Valeurs de service

calentada Uy =12.6 V.)

Valores de servicio

€aflc *orrrt e i e ca. 0,14 pF
Ua 500 800 \ N. =24 212 28 220 W :
[ 100 100 mA A 13 38 13 38 ccm . &F e rrrrmorTmommTIoninonnioirees
lg 22 15 mA \ ca. 30 ca. 60 l/min
Ug) —15 30 v 1) Stehe Befriebsbedingungen.
2) Bel Luftkiihlung V| ca. 601./min.
1) Refer to Operating Stipulaiions.
2) In the case of air cooling V| approx. 60 litres per minute (I/min.)
Grenzwerte )

- 1) Voir conditions de service

Max. Ratings
Valeurs limites
Valores limites

2) A refroidissement par air Vi ca. 601./min.

1) Véase condiciones de servicio.

2) Con refrigeracién por aire Vi, 601./min, aprox.

Mtn e 11 cm Qu mard) i 80 W :

U ] a S . Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen®‘.
abmax - eteevitee e v 000 v g max. e 2 W Please refer to “General Ope_rating Conditions”.

Uamax coovvieens 800 Vv bemax it 100 mA Voir & ce sujet les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las ¢« Condiciones generales de servicio».
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LD 12

TRIODE
Triode
Triode
Triodo

Beschreibung
Die LD 12 ist eine luftgekiihlte Sende-
triode fir selbsterregten Schwing-
betrieb, fir Verstdrkung und Frequenz-
verdopplung im Dezimetergebiet.

Description

The LD 12 is an air cooled transmitting
triode for self-excited oscillating ope-
ration, for amplification and frequency
doubling in the microwave region.

Description
La LD 12 est une triode d’émission
refroidie & I’air pour service oscillant
auvto-excitateur, amplification et dupli-
cation de fréquence dans le domaine
décimétrique.

Descripcién

La vdlvula LD 12 es un triodo emisor
refrigerado por aire, para servicio de
oscilacién autoexcitado, para refuerzo
y duplicacién de frecuencia en la gama
decimétrica.

MaBbild

(max, Abmessungen)

Sketch of Dimen-
sions
(max. dimensions)

Dessin coté
(dimenslons maxima)

Croquis
(medidas max.)

~,'
-~ 70

g\( o
459 @
L

)
|
Q
|

Allgemeine Daten

General Data

Heizung: Oxydkatode, indirekt geheizt

Heating: Oxide Cathode,
indirectly ‘heated

Chauffage: Filament a oxyde rapportés- -

indirectement chauffé

Caldeo: Cédtodo de 6xido,
de caldeo indirecto

Données générales

Datos generales

Beiriebslage: Beliebig
Valve Mounting Position: Optional
Position de service: au choix

Posicién de servicio: cualquiera

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca.100 g

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01

- CIA-RDP31.01043R001300090001-3




LD 12

| ) Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Allgemeine statische Werte
General Statical Values
Valeurs statiques générales
Valores estéticos generales

Us oo 400 VvV
e 15 mA
S 10 mA/V
B e ‘90
Betriebswerte

Typical Operating Values
Valeurs de service
Valores de servicio

Uq 500 800 \ N. =2 =5 w
I 100 100 mA A 9 [ cm
lg 7 - 3 mA \' ca.30 ca. 60 I/min
Ugl)  —6  —15 v

Grenzwerte

Max. Ratings
Valeurs limites
Valores limites

Amin e 8cm
Udl max «veeennnnnl. 1000 V
Us max  woeenennnnn 800 V Bmag oot 100 mA
Uap) max e 2000 V Tamax  oeoeernnnnns 200 °C
(t < 5ps) ‘ Tom max - ceevenninn. 150 °C

wﬂ‘ “3

* VEB WERK FGR FERNMELDEWESEN

D12

Kapazitdten
Capacitances
Capacités
Capacidades

(Werte einschlieBlich Kapazitdten der MeBfassung bei geheizter Réhre

Ur =12,6 V).

(Values including the capacitances of the measuring socket in the case

of a heated tube Uy =12.6 V.)

(Valeurs, y compris capacités de la douille de mesure a tube chauffé

Ur =12.6V.)

(Valores incluso capacidades del portalémpara de medida con vélvula

calentada Uy = 12.6V.)

............................................... ca.10 = pF
............................................... ca. 0,04 pF
............................................... ca. 2,4 pF

1) Siehe Betriebsbedingungen.
2) Bel Luftkiihlung VL ca. 601./min.

1) Refer to Operating Stipulations.
2) In the case of air cooling VL approx. é0litres per minute (I.fmin.)

1) Voir conditions de service.
2) A refroidissement par air VL ca. 601./min.

1) Véase condiclones de servicio.

2) Con refrigeracién por alre VL 601./min. aprox.

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen.Betriebsbedingungen®.
“Please refer to ‘‘General Operating Conditions”. ‘
Voir & ce sujet les « Conditions générales de service ».
Se ruega presten atencién a las «Condiciones generales de servicio».
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KLYSTRONS "

13. Einfiihrung

Aufbauv und Wirkungsweise

Die wesentlichsten Bestandteile eines Reflexklystrons sind das Katodensystem, der
Resonator und der Reflektor. Das Katodensystem dient zur Erzeugung des Strahl-
stromes. Der Resonator ist ein kapazitiv belasteter Hohlraumschwingkreis, der ent-
weder in die Réhre eingebaut ist oder von auBen angeschlossen werden kann. MuB
der Resonator von auBBen angeschlossen werden, so ist die Rohre dafiir mit scheiben-
formigen Elektrodenanschlissen versehen, die einen induktivitéts- und verlustarmen
AnschluB gewdhren.

Der Reflektor dieni zur Erzeugung eines Bremsfeldes.

Im Reflexklystron erfolgt die Umwandlung von Gleichstromenergie in Hochfrequenz-
energie folgendermaBen: Die aus der Katode emittierten Elekironen durchfliegen
zwei die Kapazitit des Resonators bildendne Gitter. Am Spalt zwischen diesen
beiden Gittern liegt eine Wechselspannung, die die ankommenden Elektronen
je nach der Phasenlage beschleunigt bzw. abbremst (Geschwindigkeitsmodu-
lation). Danach treten die Elekironen in ein konstantes Bremsfeld zin, werden
reflektiert und kehren wieder in Richtung Resonator zuriick. Wegen der Ge-
schwindigkeitsunterschiede der Elekironen befinden sich diese auch verschieden
lange Zeiten im Bremsfeld, und es kommt zu sogenannten Paketbildungen des
Elektronenstromes. Durch geeignete Wah! der Reflektorspannung ist es méglich,
Elektronenpakete durch die Resonatorwechselspannung abzubremsen. Die Elektro-
nen geben .dabei kinetische Energie an das Hochfrequenzfeld ab, die zum Teil als
Nuizleiﬁtung verbraucht werden kann.

Anwendungsgebiete

Das Reflexklystron wird hawptsdchlich als Oszillatorrdhre verwendet. Mittels Ande-
rung der Reflektorspannung kann die Frequenz in geeigneten Grenzen gedindert
werden. Da die Anderung praktisch leistungslos ist, kann man die Réhre auch als
Modulator verwenden.
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14, Erklirung der verwendeten Kurzzeichen

Heizspannung

Spannung zwischen Faden und Katode

Anodengleichspannung

Resonatorgleichspannung

Reflektorspannung

Heizstrom

Katodenstrom

Resonatorgleichstrom

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN B 14

N. Ausgangsleistung
Bei?) . Elekironische Bandbreite

f Frequenz

Smod®) Modulationssteilheit

TkL Temperatur der Koaxialleitung

den Punkten

ung

1) Als ‘elektronische  Bandbrelte b hi man die Freq
halber Ausgangsleistung, die durch Anderung der Reflektorspannung iiber und unter dem Wert

hochster Ausgangsleistung eingestellt wird.

) Als Modul Ihelt bezeichnet man die Fr dnderung bel 1 Vot Reflektorspannungs-

dnderung.
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15. Aligemeine Betriebsbedingungen und Betriebshinweise

Die Nennwerte der Heizung sind einzuhalten. Durch Neizspannungsschwankungen
und Schalimittelstreuungen darf die Heizspannung héchstens .+ 8%, vom Nennwert
abweichen; jedoch dirfen diese Toleranzen nur kurzzeitig in Anspruch genommen
werden, da sonst eine Minderung der Lebensdauer eintreten kann.

Die Grenzwerte dirfen mit Ricksicht auf die Betriebssicherheit und die Lebensdauver
der Rohren unfer keinen Umstinden berschritten werden. Bei Uberschreiten der
Grenzyerte bzw. bei Nichteinhalten der Betriebsbedingungen erlischt jeder Garan-

tieanspruch.

Werden Réhren mit scheibenférmigen Elektrodenanschlissen in einen Schwingkreis
eingebaut, ist darauf zu achten, daB ein Andruck nur in Richtung der R&hrenachse
ausgeibt wird.

Zur Vermeidung von thermischer Uberlastung ist es vorteilhaft, die Ganzmetall-
réhren mit Strahlungskihlflachen zu versehen.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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KLYSTRONS

16. Introduction

Design and Method of Operation

The essential components of a reflex klysiron are the cathode system, the resonator
and the reflector. The cathode system is intended for the generation of the beam
current. The resonator is a capacitive loaded cavity resonator, which is either in.
corporated into the tube itself, or can be connected externally. If, for example, the
resonator must be connected externally, this valve is provided with disc-shaped
electrode connections, which guarantee a connection low of inductance and loss.

The reflector serves for the generation of a retarding field.

In the reflex klystron, the transformation of d. c. energy into H. F. energy takes-
placesin the following way: The electrons which are emitted from the cathode flow
through the two grids which form the capacitance of the resonator. In the gap
between these two grids an alternating voltage is sifuated, accelerating the arriving
electrons according fo the phase position or retarding them respectively (velocity
modulation). Following this, the electrons appear in a constant retarding field,
are reflected, and return into the direction of the resonator. Onaccount of the
difference of velocity, the electrons are in various lengths of periods in the retarding
field, which leads to the so-called bunching formations of the electronic flux. By
means cf a suitable selection of the reflector voltage it is possible to retard the
electronic bunching formations through the resonator alternating voltage. Hereby
the electrons deliver kinetic energy to the H. F. field, part of which may be applied
as a useful power.

Application

The reflex klystron is mainly uppliedlas an oscillator tube. By altering the reflector
voltage, the frequency can be altered in suitable limits. As the alteration is prac-
tically without loss of power, the tube may also be used as a modulator.

BEEERELS e

o —
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17. Key to t\he Applied Abbreviations
Filament Voltage
Filament/Cathode Voltage
Anode Constant Voltage
Resonator Constant Voltage
Reflector Voltage
Filament éurrenl
Cathode Current

Resonator Constant Current

g

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN B ]7

N. Output Power

Be|1)‘ Electronic Bandwidth

f Frequency

Smod?) Modulation Siope

Tk ' Temperature of the coaxial line

ca. Approximately

) The term , electronic bandwidth”” means frequency alteration between the polnts of half the
-output power, which Is adjusted above and below the value of the highest output power by
altering the reflector voltage.

*) The term ,,modulation slope’’ means frequency alteration al an alteration of 1 Volt reflector

vollage, .

T

. I
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18. General Operating Conditions and Directions for Operation

The nominal values of the heating must be observed. In the case of mains voltage
fluctuations and leakage in the connecting components the filament voltage can only
deviate + 8% at most from the neminal value; these tolerances, however, are only
permitted for a short time, or else a considerable reduction of life will take place.

With regard to reliability of service and life of the tube, the max. ratings must on
no account be surpassed, or else all claims of guarantee are rejected.

If tubes with disc-shaped electrode connections are mounted in external circuits,
caution must be paid that a pressure is only put in the direction of the tube axis.

To prevent thermal overloading, it is advantageous to provide the all-metal tubes
with radiation cooling surfaces.
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KLYSTRONS

19. Introduction

Construction et fonctionnement

Les éléments constitutifs les plus importants d’un klystron réflexe sont le systéme
cuthodidue, le résonateur et le réflecteur. Le systéme cathodique sert a la
production du courant de faisceau. Le résonateur est un circuit résonant a cavité
résonante chargé capacitativement, monté ou bien dans le tube ou pouvant étre
raccordé de I’extérieur. Si le résonateur doit étre raccordé de I'extérieur, le
tube est pourvu de raccordements d’électrodes en forme de disques, qui garantissent
un raccordement pauvre en inductivité et en pertes.

Le réflecteur sert & la production d’un champ de freinage.

Dans le klystron réflexe la conversion d’énergie de courant continu en énergie de
haute fréquence se fait de la fagon suivante: les électrons émis par la cathode, tra-
versent deux grilles formant la capacité du résonateur. A la fente entre ces deux
grilles est appliquée une tension alternative, laquelle, suivant la position des phases
accélére respectivement freine (modulation de vitesse) les électrons arrivants. En-
suite, les électrons entrent dans un champ de freinage constant, sont réfléchis et
retournent dans le sens résonateur. A cause des différences de vitesse des électrons,
ceux-ci restent plus ou moins longtemps dans le champ de freinage et il se produit
la formation -de soi-disant paquets du courant électronique. Par le choix d’une
tension de réflecteur appropriée, il est possible de freiner des paqué1s d’électrons
par la tension alternative du résonateur. Les électrons transmettent ainsi de I’énergie
cinétique au champ de haute fréquence. énergie qui. peut partiellement étre con-
sommée comme puissance utile.

Domaines d’application

Le klystron réflexe est utilisé principalement comme lampe oscillatrice. En modifiant
la fension du réflecteur, la fréquence peut tre modifiée dans des limites appro-
priées. Puisque cette modification est pratiquement sans puissance, on peut donc
aussi employer ce tube comme modulateur.
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20. Explication des abréviations utilisée;
Us Tension de chauffage
Ui Tension eﬁtre filament et cathode
Uq Tension anodique continue
Ups Tension continue de résonateur
Uren Tension de réflecteur
Iy Courant de chauffage

Courant cathodique’

Courant continu de résonateur

a0 0
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Puissance de sortie

Bei?) Largeur de bande électronique

f Fréquence

Smod %) Pente de modulation

Tke Température de la ligne coaxiale

ca. -Environ

1) On désigne comme largeur de bande électronique la modification de fréquence entre les points
en dehors de la-puissance de sortie, réglée au dessus et en dessous de la valeur de la puissance

de sortie maximum par modification de la tension de réflecteur.

?) On désigne comme pente de modulation la modification de fréquence sur 1 volt de modification

de tension de réflecteur.
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21. Conditions générales et indications de service

Les valeurs nominales du chauffage sont & observer. La tension de chauffage peut
dévier au maximum de + 8% de la valeur nominaie @ ia suite de variations du
secteur et de dispersions de moyens de contact; toutefois, ces tolérances ne peuvent
stre utilisées que pendant une courte durée, car sinon une réduction-de la durée de
service pourrait se produire.

En égard de la sécurité de service et la durée de service des tubes, les valeurs limites
ne peuvent en aucun cas ére dépassées. En cas de dépassement des valeurs limites,
respectivement lors de non-observation des conditions de service, toute revendi-
cation de garantie s’éteind.

Lorsque des tubes & raccordements d’électrodes en forme de disques sont montés
dans un circuit oscillant, il est & veiller qu’une pression ne soit excercée que dans le
sens de I"axe du tube.

Afin d’éviter des surcharges thermiques, il est avantageux de pourvoir les tubes
entiérement métalliques de surfaces de radiation de refroidissement.
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CLISTRONES

22. Introduccion

Construccién y funcionamiento

Los componentes principales de un clistrén de reflejo son el sistema de cdtodo, el
resonador y el reflector. El sistema de cétodo sirve para la generacién de la corriente
de radiacién. El resonador es un circuito oscilante de espacio vacio cargado capa-
citativamente el cual o se encuentra montado en el interior de la vélvula o puede
conectarse desde fuera. En este Gltimo caso se equipa la vélvula con conexiones de
electrodos en forma de disco las cuales garantizan una conexién de poca induc-
tancia y pérdida.

El reflector sirve para la generacién de un campo de freno.

En el clistrén de reflejo se efectia la transmisién de la energia de corriente continua
en energia de alta frecuencia segin el modosiguiente: Los electronos emitidos del
cdtodo pasan por dos rejillas formando la capacidad del resonador. En la hendidura
entre las dos rejillas existe una tensién alterna la cual, segin la posicién de fases,
acelera o frena los electronos que van llegando (modulacion de la velocidad).
Los electronos entran después en un campo constante de frenoy son reflejados de
alli para volver en direc cién al resonador. Debido a las diferencias de velocidad de
los electronos se encuentran estos Gltimos en el campo de freno durante intervalos
de distinta duracién, resultando de ahi las asi llamadas formaciones de paquetes
de la corriente de electronos. Por una eleccién apropiada de la tensién de reflejo
es posible frenar los paquetes de electronos por medio de la tensién alterna del
resonador. En este caso emiten los electronos energia cinética al campo de alta
frecuencia que en parle puede gastarse como potencia Gtil. )

Campo de aplicacién

El clistrén de reflejo se emplea principalmente como vdlvula de oscilacion. Alte-
rando la tensién del reflector, la frecuencia puede cambiarse en ciertos limites.
Puesto que el cambio se efectia practicamente sin capacidad, la vélvula puede

emplearse también como modulador.
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23, Explicacién de las abreviaciones empleades N~ Potencia de salida

Tension de cald Bei?) Anchura de gama electrénica
ension de caldeo .

4 cuenci

Tensién entre filamento y cdtodo f Frecuencia
Tensién continua del dnodo Smod?) Escarpadura de modulacién
Tension continua del resonador Tk Temperatura de la potencia coaxial

Tensién del reflector

Corriente de caldeo

ﬁ@ﬁ'!@@@@@@@ﬁ@@&??@ﬁ‘?09?»*’909

" 1) Como anchura,de gama electrénica se denomina la alteracion de frecuencia entre los puntos de
Corriente del cdtodo media potencia de salida la cual se gradua, al cambiarse la tensién del reflector, por arriba

o abajo del valor de la potencia de sallda mdxima.

2) La escarpadura de modulacién es la alteracién defrecuencia por 1V de alteracién de la tension

. del reflector.. '
Corriente continua del resonador
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24. Consejos y condiciones generales de servicio

Hay que atender a los valores nominales de caldeo. La tensién de caldeo no debe
diferir del valor nominal por un + 8%:; sin embargo. estas tolerancias no deben
aplicarse mas que durante corfos tiempos ya que de otra manera puede reducirse
la duracién de la valvula.

Los valores limites no han de sobrepasarse de ninguna manera con el fin de conse-
guir seguridad de servicio y duracién de las vdlvulas. Al sobrepasarse los valores
limites y al no atender a las condiciones de servicio caduca la pretensién a garantias.

En caso que se monten conexiones de electrodos en forma de disco en un circuito
de oscilacién hay que tener cuidado a que se ejerza la presidn solamente en direc-
cién al eje de la vélvula.

Con objeto de evitar una sobrecarga térmica conviene proveer las vdlvulas todas
de metal, con superficie de refrigeracién por radiacion.
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723 AIB*

REFLEXKLYSTRON
Reflex Klystron
Klystron réflexe -

Clistrén de reflejo

Beschreibung

Die 723 A/B ist eine Oszillatorréhre
for den Frequenzbereich von 8725 ...
9560 MHz (A = 3,44 ... 3,14 cm).

Description

The type 723'A/B is an oscillator tube
intended for the frequency range from
8725 ... 9560 Mc/s (A = 3.44 ...
3.14 cm).

Description

La 723 A/B est une lampe oscillatrice
pour la gamme de fréquences de
8725 ... 9560 mégacycles (A = 3.44 ...
3.14 cm).

Descripcién

La vdlvula 723 A/B es una vdlvula de
oscilacién para la gama de frecuencias
de 8725 ... 9560 Mc/s (A = 3.44 ...
3.14 cm).

4’———

MaBbild

(max. Abmessungen)

refl;

Sketch of
Dimensions
° (max.dimensions)

Dessin coté
(dimensions maxima)

Croquis
> (medidas max.)

Sockel von unten ge-
sehen

Base as seen from
below

3 Culot vu d'en bas
Auskopplung

uncoupling
désaccouplement
desacoplamiente

Zécalo visto desde
abajo

Allgemeine Daten

General Data

Heizung: Oxydkatode, indirekt geheizt
durch Gleich- oder Wechselspan-
nung; Parallelspeisung.

Chavffage: Filament a oxyde rapporté,
indirectement chauffé par tension
continue ou alternative; alimentation
en paralléle.

Données générales

Datos generales

Heating: Oxide Cathode, indirectly
heated through constant or alter-
nating voltage, parallel feeding.

" Caldeo: Cdtodo de 6xido, de caldeo
indirecio por t{ensiéon continua o
alternai alimentacién en paralelo.
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723 A/B*

Betriebslage: Beliebig Sockel: Oktal
Valve Mounting Position: Optional  Base: Octal
Position de service: au choix Culot: octal
Posicién de servicio: cualquiera Zécalo: octal

Hersteller der Fassung:

Gewicht: : der v
i Producer of the socket:
Weight:
P ‘.‘-;9. ca. 60 g Fabricant de la doville:
oo Fabricante del porta-
Peso: ' lémpara:
Betriebswerte,

Typical Operating Values Valeurs de service

f o 9375 MHz Ne oo
Urs ooveennien 300 Vv Bep «voennnnn
Ureri)) —85...-200 V Smod  ceeeee-
HE it auf le A | bel der gegeb Betriebsfrequenz.

1) Adjusted to max. output power at the stipulated operating frequency.
1) Ajustée sur pulssance de sortie maximum 4 la fréquence de service donnée.

1) Ajustada a la potencia de salida méxima con la frecuencia de serviclo existente.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

VEB
Elektro- und
Radiozubehor
Dorfhain/Sa.
Nr. 0732665 (aufge-
bohrt) (bored open)
(alésée) (tal adrado)

Valores de servicio

. =10 mW
. ca. 40 MHz
. ca. 2MHz)V

Grenzwerte
Max. Ratings  Valeurs limites ~ Valores limites
£ 8750 ... 9560 MHz —Urefimin +oereeen- 400 V
Ursmax ccevvernens 330 VvV Ufilzlf ............ 50 V
P 35 mA TKL  ceververaeens +70 °C
—Urefl max 0 Vv

Hierzu gehdren die ,,Allgemeinven Betriebsbedingungen®’.

Please refer to-“General Operating Conditions”..

Voir & ce sujet les «.Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las «Condiciones generales de servicio ».

Katalog B — Ausgabe Juni 1956

VEB WERK FUR FERNMEL
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Beschreibung

Die 726 B ist eine Oszillatorréhre fur
den Frequenzbereich 2885 ...
3175 MHz (A = 10,4 ...

Description

The type 726 B is an oscillator tube
intended for the frequency range from
2885 ... 3175 Mc/s

9.45 cm).

Description
La 726 B est une
pour la gamme

2885 ... 3175 mégacycles (A =10.4 ..

9.45 cm).

Descripcion

REFLEXKLYSTRON
Reflex Klystron
Klystron réflexe

Clistron de reflejo

9,45 cm).

(= 104 ...

lampe oscillatrice
de fréquences de

La vélvula 726 B es una vdlvula de P
oscilacién para la gama de frecuencias Auskap/;lung

de 2885 ... 3175 Mc/s (A = 10.4 ..: o J—
9.45 cm). desacoplomiento

General Data

Heizung: Oxydkatode, indirekt geheizt
durch Gleich- oder Wechselspan-
nung;Parallelspeisung.

Chauffage: Filament a oxyde rapporté,
indirectement chauffé par tension
continue .ou alternative; alimen-
tation en paralléle.

Allgemeine Daten
Données générales

Datos generales

Heating: Oxide Cathode, indirectly
heated through constant or alter-
nating voltage, parallel feeding.

Caldeo: Catodo de 6xido, de caldeo
indirecto por tensién alterna o con-
tinua; alimentacién en paralelo.

63 V

ca. 0,65 A

y  (medidas mdx.)

726 B*

MaBbild

(max. Abmessungen)

Sketch of

Dimensions
(max. dimensions)

Dessin coté
(dimensions maxima)

Croquis

Sockel von unten ge-
sehen

Base as seen from
below

Culot vu d’en bas

Zécalo visto desde

abajo.
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726 B*

Beiriebslage

Posicién de s

Gewicht:
Weight:
Poids:
Peso:

Typical Operating Values

YE 1t auf

: Beliebig
Valve Mounting Position: Optional
Position de service: au choix

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Sockel: Oktal
Base: Octal
Culot: octal

ervicio: cualquiera Zécalo: octal

Hersteller der Fassung: VEB
Producer of the Socket: Elektro- und
Fabricant de la doville: Radiozubehdr
Fabricante del porta-  Dorfhain/Sa.
ldmpara: Nr.0732665 (aufge-
~ bohrt) (bored open)
(alésée) (tal adrado)

ca.60g

Betriebswerte
Valeurs de service

3000 MHz No .o 40 mW

Valores de servicio

ca. 1 MHz/V

bel der b Betriebsfrequenz.

1) Adjusted to max. output power at the stipulated operating frequency.

de sortle alafréquence de service donnée.

1) Ajustée sur

1) Ajustada ala polencia de salida mdxima con la frecuencia de servicio existente.

Grenzwerte

Max. Ratings  Valeurs limites Valores limites

2885 ... 3175 MHz

II‘S max

—Urefl. max

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Be!riebsbedingurigen“.

Please refer to “General Operating Conditions™. ’

Voir & ce sujet les « Conditions générales: de service ».

Se ruega presten atencién a las « Condiciones generales de servicio»

Katalog B — Ausgabe Juni 1956
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

REFLEXKLYSTRON
Reflex Klystron
Klystron réflexe

Clistrdn de reflejo

Beschreibung

Die 707 B ist eine Oszillatorrdhre mit
duBerem - Kreis fur den Frequenzbe-
reich von 1200 - .. 3750 MHz
(A=125...8cm). -

Description

The 707 B is an oscillator tube, de-.

signed-with an external circuit for the
frequency range from 1200 ...
3750 Mc/s (A =25 ...8cm).

Description

La 707 B est une lampe oscillatrice, &
circuit extérieur, pour la gamme de
fréquences de 1200 ... 3750 méga-
cycles (A =25 ...8cm).

Descripcién

La vélvula 707 B es una vdlvula de
oscilacién. con circuito exterior, para
la gama de frecuencias de 1200 ...
3750 Mc/s (A =25 ... 8cm).

MaBbild

(max: Abmessungen)

Sketch of

Dimensions
(max. dimenslons)

Dessin coté
(dimensions maxima)

Croquis
(medidas méx.)

(Sockel von unten gesehen
Base as seen from below
Culot vu d'en bas

Zécalo visto desde abajo

Allgemeine Daten

General Data

Heizung: Oxydkatode, indirekt geheizt
durch Gleich- cder Wechselspan-
nung; Parallelspeisung. .

Chauffage: Filament a oxyde rapporté,

indirectement chauffé par’ tension

continue ou alternative; alimenta-
tion en paralléle.

Données générales

Datos generales

Heating: Oxide Cathode, indirectly

heated “through constant or alter-
nating voltage; parallel feeding.

Caldeo: Cdtodo de. 6xido, de caldeo
indirecto por tensién alternao con-
tinua; alimentacién en paralelo.
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707 B* VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN ¢ VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN 707 B*
s ‘ ’ .
(25N
. €
Betriebslage: Beliebig Sockel: Okial‘ Y
Valve Mounting Position: Optional Base: Octal e
Position de service: au choix Culot: octal ]
Posicién de servicio: cualquiera Zécalo: octal ¢ . Grenzwerte
¢ X Max. Ratings
Gewicht: ) © Hersteller der Fassung: VEB [ =28 ‘Valeurs limites
Weight: Producer of the Socket: Elektro- und € i Valores limites
Poids: ca.55¢g Fabricant de la doville: Radiozubehér ¢y ’
' Fabricante del porta- -~ Dorfhain/Sa. P o 1200 ... 3750 MHz —Urefimin  covveernens 400V
Peso: ldmpara: Nr. 0732665 P Us=Ug .ot 30 V in/:,‘: .............. S0V
) Bemax ooveerenienn 20 mA
¢ —Urefi max - ee e 0 v
Betriebswerte ¢
Typical Operating Values ¢
Valeurs de service [
Valores de servicio [ =
‘ pe Hierzu gehoren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen®
Ua=Ups oot 300 Vv NoB) s ca. 150 mW ‘ Please refer to “General Operating Conditions™.
e v ca. 30 mA Bey ooooiiiiiiin ca. 30 MHz ¢ Voir & ce sujet les « Conditions générales de service ».
Urert) oo 0...—400 V (f = 2000 MHz) ¢ Se ruega presten atencién a las «Condiciones generales de servicio».
) E 11t auf I I bei der gegebenen Betriebsfrequenz.

1) Adjusted to the max. power output at the stipulated operating frequency.
1) Ajustée sur puissance de sortle maximum @ la fréquence de service donnée.

1) Ajustada ala potencia de sallda maxima con la frecuencia de servicio existente.

*) Die maximale Ausgangsleistung von N~ ca. 150mW wird bei f ca. 2000 MHz erreichi.
2) The max. output power of N~ approx. 150 mW Is attained at f approx. 2000 Mc./s.
%) La puissance de sortie maximum de N~ ca. 150 mW. est atteinte & f ca. 2000 mégacycles.

2) La potencia de salida méxima de N~ 150 mW aprox. se consigue con f = 2000 Mc./s. aprox.

sennnnenceceen

[
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+ 707 B* ~ VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN B 25,26

MAGNETRONS

25. Einleitung

Avfbav ﬁnd Wirkungsweise

Das Magnetron ist ein selbsterregter HF-Generator aus der Gruppe der Laufzeit-
rohren. Es dient zur Erzeugung groBer Leistungen. Der bei dieser Art der Schwin-
gungserzeugung aufiretende Wirkungsgrad wird von keiner anderen Mikrowellen-
rohre erreicht. Im Magnetron wirkt das HF-Feld einer Welle, die von einer Verzé-
gerungsleitung (Anode) gefihrt wird, auf eine Elekironenstromung ein und fihrt iber
eine Geschwindigkeitsmodulation und Phasenfokussierung zu einer Leistungsabgabe
der Elektronenstrémung an die Welle und damit zu einer Verstdrkung.

Die zur Selbsterregung notwendige Riickkopplung wird dadurch erreicht, daB die
Verzégerungsleitung ringférmig ausgebildet wird. Zentrisch innerhalb der Ver-
z6gerungsleitung ist die zylindrische Katode angeordnet.

Die Auskopplung der HF-Leistung erfolgt entweder mit Hilfe einer Koppelschleife
oder kann bei hohen Frequenzen direkt durch eine Hohlrohrauskopplung iiber einen

Transformator vorgenommen werden. Der AnschluB der Auskopplung mit Koppel-
schleife an den Verbraucher kann dabei auch als konzentrischer AnschluB oder als
Einkopplung in ein Hohlrohr vorgesehen werden.

Anwendungsgebie¢

Die Magnetrons finden hauptséchlich fir die FunkmeBtechnik sowie fir die dielek~
trische Erwdrmung nichtleitender Stoffe Verwendung.

26. Erklirung der verwendeten Kurzzeichen

: Heizspannung
Katalog B — Ausgabe Juni 1956

Anodenimpulsspannung

Heizstrom

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN ' Anodenimpulsstrom

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: .63 21 61, 63 20 11
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN
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B 27 VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Np Impulsleistung

in Impulsdaver

B magnetische Induktion
f Frequenz

fn Impulsfrequenz

ca. Zirka

21. Allgeméine Betriebsbedingungen und Betriebshinweise

Die angegebenen Daten mit Ausnahme der Grenzwerte sind Mittelwerte. Mit ent-
sprechenden Streuungen um diese Werte muB gerechnet werden.

Die Nennwerte der Heizung sind einzuhalten. Durch Netzspannungsschwankungen
und Schaltmittelstreuungen darf die Heizspannung héchstens + 10% vom Nennwert
abweichen. Im Betrieb ist die Heizspannung des Magnetrons unbedingt auf den in
den Daten angegebenen Spannungswert zuriickzuregeln.

Die Grenzwerte diirfen mit Ricksicht auf die Betriebssicherheit und die Lebensdauer
der Réhre unter keinen Umstdnden Uberschritten werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte bzw. bei Nichteinhalten der Betriebsbedingungen
erlischt jeder Garantieanspruch.

Die Anode des Magnetrons ist zu erden. An die Katode wird die negative Betriebs-
spannung angelegt.

Auf den richtigen AnschluB der Katode (dicker Stift) ist unbedingt zu achten.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN B 28, 29

MAGNETRONS

28. Introduction

Design and Method of Operation

The magnetron is a self-excited H. F. generator belonging to the group of transit-
time tubes. It is désigned for the generation of large power. The efficiency this
type of oscillatory generation is not of attained by any‘other microwave tubes.
In this tube the electromagnetic field is guided by a delay-line (anode) and influences
an electron flux. After velocity modulation and phase focussing power is delivered
by the electron flux to the wave, thus producing an amplification.

The necessary feedback for self-excitation is attained by a cylindrical delay line
mounted. The cylindrical cathode is in the centre of the delay line.

The disconnection of the H. F. power is done either by a coupling loop or in the
case of higher frequencies immediately by a wave-guide transformer, its connection
being provided either as a concentric line cr a wave-guide coupling.

Application

Magnetrons are mainly applied in radar engineering as well as in the dielectric
heating of non-conducting materials.

29. Key to the Applied Abbreviations

Uy Filament Voltage
Uap Anode Pulse Voltagc_:
1 Filament Current
fag Anode Pulse Current

I R i T T T T A 2 0 e - - B . S B A O

e
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN o
P
(7
[ >
Pulse Power )
¢
Duration of the Pulse P
B Magnetic Induction Gy
f Frequency ¢ i
fn Pulse Frequency c(
ca. Approximatel
PP Y ¢
¢
30. General Operating Conditions and Directions for Operation (2
¢
The stipulated data, with the exception of}ihe max. ratings, are mean values. Cor- P
responding strayings of these values must be taken into account. e
The nominal heating values must be observed. In the case of mains voltage fluc- pe
tuations and leakage of connecting sources, the filament voliage must not deviate e
more than -+ 109, from the nominal value. e
During operation the filament voltage of the magnetron must be re-regulated to the ¢

voltage value stipulated in the data.

With regard to reliability of service and life of the tube, the max. ratings must
under no circumstances whatever be surpassed. When exceeding the max. ratings
or in the case ot non-compliancewith the operating conditions, all claims of guarantee
expire.

The anode of the magnetron must be earthed. The negative operating voltage is -

applied to the cathode.

Cavution must be paid to the correct connection of the cathode (thick pin).

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
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VEB WERK, FUR FERNMELDEWESEN - B 31, 32

MAGNETRONS

31. Introduction

Construction et fonctionnement

Le magnéiron est un générateur HF & auto-excitation du groupe des tubes @ modu-
lation de vitesse. |l sert @ la production de grandes puissances. Le degré d’effet se
produisani avec ce genre de production d’oscillations n’est atteint par aucun autre
tube micro-ondes. Dans le magnétron, le champ haute fréquence d’une onde, con-
duit par une ligne a retard (anode) agit sur un flux électronique et conduit, par des-
sus une moduldtion de vitesse et une concentration des phases & une puissance de
sortie du flux électronique a I’onde et ainsi & une amplification.

La réaction nécessaire a I'auto-excitation est obtenue de telle fagon, que la ligne a
retard est construite de forme annulaire. La cathode cylindrique est instaliée centri-
quement en dedans la ligne a retard.

La neutralisation de la puissance haute fréquence se fait ou bien a I’aide d’une boucle
de couplage ou peut, lors de hautes fréquences, étre provoquée par une neutrali-
sation a tube creux par dessus un transformateur. Le raccordement de la neutrali-
sation avec la boucle de couplage au consommateur peut étre prévue aussi comme
raccordement concentrique ou comme couplage dans un tube creux.

Domaines d’application

Les magnétrons sont principalement utilisés pour la technique radar ainsi que pour
I’échauffement diélectrique de matiéres non-conductrices.

32. Explication des abréviations - utilisées

Us Tension de chauffage

Uag . Tension d’impulsions anodique
I Courant de chauffage

fan Courant d’impulsions anodique v
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Np Puissance d’impulsions
tn Durée d'impulsions

B Induction magnétique

f Fréquence

fn Fréquence d'impulsions
ca. Environ

33. Conditions générales et indications de service

A I’exception des valeurs limites, les données indiquées sont des valeurs moyennes,
11 doit &tre compté avec des dispersions correspondantes autour de ces valeurs.

Les valeurs nominales du chauffage sont & observer. La tension de chauffage peut
dévier au maximum de 4 109% de la valeur nominale a la suvite de variations du
secteur et de dispersions de moyens de contact. En service, la tension de chauffage duv
magnétron est a régler absolumenta la valeur de tension indiquée dans les données.

En égard de la sécurité de service et la durée de service du tube, les valeurs limites ne
peuvent en aucun cas étre dépassées.
En cas de dépassement des valeurs limites, respectivement lors de non-observation

des conditions de service, toute revendication de garantie s’éteind.

L’anode du magnétron est @ mettre a la terre. La.fension de service négative est

appliquée a la cathode.

Il est absolument a veiller au raccordement correct de la cathode (broche épaisse). -

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN B 34,35

MAGNETRONES

34. Introduccion

Construccién y funcionamiento

El magnetrdn es un generador autoexcitado de alta frecuencia del grupo de vdlvulas
de tiempo de marcha y sirve para la generacién de grandes capacidades. El rendi-
miento que se consigue con esta clase de generacién de oscilaciones no se obtiene
con ninguna otra vdlvula de onda micro. En el magnetrén actia el campo de alta
frecuencia de una onda dirigida por una linea de retraso (dnodo) sobre un flujo de
electronos efectuando por medio de una modulacién de velocidad y de un enfoza-
miento de fases una emisién de potencia del flujo de electronos a la onda y, con ello,
un refuerzo.

El acoplamiento de retorno necesario para la autoexcitacién se consigue formando
la linea de retraso de modo anular. El cdtodo cilindrico estd dispuesto centricamente
dentro de la linea de retraso. El desacoplamiento de la potencia de alta frecuencia
se efectva o por medio de un lazo de acoplamiento o, tratdndose de altas frecuencias,
directamente por medio ¢i2 un desacoplamiento de tubo hueco via un transformador.
La conexién del desacoplamiento con un lazo de acoplamiento al consumidor se puede
prever también como conexién concéntrica o como acoplamiento en un tubo hueco.

Campo de aplicacién

. .
Los magnetrones se emplean principalmente para la técnica de radio-medicién asi
como también para el caldeo dielécirico de materias no conductoras.

35. Explicacién de las abreviaciones empleadas

Us. Tensién de caldeo
Vap Tensién de impulso del dnodo
I Corriente de caldeo

lap Corriente de impulso del dnodo
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B 36 VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Njy Potencia de impulso
ta Duracién de impulso
B Induccién magnética

f Frecuencia

fn Frecuencia de impulso
ca. aprox.

36. Consejos y condiciones generales de servicio
Los datos nombrados salvo los de los valores limites son valores medios teniendo que
contar con dispersiones alrededor de estos valores.

fercién de calceo r.o debe
diferir del valor nominal por un + 10% en lo mdx. teniendo en cuenta las dife-

Hay que atender a los valores nominales de caldeo. La

remids que se producen por las fluctuaciones de la red y las dispersiones de los
elementos de gobierno. Es indispensable de reducir durante el servicio la tensién de
caldeo del magnetrén, al valor de tensién indicado en los datos.

Los valores limites no han de sobrepasarse de ninguna manera con el fin de conse-
guir seguridad de servicio y duracién de las vélvulas. Al sobrepasarse los-valores
limites y al no atender a las condiciones de servicio caduca la pretensién a garantias.
Hay que poner el dnodo del magnetrén a tierra: Al cdtodo se pone la tensién nega-
tiva de servicio.

Sumo cuidado ha de prestarse a una conexién justa del cdtodo (espiga gruesa).

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN 730*

IMPULS MAGNETRON

Pulse Magnetron  Magnétron d'impulsions  Magnetrén de impulso

Beschreibung: Das Impulsmagnetron 730 ist fir eine feste Frequenz im Bereich von
f = 9345 ... 9405 MHz als Generatorréhre fir FunkmeBgerate vorgesehen.

Description: The Pulse Magnetron 730 is intended for a fixed frequency operating in
the range from f= 9345 ... 9405 Mc/s, it is applied as a generator tube for radar sets.

6475 ———‘]

. 1 TN o 46—
MaBbild fg: .55 /_]\ ‘
{max. Abmessungen) é‘ _-rﬂé - ~F9 \ l

=3 —- | S FH—) 8T g
Sketch of L =i i l—[ T
Dimensions -&- : Ca (17 3
(max. dimensions) -®- | -&- ~{ 1261 l

= f

} 190

Dessin coté

{dimiensions maxima)
3+ 15 |«

3 ™
Croquis 5 _};
(medidas max.) ' S -1 3
¥ ig 2
!

Description: Le magnétron d’impulsions 730 est prévu comme lampe génératrice
pour appareiis radar, pour une fréquence fixe dans la gamme de f = 9345 ... 9405
mégacycles.

Descripcién: El magnetrén de impulso 730 es una vdlvula generadora para instru-
mentos deradio-medicién, para unafrecuenciafijaen la gama de f= 9345... 9405 Mc/s

Allgemeine Daten Geheral Data Données générales Datos generales

Heizung: Bariumoxyd-Katode, indirekt
geheizt ’

Heating: Barium oxide cathode, indi-
rectly heated

Caldeo: Cdtodo de 6xido de bario, de
caldeo indirecto

Chauffag'e: Filament a oxyde rapporté
auv barium, indirectement chauffé
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Nach 2 Minuten Anheizzeit und Einschalten der Anodenspannung muf
die Heizung zuriickgeregelt werden auf:

After 2 minutes of hedting up and switching on the anode voltage, the
heating must be regulated to the following values:

Aprés un temps d’échauffement de 2 minutes et aprés la mise en circuit
de la tension anodique, le chauffage doit réglé a:

A los dos minutos de tiempo de precaldeo y después de conectar la
tensién del dnodo debe regraduarse el caldeo a:

Uf o 3 Vv
b ca. 0,55 A
Betriebslage: Beliebig Gewicht:
Valve Mounting Position: Opfional Weight: 3
Position de service: au choix Poids: ca. 530 g
Posiciéon de servicio: cualquiera Peso:
Betriebswerte

Typical Operating Values Valeurs de service Valores de servicio

9375 MHz f oo 1 us
10,5 kV fr o 800 Hz
12 A B . 5100 GauB
30 kW
Grenzwerte

Max. Ratings Valeurs limites ~ Valores limites

£ ......... 9345 ... 9405 MHz fmax  ceeeeeeenens 1 s
Uag mas < et 14 kV f max  cereeeeenees 1000 Hz
oy mas e 13 A

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen*’.

Please refer to ““General Operating Conditions’.

Voir & ce sujei les « Conditions générales de service ».

Se ruega presten atencién a las «Condiciones generales de servicios.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN ~ B 37,38

SPERROHREN

37. Einfiihrung

Wirkungswéise und Anwendungsgebiet

Die Sperrohren sind speziell fir die FunkmeBtechnik entwickeit worden. Sie haben
die Aufgabe, bei einer FunkmeBanlage mit gemeinsamer Sende- und Empfangs-
antenne wdhrend der Sendezeit den empfindlichen Empfingereingang (Kristall-
detektor) vor der Beschddigung durch Impulse groBer Leistung zu schitzen. Beim
Empfangsollen die Réhren durch Abschalten des Senders bewirken, daB3 die gesamte
ankommende Leistung zum Empfénger gelangt. Die Sperréhren sind mit Gas gefullt.
Sie besitzen eine Entladungsstrecke, bei deren Zindung durch den HF-Sendeimpuls
der angeschlossene Schwingkreis kurzgeschlossen wird.

Eine zusdtzliche Hilfsentladungsstrecke, die dauvernd brennt, sorgt dafir, daB
genigend freie Ladungstridger im Entladungsraum vorhanden sind, so daB eine
rasche Zindung bei Auftreten eines HF-Impulses erfolgt.

Die mit scheibenformigen Elekirodenanschliissen ausgestatteten Réhren kénnen
durch Einbau in einen Schwingkreis fir einen gréBeren Frequenzbereich eingesetzt
werden.

Sperréhren, bei denen der Schwingkreis einen Teil der Réhre bildet, kénnen nur in
einem bestimmten Frequenzbereich, der mit Hilfe einer eingebauten Abstimmvor-
richtung Gberstrichen werden kann, Verwendung finden.

38, Erklirung der verwendeten Kurzzeichen

Ug max Maximale Brennspunnuﬁg
Uz max Maximale Ziindspannung
lent Entladungsstrom

Npmax Maximale Impulsleistung
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tq Freiwerdezeit

T Tastverhdlinis

d Ddampfung

f Frequenz

Q. Kreisgite bei Belastuné
ca. Zirka

39. Aligemeine Betriebsbedingungen und Betriebshinweise

Die Grenzwerte dirfen mit Ricksicht auf die Betriebssicherheit und die Lebensdauer
der Rohren unter keinen Umstanden iberschritten werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte bzw. bei Nichteinhalten der Betriebsbedingungen
erlischt jeder Garantieanspruch.

Werden Réhren mit scheibenférmigen Elekirodenanschlissen in einen Schwingkreis
eingebaut, ist darauf zu achten, daB ein Andruck nur in Richtung der Réhrenachse

ausgeibt wird.

Beim Anlegen der Ziindspannung ist darauf zu achten, daB der Minuspol der Span-
nungsquelle am Stift der Hilfselektrode liegt.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN B 40, 41

TR and ATR Tubes

40. Introduction

Design and Method of Operation

The TR and ATR tubes are specially developed for raddr engineering. In the case
of a radar installation with a common- transmitting and receiving aerial, and
they have the task to protfect the sensitive receiver input (crystal detector) against
damage due to pulses of a large power during the time of transmission. By

ecanmcnccnceccece

switching off the transmitter, during reception the tubes shall effect, that the complete

incoming power arrives in the receiver. These tubes are filled with gas. They
contain a discharge gap, at whose ignition with the h. f. transmiiting pulse, the
cavity circuit connected is short-circuited.

An additional auxiliary discharge gap, which continually burns, provides for
sufficient free charged particles in the discharge space, so that a quick ignition
takes place when a h. f. pulse comes up.

The tubes equipped with disc-shaped electrode connections can be incorporated

n a cavity circuit and applied for a lorger frequancy range.

TR and ATR tubes, whose cavity circuit is a part of the tube, can only be applied
in a certain frequency range, which can be covered with the aid of an incorporated

tuning device.

anenmnnnncnnnna

41, Key to the Applied Abbreviations

Up max Maximum Burning Voltage

Uz max Max. Igniting Voltage

lentt ' Discharge Current

Npmax - Max. Pulse Power.
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B 42 VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

14 Recovery Time

T Pulse Ratio

d Attenuation

f Frequency

Q. Quality of circuit with load
ca. Approx.

42. General Operating Conditions and Directions for Operation

With regard to reliability of sercice and life of the tube, the max. ratings must on
account be surpassed.

When exceeding the max. ratings or in the case of non-compliance with the
operating conditions, all claims of guarantee expire.

If tubes with disc-shaped electrode contacts are incorporated into a cavity circuit,
caution must be paid that pressure is only exercised in the direction of the

tube axis.

When applying the igniting voltage, care must be taken that the minus pole of the
voltage source is applied to the pin of the auxiliary electrode.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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B 43, 44
TUBES DE BLOCAGE

43, Introduction

Construction et fonctionnement

Les tubes de blocage oni été spécialement congus pour la technique radar.
Ils ont pour mission de protéger dans une installation de radiogoniométrie a an-
tenne commune de réception et d’émission, I'entrée de réception sensible (détecteur
& cristal) pendant le temps d’émission, d’'endommagements par impulsions de grande
puissance. Lors de réception, les tubes auront pour effet, par mise hors circuit de
I’émetteur, que la totalité de la puissance arrivante parvienne au récepteur. Les
tubes de blocage sont remplis de gaz. lls disposent d’une trace de décharge, lors de
P'allumage de laqualle par I'impulsion d’émission haute fréquence, le circuit oscillant
raccordé est court-circuité.

Une trace auxiliaire de décharge complémentaire, allumée en permanence, veille &
ce que suffisamment de porteurs de charge soient présents dans la chambre de
décharge, de sorte qu'un allumage rapide se produit lorsqu’une impulsion haute
fréquence est provoquée.

Les tubes pourvus de raccordements d’électrodes en forme de disques peuvent étre
utilisés par une plus grande gamme de fréquences par montage dans un circuit
oscillant.

Les tubes de blocage dans lesquels le circuit oscillant forme une partie du tube, ne
peuvent étre utilisés que dans une gamme de fréquence déterminée, pouvant étre
balayée a I'aide d’un dispositif de syntonisation incorporé.

44, Explications des abréviations utilisées

Ug max Tension d’éclairage maximum

Uz max Tension d’allumage maximum
ledtt Courant de décharge
Np max Puissance d’impulsions' mdaximum

L]
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1y Temps de devenir libre

T Rapport d’'impulsions

d Amortissement

f Fréquence

Q. Qualité de circuit a charge
ca. Environ

45. Conditions générales et indications de service

En égard de la sécurité de service et la durée de service des tubes, les valeurs limites
ne peuvent en aucun cas étre dépassées.

En cas de dépassement des valeurs limites, respectivement lors de non-observation
des conditions de service, toute revendication de garantie s’éteind.

Lorsque des tubes a raccordement d’¢électrodes en forme de disques sont montés dans.
un circuit oscillant, il est & veiller qu’une pression ne soit exercée que dans le sens
de I’axe du tube. '

Lors de I'application de la tension d’allumage, il est a veiller que le péle négatif de
la source de tension soit appliqué & la broche de Iélectrode auxiliaire.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—35. FERNRUF: 63 21 61,63 20.11
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN B 46, 47

VALVULAS DE CIERRE

46. Introduccién

Funcionamiento y campo de aplicacién

Las vdlvulas de cierre se han desarrollado especialmente para la técnica de radio-
medicién. Su misién consiste en proteger en una instalacién de radio-medicién con
antena emisora y receptora comin, la entrada receptora sensible, (detector de
cristal) contra deferioros por impulsos de gran potencia durante el tiempo de
emisién. Durante la recepcion, las vdlvulas deben efectuar por la desconexién de la
emisora que toda la potencia que llegue sea transmitida al receptor. Las vdlvulas
de cierre estdn llenadas de gas. Poseen una via de descarga que, al encenderse por
el impulso emisor de alta frecuencia, conecta en cortocircuito el circuito de oscila-
cién.

Una via adicional y auxiliar de descarga, de ignicién permanente se ocupa de que
siempre haya suficientes portadores de carga libres en la cémara de descarga de
manera que, al producirse un impulso de alta frecuencia, una ignicién rdpida es
posible.

Las vdlvulas equipadas de conexiones de electrodos en forma de disco pueden em-
plearse igualmente para una gama mds amplia de frecuencias montdndolas en un
circuito de oscilacién.

Vdlvulas de cierre cuyo circuito de oscilacién forma parte de la vélvula, pueden

" utjlizarse en una gama determinada de frecuencias la cual puede tener roce por

medio de un dispositivo de ajuste montado.

47. Explicacién de las abreviaciones empleadas

Ug max Tension de ignicién max.
Uz max " Tension de inflamacién max.
lentt Corriente de descarga

Npj max Potencia de impulso. max.
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1g Tiempo de liberacion

T Relacién de pulsacién

d Amortiguacién

f Frecuencia

Q. Calidad del circuito bajo carga

ca. aprox.

48. Consejos y condiciones genérales de servicio

Los valores limites no han de sobrepasarse de ninguna manera con el fin de conse-
guir seguridad de servicio y duracién de las vdlvulas. Al sobrepasarse los valores
limites y al no atender a las condiciones de servicio caduca la pretensién a garantias.

Al montar vdlvulas con conexiones de electrodos en forma de disco en un circuito
de oscilacién hay que prestar atencién a que se ejerza la presién solamente en
direccion al eje de la vdlvula.

Al conectar la tensién de ignicién hay que tener cuidado a que el polo negativodela
fuente de tensién esié situado en la clavija del electrodo auxiliar.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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TR and ATR Tubes

Beschreibung

Die 721 B ist eine mit Wasserstoff
gefillte abgestimmte Empfanger- und
Sendersperréhre mit auBen anschlieB-
barem Resonanzkreis.

Frihere Typenbezeichnung LG 76.

Description

The 721 B is a tuned receiving and
transmitting TR and ATR tube with' a
resonance circuit connected exter-
nally. It is filled with hydrogen.
Previous denotation LG 76

Description

Le 721 B est un tube de blocage synto-
nisé rempli d’hydrogéne, pour récep-
teurs et émetteurs, avec circuit reson-
nant, raccordable a I'extérieur.
Désignation de type antérieure: LG 76

Descripcién

La vdlvula 721 B es una vdlvula recep-
tora y emisora ajustada, llenada de
hidrégeno con circuito de resonancia
conectable al exterior.

Designacién antérior LG 76

General Data

Betriebslage: Beliebig

Valve Mounting Position: Optional
Position de service: au choix
Posicién de servicio: cualquiera

Gewicht:

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

SPERROHRE
Tube de blocage

Allgemeine Daten
Données générales

Weight: Poids:

721 B*

Valvula de cierre

Sketch of
Dimensions -
(max. dimensions)

MaBbild

(max. Abmessungen)

Croquis
(medidas mdx.)

Dessin coté
(dimensions maxima)

Datos generales

Temperaturbereich: —40...+100° C
Temperature Range:

Domaine de température:

Gama de temperaturas:

Peso: ca.30g




721 B*

Betriebs- und Grenzwerte
Typical Operating Values and Max. Ratings
Valeurs de service et limites
Valores limites y de servicio

Frequenzbereich: f = 2912 ... 3061 MHz

Frequency Range: f=2912 ... 3061 Mc/s
Gamme de fréquences: f = 2912 ... 3061 mégacycles

Gama de frecuencias: f= 2912 ... 3061 Mc/s

Hilfseatladungsstrecke
Trace auxiliaire de décharge

UZ max
lentt. e
R&hre im geziindeten Zustand

Valve in an ignited condition
Tube a I’état allumé

Vdlvula en estado encendido

*) Sperrda auf 3db ab,

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Rele:

Auxiliary Discharge Space
Via auxiliar de descarga

Ug max
(lenn. = 100 uA)

2

Réhre in.ungeziindetem Zustand
Valve in an unignited condition
Tube a I'état non-allumé

Vdlvula en estado sin encender

*) Loss attenuation reduced to 3.db.

*) Amor de blocage d

*) Amortiguacién de cierre rebajada a 3db.

Hierzu gehéren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen*.

Please refer to ““General Operating Conditions”.

Voir a ce sujet les « Conditions générales de service .

Se ruega presten atencién a las «Condiciones generales de servicio».
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SPERROHRE
Tube de blocage

TR and ATR Tubes

Beschreibung

Die 724 B “ist eine mit Wasserstoff
gefillte abgestimmte Empfinger- und
Sendersperréhre mit auBen anschlieB-
barem Resonanzkreis.

‘Frihere Typenbezeichnung LG 80

Description

The 724 B. is a tuned receiving and
transmitting TR cnd ATR iube with a
resonance circuit connected exter-
nally. It is filled with hydrogen.
Previous denotation LG 80.

Description

Le 724 B est un tube de blocage synlo-
nisé rempli d’hydrogéne, pour récep-
teurs et émetteurs, avec circuit réson-
nant, raccordable & I'extérieur.
Désignation de type antérieure LG 80.

Descripcién

La vélvula 724 B es una vdlvula recep-
tora y emisora ajusiada, llenada de
hidrégeno con circuito de resonancia
conectable al exterior.

Designacién anterior LG 80.

Allgemeine Daten
Données générales

General Data

Betriebslage: Beliebig

Valve Mounting Position: Optional
Position de service: au choix
Posicidn de servicio: cualquiera

Gewicht: Weight:

Poids:

724 B*
Valvula de cierre

MaBbild

(max, Abmessungen)

Sketch of

Dimensions
(max. dimenslons)

Dessin coté
(dimensions maxima)

Croquis
(medidas méx.)

105+
—67

P
e 4 —
b
T
03

1l —
27

¥—=~65~

Datos generales

Temperaturbereich:. —40...+100° C
Temperature Range:

Domaine de température:

Gama de temperatiras:

Peso: ca.5 g




Rohre im gezindeten Zustand
Valve in an ignited condition
Tube a I’état allumé

Vdlvula en estado encendido

Trace auxiliaire de décharge

Via auxiliar de descarga

UB max «reeeennns —450 V
(lenqt. = 100 xA)

Roéhre im ungeziindeten Zustand
Valve in an unignited condition
Tube a I’état non-allumé
Vdlvula en estado sin encender

d ..o ca.1,5db

*) Sperrddmpfung auf 3 db abgesunken.
*) Loss attenuation reduced to 3 db.
*) Amor de blocage d

dua3db.

*) Amortiguacién de clerre rebajada a 3 db.
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Betriebs- und Grenzwerte s SPERROHRE
Typical Operating Values and Max. Ratings ¢ .9 TR Tube Tube de blocage Valvula de cierre
Valeurs de service et limites [ 2 .
Valores limites y de servicio e Beschreibung Description
. ¢ D Die 1 B 24 ist eine mit Wasserstoff The 1 B 24 is a tunable TR tube with
Frequenzbereich: = 9287 ... 9432 MHz P 3 gefilite abstimmbare Empféngersperr- an internal cavity. It is filled with
Frequency Range: f = 9287 ... 9432 Mc/s 2 réhre mit eingebautem abstimmbarem hydrogen. '
Gamme de fréquences: f = 9287 ... 9432 mégacycles € s Resonanzkreis. . Previous denotation LG 79.
Gama de frecuencias: f = 9287 ... 9432 Mc/s ¢ ’3 Frihere Typenbezeichnung LG 79.
€ '3 MaBbild Sketch of
Hilfsentladungssirecke Auxiliary Discharge Space e } (max. Abmessungen) Dimznsions
> ax. dimensions
e Description (e )

Le 1 B 24 est un tube de blocage
syntonisable, rempli d’hydro-
geéne, pour récepteurs, avec cir-

Dessin coté
(dimensions maxima)

Croquis
(medidas max).

cvit résonnant syntonisable mon-

té a Pintérieur.

Désignation de type antérieure
LG79

Descripcién

La vélvula 1 B 24 es una vélvula
de cierre receptora ajustada,
llenada de hidrégeno, con cir-
cuito de resonancia ajustable
‘montado.

%445?0,7-—»'

Hierzu gehdren die ,,Allgemeinen Betriebsbedingungen . Designacién anterior: LG 79
Please refer to “‘General Operating Conditions.
Voir a ce sujet les « Conditions ‘générales de service ».

Se ruega presten atencién a las « Condiciones generales de servicio ».

—=1 15,5 r*

Aligemeine Daten
Données générales

General Data Datos generales

Katalog B — Ausgabe Juni 1956 . o
Betriebslage: Beliebig

Valve Mounting Position: Optional
Position de service: au choix
. Posicién de servicio: cualquiera

Gewicht: Weight: Poids: Peso: ca.220 g

Temperaturbereich: —40. ..
Temperature Range:

Domaine de température:

Gama de temperaturas:

+100° C

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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1B 24* '"VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Betriebs- und Grenzwerte

Réhre im geziindeten Zustand Réhre im ungeziindeten Zustand

Valve in an ignited condition
Tube a I’état allumé
Vdlvula en estado encendido

Typical Operating Values and Max. Ratings <
Valeurs de service et limites <
Valores limites y de servicio ¢
| Frequenzbereich: f = 8490 ... 9600 MHz Cv‘
: Frequency Range: f =8490 ... 9600 Mc/s ¢
Gamme de fréquences: f = 8490 ... 9600 mégacycles [l
Gama de frecuencias: f = 8490 ... 9609 Mc/s ¢
Hilfsentladungsstrecke Auxiliary Discharge Space & '
Trace auxiliaire de décharge Via auxiliar de descarga [
UZ max o ieenains —650 'V Ug ..... —300...—450 V (=
lent, oo 100 ... 200 A (lenyt. = 100 nA) : ¢
[ s
€

Valve in.an unignited condition
Tube a I’état non-allumé
Vadlvula en estado sin encender

*) In the case of an ignited auxiliary discharge gap lenti = 100 A an additional attenuation
cf approx.0.2 db appears. .

*) A trace auxiliaire de décharge allumé leny = 100 A, un amortissement complémentaire de
ca.0,2db. se produit.

¥) Con via auxiliar de descarga encendida leny) = 100 uA resulta una amortiguacién adicional
de 0,2 db aprox. N

¢
d.......o..o = 60db [ I 0,95 ...1,5db e
i tal) ca. & pus Q. . ca. 300

. ey i
1) Sperrddmpfung auf 3 db ab }) Amortissement de blocage descendu & 3 db. :

) Loss attenuation reduced to 3 db. 1) Amortiguacién de cierre rebajada a 3 db. ¢
) Bel geziindeter Hilfsentladungsstrecke iens| = 100 A Iritt elne zuséitzliche Déimpfung von ca. ¢ ‘
0,2db auf. o

Hierzu gehéren die ,,Aligemeinen Betriebsbedingungen*

Please refer to ““General Operating Conditions”

Voir a ce sujet les ‘““Conditions génrales de service"

Se ruega presten atencion alas « Condiciones generales, de servicio «

Katalog B'— Ausgabe Juni 1956
e VEBWERKFURFERNME‘LDE‘WESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTR. 1—5. FERNRUF: 63 21 61, 63 20 11
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302. DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN
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Der vorliegende Rohrenkatalog enthdlt die wichtigsten technischen Daten
der vom VEB Werk fiir Fernmeldewesen -gefertigten Empféngerréhren,
unterteilt ‘in:

Miniatur- und Novalréhren
sowie sonstige Empfﬁngerréhre»n.

Réhren, die sich zur Zeit .noch in Entwicklung befinden, aber in Kiirze
in die Fertigung iibergeleitet werden, sind mit einem Stern versehen.

Réhren, die in Gerdten zur Zeit fiir Erstbestiickung und Neuentwicklung
Verwendung finden, sind fett gedruckt,

Weiter wird darauf aufmerksam gemacht, daB ein Teil der Rohren
nicht mehr fiir Neuentwicklung von Gerdten verwendet werden soll. Die
Fertigung dieser Typen l&uft aus, sie sind nur noch zur Nachbestiickung
zugelassen und werden im Katalog halbfett gedruckt.

Da dieser Katalog zur schnellen Orientierung dienen soll, wurden nur die
wichtigsten Werte aufgenommen.

Ausfiihrliche weitere Angaben, Schaltbeispiele und Kennlinien fiir Minia-
tur- und Novairshren und einige Oktalrdhren sind im Réhrenringbuch I
zu finden.

Zu Auskiinften und Ratschlégen stehen wir lhnen jederzeit zur Verfiigung.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

INHALTSVERZEICHNIS

Einfiihrung
Allgemeine Betriebsbedingungen
Allgemeine Hinweise
Hinweise fiir den Einbau der Réhren
Typenblatter:

* A. Miniatur- und Novalréhren

Hochspannungsgleichrichterrdhre
Duodiode

Dreifachdiode-Triode
Duodiode-Regelpentode

Steile Triode fiir Gitterbasisschaltung
Steile Triode

Steile Noppeltriode

Steile Doppeltriode

Steile Triode-Pentode
Triode-Heptode

Triode-Endpentode

Steile HF-Pentode

Steile Regelpentode

Mittelsteile Regelpentode

Steile . HF-Pentode

Endpentode fiir Zeilenablenkstufen
Bildendpentode

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3

DJEY 86
E/UAA 91
E/P/UABC 80
E/UBF 80

EC 84

EC 94

E/PCC 84
ECC 91
E/PCF 82
E/UCH 81
E/P/UCL 82
E/UF 80
E/UF 85
E/UF 89

EF 96

E/PL 81

E/PL 83
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B. Sonstige Empfingerréhren

Steile HF-Pentode (Langlebensdauerréhre)
Steile Endpentode (Langlebensdauerréhre)
Steile HF-Pentode (Langlebensdauerréhre)
Steile Pentode (Langlebensdauerrshre) -
Steile Pentode

Endpentode fiir Zeilenablenkung
Elektrometerréhre

Rauschdiode (&hnlich LG 16)

E/IF 860
E/IL 861

6 AC 7 (k)
6 AG 7 (k)
Lv 3

e I G B I B B A I
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Einfiihrung

In den Typenbléttern des Kataloges werden als Einleitung zundchst die
Angaben Uber Verwendung und &uBere Konstruktion der Réhre gemacht
und die Typenbezeichnung angegeben. ‘

Die eigentlichen technischen Daten gliedern sich in:
Heizwerte,
statische Werte,
Betriebswerte,
Grenzwerte,
Kapazitéaten.
Samtliche angegebenen Spannungen sind bei indirekt geheizten Rohren

auf die Katode, bei direkt geheizten Réhren auf das negative Fadenende
bezogen.

Bei den Daten ist zu unterscheiden zwischen den unabhéngigen Einstell-
werten, die unter Umsténden durch die Schaltung gegeben sind, wie z. B.
Anodenspannung, Anodenstrom usw. und den sich nach Einstellung der
Festwerte ergebenden Werten. Die ersteren sind bei der Angabe der

. statischen Werte bzw. der Betriebswerte zur Unterscheidung fettgedruckt.

Die von diesen Werten abhdngigen Werte sind nur Mittelwerte, Aus
Griinden der Massenfertigung muB mit entsprechender Streuung um diese
Mittelwerte gerechnet werden.

Heizwerte: Bei Rohren’ fiir Parallelheizung ist die  Heizspannung, bei
seriengeheizten Rohren der Heizstrom als Einstellwert angegeben. Da die
Katodentemperatur einen groBen EinfluB auf die Betriebswerte und auf
die Lebensdauer der. Réhre hat, wird besonders auf die Notwendigkeit
der Einhaltung der vorgeschriebenen Heizdaten hingewiesen.
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VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN

Statische Werte: Die statischen Werte enthalten die Daten einer Mittel-
wertsréhre im statischen Betrieb. Diese Daten sind im allgemeinen auf
einen festen Anodenstrom bezogen. Die angegebene Gittervorspannung
wird dann nur ndherungsweise einzuhalten sein.

Betriebswerte: Die Betriebswerte geben Empfehlungen fiir die Bemessung
von Schaltungen an.

Grenzwerte: Die Grenzwerte geben an, welche Werte mit Riicksicht auf
die Betriebssicherheit und eine Mindestlebensdauer unter keinen Um-
standen beim Betrieb der Réhre tiberschritten werden diirfen.

Kapazititen: Die Kapazitdtswerte sind, soweit sie nicht ausdriicklich als
obere Grenzwerte angegeben sind, mittlere Werte.

9

VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN
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Die angegebenen Daten mit Ausnahme der Grenzwerte sind Mittelwerte.
Aus Griinden der Massenfertigung muB mit entsprechenden Streuungen
um diese Mittelwerte gerechnet werden.

o

Die Nennwerte der Heizung (fettgedruckt) sind einzuhalten. Durch Netz-
spannungsschwankungen und Schaltmittelstreuungen darf bei Parallel-
heizung die Heizspannung nicht mehr als 10 Prozent, bei Serienheizung
der Heizstrom nicht mehr als 6 Prozent vom Nennwert abweichen; jedoch
diirfen diese Toleranzen nur kurzzeitig in Anspruch gehommen werden,
da sonst eine erhebliche Minderung der Lebensdauer eintreten- kann.
AuBerdem &ndern sich die angegebenen Réhrendaten.
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o
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Beim Einschalten diifen die Heizspannungen von in Serie geschalteten
Réhren das 1,5fache der Nennspannungen nicht tbersteigen.

Die Grenzwerte diifen mit Riicksicht auf die Betriebssicherheit und die
Lebensdater der Réhre unter keinen Umstdnden iiberschritten werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte bzw. bei Nichteinhalten der Betriebs-
bedingungen erlischt jeder Garantieanspruch.

Die Temperatur der Rohre im Dauerbetrieb darf 150° C nicht Uber-
schreiten.
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YE'B WERK FOR FERNMELDEWESEN

Allgemeine Hinweise

i

4 1 Es st unbedingt notwendig, daB in jeder Schaltung fiir jede Elektrode ein
& I Gleichstromweg nach der Katode besteht. .

e l Die Anodenspannungszufiihrung darf bei Schirmgitterrshren nicht unter-
e * brochen werden, da andernfalls das Schirmgitter Uberlastet wird. .

Ist aus-elektrischen Griinden eine Abschirmung der Rohre notwendig, so
muB diese so konstruiert sein, daB keine Temperaturerhéhung am Rdhren-
kolben erfolgt.

Glasschdden an sockellosen Réhren werden weitgehend vermieden, wenn
der ,Hinweis fiir den Einbau der Réhren" beachtet wird.

Alle MaBe in den Typenbléttern sind MaximalmaBe.

Besonders soll noch auf die Garantiebestimmungen hingewiesen werden,
die in dem besonderen Garantieabkommen niedergelegt sind.

PO OONNANNNAANAANNIANINNAANANNNO
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Hinweise fiir den Einbau von Réhren

Grundsétzlich kénnen die Réhren in beliebiger Lage eingebaut werden,
jedoch wird darauf hingewiesen, daB Réhren mit hoher Nachverstarkung
mbglichst -senkrecht einzubauen sind, da sich die Réhren in dieser Lage
unempfindlich in bezug auf Klingneigung verhalten.

Bei “horizontaler und héngender Anordnung muB jedoch dafir Sorge
getragen werden, daB die Rohren sich nicht von selbst aus der Fassung
18sen. Dies gilt insbesondere fiir Réhren in Aliglasausfiihrung wie z. B.
die Miniaturrohren. Die Halterungen der Réhren miissen so ausgebildet
sein, daB sie die-Luftzirkulation um die Rohre und damit die Abfuhr der
Verlustwarme nicht verhindern.

Direkt geheizte Rohren und Endrdhren sind bei horizontaler Gebrauchs-
lage so anzuordnen, daB die Heizféden in einer senkrechten Ebene bzw.
bei Endréhren die groBe Achse der Gitter senkrecht liegt.

Zur- Vermeidung von Rohrenschdden durch unsachgemdBe Behandlung
ist beim Einbau-von Fassungen fiir 7- und 9stiftige Miniaturréhren folger:-
des zu beachten:

1. Die freien oder mit ,i.V." gekennzeichneten Kontakte an Rohren-
fassungen diirfen nicht beschaltet werden.

Die Beweglichkeit der Federn muB auch nach der Verdrahtung der
Fassung erhalten bleiben, damit MaBunterschiede im Rahrensockel
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elastisch ausgeglichen werden, Die Anschliisse miissen deshalb so
flexibel ausgefiihrt werden, daB die Arpassungsmoglichkeit zwischen
RéhrenfuB und Fassungsfedern gegeben ist.

Sind kurze Zuleitungen erforderlich, so empfiehlt es sich, fiir die An-
schliisse Folienstreifen zu verwender. (Falls bei UKW-Stufen Direk!-
verbindungen unumgdnglich sind, empfehlen wir, diese tangential
.zur. Kontakifeder der Rohrenfassungen vorzunehmen.)
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Vor allen Dingen diirfen Erdverbindungen nicht in direkter, gerader
Linie von der AnschluBfahne zur Erdungs-Lotése geflihrt werden.
Beim Anldten ist darauf zu achten, dab die an sich beweglichen An-
schliisse nicht durch unsachgeméBes Verzinnen wieder steif werden
(beim SchweiBen besteht diese Gefahr nicht).

3. Beim Verdrahten sind zum Schutze der Fassung Blindrdhren (Phan-
tom-Rohren) einzusetzen. Auch beim Verwenden von Blindrohren darf
die Beweglichkeit der Fassung nicht eingeschrankt werden, ‘damit
Differenzen zwischen der Blindréhre und der richtigen Rohre aus-
geglichen werden konnen. Der Blindréhrensockel muB von Zeit zu
Zeit nachjustiert werden.

‘Die Verdrahtung der Fassung im Gerat muB so ausgefiihrt sein, daB
die in DIN 41557 Blatt 2 bzw. DIN 41559 Blatt 2 geforderten mechani-
schen Werte fir Auszieh- und Eindruckkrafte eingehalten werden.

4. Das Einsetzen der Rohre in die Fassung darf nicht schrdg erfolgen,

und beim Herausnehmen muB sie senkrecht zur Chassisflache ab-
gezogen werden. Auf keinen Fall darf die Rohre mit Hilfe eines
Hebels (Schrcubenzieher oder dergl) aus der Fassung gedrlickt
werden, da sonst sehr leicht Glasbruch eintreten konn bzw. an den
Stiftdurchfiihrungen Haarrisse auftreten und dadurch dos Vakuum
der Rohre nachlaBt.

5. Die Stifte der Rahre verbiegen sich leicht, kénnen aber im allge-

meinen ohne Schaden wieder nachjustiert werden. Das darf nicht
nach AugenmaB erfolgen, sondern es ist dafiir eine Justierfassung
7u benutzen, in der alle Stifte gleichzeitig ausgerichtet werden.

(204) A 30°480/56 2 1226

no@‘{‘”‘f‘.

B i

f= K J

P I . I

5]

9

L

ELEKTRONENROHREN

DY 86’
EY 86’

‘ HOCHSPANNUNGS-
GLEICHRICHTERRUHRE
zum Gleichrichten der Zeilenriicklauf-
impulse in Fernsehempféngern

L

L=
max. Abmessun
gen Sockelschaltschema

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

Heizung:
DY 86 EY 86
1,4 6,3
530 90

Heizspannung
Heizstrom

Betriebswerte:

Anodenspannung
Anodenstrom

Grenzwerte:

Anodenspitzehspcnnung
in der Sperrphase
Anodenspitzenstrom
Gleichgerichteter Strom
Ladekondensator

Ug sperr max
'a max
lommax

o o CL max
) Roh‘re befi’ndet sich in‘der Entwicklung

"VEB WE " s e
v WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin-Oberschéneweide, OstendstraBe 1-5

Fernruf 63
r 2161 und 6%201] — Telegrammanschrift: Oberspreewerk
-Fernschreiber WF Berlin 1302
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Kapazitét:
Anode — Katode Calk
Sockel: 9stiftiger Miniatursockel (Noval)
Gewicht:'ca 15 g )

#4) Hierbei muB.das Nachschwingen des Horizontalablenktransformators
beriicksichtigt werden. Es verursacht eine negative Spitzenspannung,
die bis zu 22% von -y betragen kann.

Die maximale Dauer von: (g sperr max  kann 18% einer Periode be-
tragen, darf aber 18 us nicht tiberschreiten. : E .

Bei g = 0 ist Uq sperr max = 24 kV.
Absolutes Maximum fiir O sperr max = 27 kV:

Die maximale Dauer von ig kann 10% einer Periode betragen, darf
aber 10 s nicht lberschreiten.

Betriebsbedingungen

Die Rohre DJEY 86 wird in Fernsehgeréten mit der nicht sinusférmigen
Zeilenablenkspannung geheizt. Die Einstellung der Heizspannung mittels
MeBinstrument bereitet Schwierigkeiten, so daB es sich empfiehlt, in einem
verdunkelten Raum eine gleichartige Rohre mit Gleich- oder Wechsel-
spannung zu heizen und die im Fernsehgerdt befindliche Rohre auf die
Katodentemperatur einzuregeln. Die nicht direkt sichtbare Katode kann
2u diesem Zweck spiegelbildlich auf der Innenseite der Abschirmung be-
obachtet werden. T

Die_Betriebstoleranz der Heizspannung betrégt:
fur 1 £ 200 pA £ 15%
fur iy > 200 pA £ 7% )

Als Folge der hohen. Betriebsspannungen kénnen an der Anode und an

der Fassung Spriiherscheinungen auftreten. An der Anode laBt sich dieser

Effekt durch einen entsprechend ausgebildeten Anodenclip vermeiden. Die

Fassung macht die’ Anbringung eines zusdtzlichen :Koronaschutzringes

erforderlich, der auf dem Katodenpotential der Hochsponnuhgsgleich-

richterrdhre liegend die Aufguﬁe hat, die'scharfen Spitzen und Kanten der

Fassung gegén die Umgebung abzuschirmen. Als Befestigung ~ fiir den

Koronaschutzring kénnen die Stifte 1, 4, 6 und 9 der Réhre dienen, die

miteinander verbunden an der Katode und der Abschirmung der Rohre

liegen.

Fassung und Koronaschutzring missen einen gentigenden Abstand gegen
Chassis und andere Metallteile haben.

Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3
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Die Grenzwar}e diirfen mit Riicksicht auf die Betriebssicherheit und die
Lebensdauer der Rohre unter keinen Umsténden {iberschritten werden.
Bei Ubérschreiten der Grenzwerte erlischt jeder Garantieanspruch.

Die Temperatur der Réhre im Dauerbetrieb darf 150° C nicht lber-
schreiten:

‘Alle mager gedruckten Werte, soweit nicht als Grenzwerte gekennzeichnet,
sind ,ca.-Werte". ' '

Warennummer 36,65 1100

Bezugsméglichkeiten fir Empféngerrdhren -im Bereich der Del Tokratis
gsn c = utschen ‘Demokratischen
\I'i/e‘p‘.ub}l‘lkf:t Plﬁeklr_f'kzhg-""? den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten
irtschaft. “Fiir Handelsorganisationen, - Privatbetriebe - und R t a ]
die DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. “ epara urwerks(atteln dber

Exportinformdtion: DIA Deutscher Innen- und. AuBenhandel El-;kl otechnik, Berli

LiobknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaclektro — Ruf: 517283, 5172 65/65 ertin, € 2
B oder :

Zonirales: Absatzkontor der Réhrenwerke der. DDR, Berlin-Oberschéneweide, Ostend-

strae 1-5 — Telegramme: Oberspreewerk — Ruf: 632161 und 632011 — Fernschreiber:

WF Betlin 1302,
Ausgabe Mai 1956
Knderungen vorbehalten
Alle friheren Ausgaben sind ungiitig

V77- Ag 2045/55
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A\,
w . ELEKTRONENROHREN
- EAA N
c 6AL5
e UAA 9 .
e DUODIODE

Niederohmige Gleichrichterréhre.
Zwei Diodensysteme mit getrennten
Katoden. Speziell fiir Verhaltnisgleich-

richtung und andere FM-Detektor-

schaltungen

max. Abmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung: EAA91 UAA91
Heizspannung Ug 6,3 19 "
Heizstrom I¢ 300 100 mA

Grenzv{verte (je System):
a) fiir Einweggleichrichtung

Wechselspannung U L eff max 150 \
Diodengleichstrom " lg=max i 9 mA
b) fir UKW
Diodenspannung

negative Spitze, Ud max 420. . \
Diodenspitzenstrom id max -7 mA

VEB WERKFURFERNMELDEWESEN
Berlin-Oberschéneweide, OstendstraBe 1-5
Fernruf 632161 und 6320 11 — Telegrammanschrift: Oberspreewerk
Fernschreiber WF Berlin 1302
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Mittl. Diodengleichstrom | d=max 9 . mA
Betrag des Mindestwertes des
komplexen Innenwiderstandes

der Wechselspcnnungsquelle 300 Q
c) allgemein
Diodenbelastung N4 max 0,5 W
Diodenstromeinsatz Uge —0,1 ... —13 v
(lg = 0,3 yA)
Spannung zwischen ) .
Faden und Katode Uf/k max 330 \"
AuBenwiderstand zwischen -
Faden und Katode R/ mex ' 20 kQ
Ladekondensator - Cy max 8 : wF

Hoéhere Werte flr Diskriiinator-Schaltungen sind nur zuléssig nach Riick-

sprache mit dem Lisferwerk.

Kapazitéten (je System): (gemessen mit duBerer Abschirmung 25 mm hoch
19 mm Q):

Diode — (Katode -+ Faden +

vinnere Abschirmung) cdjk 3,2 pF
Katode — (Diode + Faden +

innere Abschirmung) Ck/d 38 pF

DIOdE | — Diode Il cdijdil < 0,026 pF

NenngroBe: 28 (nach DIN 41 537)
Sockel: 7stiftiger Miniatursockel
Gewicht: ca. 7 g

Alle mager gedruckten Werte, soweit nicht als Grenzwerte gekennzeichnet,
sind ,ca.-Werte",

Hierzu gehdren die ,Allgemeinen Beétriebsbedingungen”.

Warennummer 36 6520 00

Abschirmung und Halterung fiir NenngréBe 28:
Hersteller: Gebr. Kleinmann, Berlin-Lichtenberg, Weitlingsiche 70

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP81-01043R001300090001-3
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fir 5k im Bereich der. D
‘I;Ieﬂub}l‘lk“ Dﬁrekthevkzhf m|t den Betrieben der Yolk ne euurtz!d’ir: Dem°kw"5d|e"
irtscha tir.Handelsorganisati P
e i %Iek‘u xorlven, rivatbetriebe und Reparaturwerkstétten ubev

'E.xanlr!ianrmatjon DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik; Berlin C 2,
14 : Di — Ruf: 517283, 51 7285/86

Zentrales Absatzk der Rt ke der DDR, Berlin-Oberschénewe|

ide, Ostend-
W;B;EAESI-;U;etegmmme Obelspreewerk — Ruf: 632161 und 632011 — Fernschreiber:
Ausgabe Februar 1956
Anderungen vorbehalten

Alle friik A k sind ulti

'V77- Ag2085)55



ELEKTRONENROHREN

EABC 80

6AK8

PABC 80

‘9AK S8

UABC 80

DREIFACHDIODE — TRIODE
Diode mit. groBem Innenwiderstand fiir
_ AM-Bereiche. Duodiode  mit kleinem
Innenwiderstand fiir FM-Bereiche, . spe-

ziell fiir Verhdltnisgleichrichtung. Triode
zur NF-Vorverstérkung -

L

E/UABC 80 PABC 80

max, Abmessungen Sockelschaltschema

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

Heizung: .- EABC80 PABC80 UABC 80
Heizspannung  ° T Ug 6,3 9.5 285 V
Heizstrom Ig . 450 300 100 mA

Betriebswerte: :
a) Diode 1 fiir Amplitudendemodulation
) Diodens»pannun’g' (VN

Diodenstrom lqr.
Innenwidetstand Ry

_VEB WERK FURFERNMELDEWESEN
Berlin-Oberschéneweide, OstendstraBe 15

_Fernruf 632161 und 6320 11 — Tel hrift: Ok k
e E Fernschreiber WF Berlin 1302
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b) Dioden Il u. Wl fir Frequenzdemodulation
Werte fiir jedes System

Diodenspannung Ugn  Yam 5
Diodenstrom lan  lam 25
- Innenwiderstand Rin  Rim 200
Rin
Verhéltnis 067 —— =15
Rim
c) Triode .
Anodenspannung Uq 250
Gittervorspannung Ug —3
Anodenstrom ’ a 1
Steilheit S 1,2
Durchgriff D : 1,43
Verstéarkungsfaktor w 70
Innenwiderstand R; 58
d) Triode als NF-Verstdrker in RC-Kopplung
Rgl = 10 MQ, Rk = 0Q
Betriebsspannung Uy, - 250 250 250
Anodenwiderstand Rq 300 200 200
Gitterableitwiderstand
der folgenden Rohre . Rg?' 1 1 07
Anodenstrom lq 06 08 08
Eingangsspannung
fir Uy ~ ot = 4V Ue U e 67 68 70
firUg ~ off = 8V Ue et - 134 136 140
Verstérkung . )
fir Uy~ off = 4V v 60 59 57
firUg ~eff =8V v 60 59 57
Klirrfaktor ' : .
firUg ~ef = 4V k 03 025 03
flir Ug ~ eff = 8V k . Q,65 0,55 . 0,6
Grenzwerte:
a) Diode | fiir Amplitudendemodulation
Diodenspannung in
Sperrichtung U4 1 sperr max 350
Diodenspitzenstrom id | max 6
Mittlerer Gleichstrom 1 d 1=max 1
Diodenstromeinsatz :
bei g1 = 03 pA Udet —0,1

200
—2
1,35
15

143
70
16

250
100.-

78
157

51
51

03
0,55

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

mA

5 mAlV

250
100

0,7
13

80
160

50

50

03
0,6

Yo

kQ

kQ

“‘MQ
mA

mV
mV

%

Yo

?
2
%,
2
15
14
2
c .
t,: 2
©?
c | 2
P D
@l
¢
I
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b)-Dioden Il u. lll fir Frequenzdemodulation
Werte fiir jedes System
Diodenspannung in

Sperrichtung . Ugp  Udmsperrmax 350
. Diodenspitzenstrom fan Td 1l max 75
Mittlerer Gleichstrom lan  lam — mox 10
Diodenstromeinsatz _ -
bei lgn, lam =03 pA Uger; Udem —13
. c) Triode

_ Anodenkaltspannung UalL max 550
Anodenspannung Uq max 300
Anodenbelastung Ng max 1

Gitterableitwiderstand bei

automatischer (durch Rk)

od. halbautomatischer

Vorspannungs-

erzeugung Ry max . 3

bei Vorspannungserzeu-

gung nur-durch Rg Ry max 22
Gitterstromeinsatz :

(g £ 03 pA) Uge —1,3
Katodenstrom I max 5
Spannung zwischen

Faden und Katode Uflk miax 150
AuBenwiderstand zwischen .

Faden und Katode ’Rf/k max 20

mA
mA

S<<

MQ

. MQ

kQ

Hghere Werte fiir Diskriminator-Schaltungen, sind’ nur zuldssig nach Riick-

sprache mit dem Lieferwerk.

" Kapazitéiten:

Diode |1 .
Diode I — (Katode | + _
Faden + Abschirmung) cq | 1

. Dioden Il u. 1l

Diode — (Katode +

‘Faden + Abschirmung ¢4, €4 4,5
Katode Il — (Diode Il + :

Faden + Abschirmung) ckil 4,5
Katode Il — Faden k1t ) . 2.2

pF

pF

pF
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Triode

Eingang Co
Ausgang : Cq
Gitter — Anode Cg/a

Systeme gegeneinander

Anode — Diode | Cajd1

Anode — Diode il Cajd Il
Anode — Katode Il Cajkl

Gitter — Diode | Cgjd |

Gitter — Diode 11l Cg/d Il
Gitter — Katode Il gkl

A IA A IA IAIA

NenngréBe: 50 (nach DIN 41 539)
Sockel:  9stiftiger Miniatursockel (Noval)
Gewicht: ca. 125 g

Alle mager gedruckten Werte, soweit nicht als Grenzwerte gekennzeichnet,
sind ,ca.-Werte". .

Hierzu gehéren die ,Allgemeinen Betriebsbedingungen”.
Warennummer 3665 61 00

Abschirmung und Halterung fir NenngréBe 50:

Hersteller: Gebr. Kleinmann, Berlin-Lichtenberg, WeitlingstraBe 70

Bezugsmaglichkeiten fiir Empféngerréhren im Bereich' der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der und ihr gleich i}
Wirtschaft. Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten uber
die DHZ-Niederl El s

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 5172 85/86

oder .
Zentrales Absatzkontor der Rohrenwerke der DDR, Berlin-Oberschéneweide, Ostend- .

straBe 1—5 — Telegramme: Oberspreewerk — Ruf: 632161 und 632011 — Fernschreiber:
WF Berlin 1302

Ausgabe Februar 1956
Anderungen vorbehalten

Alle friheren Ausgaben sind ungiiltig

V7.7 - Ag 2045/55

saaAnNAANAIRANANAIAINAANANNSN

asncnceccee

QVULVVUOLBUL

DOVDVLHVLLVLOVLOLLOVOVLY

EBF 80

6N8

UBF 80

DUODIODE — REGELPENTODE
fur Amplitudengleichrichtung
HF-, ZF- und NF-Verstarker

max. Abmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung: - . EBF 80 UBF 80
Heizspannung U 6,3 19
Heizstrom I¢ 300 100

Statische Werte: (Diode je System)
Diodenspannung Uy
Diodenstrom Iy
Innenwiderstand - R

Betriebswerte:

Pentode als HF- dder ZF-Verstdrker

Anodenspannung CUg 200 . 100
Bremsgitterspannung Rgz 0 0 .
Schirmgittervqrwiderstcnd Rgz -~ 70 50

* Katodenwiderstand R - 300 300 300

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
) Berlin-Oberschneweide, OstendstraBe 1-5
Fernruf 632161 .und 632011 — Telegrammanschrift: Oberspreewerk
Fernschreiber WF Berlin 1302
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Regelbereich 1:100 1:100 1t 1005 "
(Gittervorspannung Ugs 2 .15 -2 -315 -1,15 -15, ¥
Schirmgitterspannung Ugo 82 25<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>